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PRZEDMIAR ROBÓT
ZŁOBEK

NAKŁADY ADAPTACYJNE - podlegające dofinansownaiu z
RPO WZ 2014-2020.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
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DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 NAKŁADY ADAPTACYJNE - .podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.

 - ROBOTY BUDOWLANE
1 31

1.1 Malowanie ścian i sufitów ze szpachlowaniem wraz z malowaniem szablonów na
ścianach

1 6

1.2 Okładziny i obudowa ścian i elementów konstrukcyjnych 7 11
1.2.

1
Odbojnice na ścianach 7 7

1.2.
2

Okładzina słupów z wykładziny dywanowej 8 8

1.2.
3

Licowanie ścian płytkami 9 9

1.2.
4

Okładzina z korka 10 10

1.2.
5

Okładzina z linoleum 11 11

1.3 Posadzki wraz z warstwami samopoziomującymi i uszczelniającymi 12 22
1.4 Stolarka wewnętrzna (drzwi wewnętrzne, okno wewnętrzne) 23 28
1.5 Sufity podwieszone 29 31

2 NAKŁADY ADAPTACYJNE - podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
 - INSTALACJE SANITARNE - BIAŁY MONTAŻ I ARMATURA

32 44

3 NAKŁADY ADAPTACYJNE  - podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
 - WENTYLACJA MECHANICZNA

45 100

4 NAKŁADY ADAPTACYJNE - podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - bez okablowania

101 209

4.1 Gniazda, łączniki, urządzenia i rozdział energi - osprzęt 101 119
4.2 Domofon osprzęt 120 123
4.3 Instalacja monitoringu 124 147
4.4 Instalacja SSWiN i KD 148 175
4.5 Instalacja strukturalna 176 209

5 NAKŁADY ADAPTACYJNE podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

210 222

5.1 Plac zabaw (nawierzchnia bezpieczna i urządzenia zabawowe ) 210 218
5.1.

1
Nawierzchnia bezpieczna 210 214

5.1.
2

Urządzenia zabawowe 215 218

5.2 NAKŁADY ADAPTACYJNE podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
OGRODZENIE TERENU ŻŁOBKA

219 222
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 4540000
0-1

NAKŁADY ADAPTACYJNE - .podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1 4544210
0-8

Malowanie ścian i sufitów ze szpachlowaniem wraz z malowaniem szablonów na ścia-
nach

1
d.1

.1

KNNR 2
0903-03

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Przygotowanie podłoża pod tynki gipsowe na ścianach- ręcz-
ne gruntowanie

m2

Z1 [1.85*2+3.65*2]*3.04-[1.53*2.32*2+0.91*2.06]+[1.53+2.32*
2]*2*0.20

m2 26.934

Z2 [2.33*2+1.95*2]*3.04-[0.91*2.06] m2 24.148
Z3 [6.99*2+4.30]*3.04 m2 55.571
Z4 [4.30*2+2.92*2]*3.04-[0.91*2.06*2] m2 40.148
Z5 [19.28+19.0+1.68*2]*3.04-[1.30*2.32*2+0.91*2.06*3+1.12*

2.10+1.01*2.06]+[[1.30+2.32*2]*2+[1.12+2.10*2]+[1.01+
2.06*2]]*0.20

m2 114.963

Z6 [9.30+31.75]*3.04-[2.50*1.50+2.10*2.32*3+1.30*2.32+
0.91*2.06]+[2.50*2+1.50*2]*0.24+[[2.10+2.32*2]*3+[1.30+
2.32*2]]*0.20

m2 108.687

Z7 40.45*3.04-[1.50*2.32*2+2.50*1.50+0.91*2.06+2.10*2.32]+
[[1.50+2.32*2]*2+[2.10+2.32-2]]*0.20

m2 108.451

Z10 [2.80*2+1.23*2]*3.04-[0.91*2.06*3] m2 18.879
Z13 [3.40*2+3.67*2]*3.04-[0.91*2.06] m2 41.111
Z14 [6.32*2+2.37*2]*3.04-[1.01*2.06] m2 50.755
Z18 40.41*3.04-[2.10*2.32*3+2.50*1.50+1.30*2.32+0.91*2.06*

2]+[2.10+2.32*2]*3*0.20+[2.50*2+1.50*2]*0.24+[1.30+
2.32*2]*0.20

m2 104.867

Z19 40.48*3.04-[1.50*2.32*2+2.50*1.50+2.10*2.32+0.91*2.06]+
[[1.50+2.32*2]*2+[2.10+2.32*2]]*0.20

m2 109.407

Z22 [2.33*2+1.62*2]*3.04-0.91*2.06 m2 22.141
RAZEM 826.062

2
d.1

.1

KNR-W 2-
02 2011-
02

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm
z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na
podłożu z tynku

m2

poz.1 m2 826.062
RAZEM 826.062

3
d.1

.1

KNNR 2
0903-07

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Założenie listew tynkarskich na ścianach m2

poz.1 m2 826.062
RAZEM 826.062

4
d.1

.1

KNR-W 2-
02 1510-
03 +
KNR-W 2-
02 1129-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Z1 [1.85*2+3.65*2]*2.55-[1.53*2.32*2]+[1.53+2.32*2]*0.20 m2 22.185
Z2 [2.33*2+1.95*2]*2.55-[0.91*2.06] m2 19.953
Z3 [8.73*2+4.30]*2.55-[1.50*2.32*2+2.10*2.32+1.12*2.10]+

[[1.50+2.32*2]*2+[2.10+2.32*2]]*0.20
m2 45.108

Z4 [2.89*2+3.27*2]*2.55-[0.91*2.06*2] m2 27.667
Z5 [19.28+19.0+1.68*2]*2.55-[1.30*2.32*2+0.91*2.06*3+1.12*

2.10+1.01*2.06]
m2 90.094

Z6 40.41*2.55-[2.10*2.32*3+2.50*1.50+1.30*2.32+0.91*2.06*
2]+[1.30+2.32*2]*0.24+[2.10+2.32*2]*0.20*3-3.0

m2 80.384

Z7 40.45*2.55-[1.50*2.32*2+2.50*1.50+0.91*2.06+2.10*2.32]+
[[1.50+2.32*2]*2+[2.10+2.32-2]]*0.20

m2 88.631

Z8 [3.89*2+2.35*2]*2.55-[0.91*2.06*2]-4.08 m2 23.995
Z9 [2.83*2+1.95*2]*2.55-0.91*2.06 m2 22.503
Z10 [2.80*2+1.23*2]*2.55-[0.91*2.06*3] m2 14.929
Z11 [1.30*2+1.42*2+1.09*4]*0.74 m2 7.252
Z12 [2.80*2+1.19*2]*2.55-[0.91*2.06+1.19*0.60] m2 17.760
Z13 [3.40*2+3.67*2]*2.55-[0.91*2.06] m2 34.182
Z14 [6.32*2+2.37*2]*2.55-[1.01*2.06] m2 42.238
Z15 [5.38*2+2.08*2]*0.55 m2 8.206
Z16 [3.11*2+1.50*2]*0.55 m2 5.071
Z17 [3.09*2+1.50*2]*0.55 m2 5.049
Z18 40.41*2.55-[2.10*2.32*3+2.50*1.50+1.30*2.32+0.91*2.06*

2]+[1.30+2.32*2]*0.24+[2.10+2.32*2]*0.20*3-3.0
m2 80.384

Z19 40.48*2.55-[1.50*2.32*2+2.50*1.50+2.10*2.32+0.91*2.06]+
[[1.50+2.32*2]*2+[2.10+2.32*2]]*0.20

m2 89.571

Z20 [3.89*2+2.35*2]*2.55-[0.91*2.06*2]-4.08 m2 23.995
Z21 [2.83*2+1.95*2]*2.55-0.91*2.06 m2 22.503
Z22 [2.33*2+1.62*2]*2.55-0.91*2.06 m2 18.270

RAZEM 789.930
5

d.1
.1

KNR-W 2-
02 1510-
03 +
KNR-W 2-
02 1129-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tablicowymi
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem

m2

Z6 3.0 m2 3.000
Z18 3.0 m2 3.000

RAZEM 6.000
6

d.1
.1

wycena
własna

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Przygotowanie szablonów i malowanie ścian farbą lateksową m2

Z1 1.0 m2 1.000
Z5 0.50*13 m2 6.500
Z7 5.0+5.75+5.75 m2 16.500
Z8 1.0 m2 1.000
Z19 5.0+5.62+5.62 m2 16.240
Z20 1.0 m2 1.000

RAZEM 42.240
1.2 Okładziny i obudowa ścian i elementów konstrukcyjnych 
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2
.1

Odbojnice na ścianach

7
d.1
.2.

1

wycena
własna

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Zabezpieczenie narożników elementów konstrukcyjnych od-
bojnicami z miękiego tworzywa o wym 5,6 x 5,6 x 100 cm

m

Z5 1.0*9 m 9.000
Z6 1.0*4 m 4.000
Z18 1.0*5 m 5.000

RAZEM 18.000
1.2

.2
4543220
0-6

Okładzina słupów z wykładziny dywanowej 

8
d.1
.2.

2

KNR-W 2-
02 1124-
01
analogia

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Okładzina słupów z  wykładziny dywanowej m2

Z6 2*3.14*0.15*2.55*2 m2 4.804
Z7 2*3.14*0.22*2.55 m2 3.523
Z18 2*3.14*0.15*2.55*2 m2 4.804
Z19 2*3.14*0.22*2.55 m2 3.523

RAZEM 16.654
1.2

.3
4543100
0-7

Licowanie ścian płytkami 

9
d.1
.2.

3

KNR 0-12
0829-03

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Licowanie ścian płytkami - na klej - płytki fazowane w naroż-
nikach

m2

Z11 [1.30*2+1.09*4+1.42*2]*1.80-[0.91*1.80*3+1.09*0.20] m2 12.508
Z12 1.19*0.60 m2 0.714
Z13 0.60*1.10 m2 0.660
Z15 [5.38*2+2.08*2]*2.0-0.91*2.0*3 m2 24.380
Z16 [3.11*2+1.50*2]*2.0-0.91*2.0*2 m2 14.800

RAZEM 53.062
1.2

.4
4543220
0-6

Okładzina z korka 

10
d.1
.2.

4

KNR-W 2-
02 1123-
01
analogia

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Okładzina ścienna  z korka gr. 5 mm m2

Z5 [1.50+1.20]*2.45 m2 6.615
RAZEM 6.615

1.2
.5

4543220
0-6

Okładzina z linoleum

11
d.1
.2.

5

KNR-W 2-
02 1123-
01
analogia

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych - lino-
leum

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Z3 [0.70+0.90]*2.45 m2 3.920
Z8 [0.80+0.80]*2.55 m2 4.080
Z17 [3.09*2+1.50*2]*2.0-0.91*2.0*2 m2 14.720
Z20 [0.80+0.80]*2.55 m2 4.080

RAZEM 26.800
1.3 4543210

0-5
Posadzki wraz z warstwami samopoziomującymi i uszczelniającymi 

12
d.1

.3

NNRNKB
202
1130-02

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.14A+poz.16A m2 420.900
RAZEM 420.900

13
d.1

.3

KNR-W 2-
02 1129-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Zagruntowanie podłoża pod ułożenie wykładziny m2

poz.12 m2 420.900
RAZEM 420.900

14
d.1

.3

KNR-W 2-
02 1123-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - linoleum gr. 2,5
mm z wywinięciem na ścianę

m2

posadzka
Z2 4.50 m2 4.500
Z3 38.10 m2 38.100
Z5 27.90 m2 27.900
Z6 83.60-[4.30*1.40+3.80+11.80] m2 61.980
Z8 9.0 m2 9.000
Z9 5.40 m2 5.400
Z18 83.60-[4.30*1.40+3.80+11.80] m2 61.980
Z20 9.0 m2 9.000
Z21 5.40 m2 5.400
Z22 3.60 m2 3.600

A  (suma częściowa) -----------
m2 226.860

cokół
Z2 [[2.33*2+1.95*2]-[0.91]]*0.10 m2 0.765
Z3 [8.73*2+4.30*2-[1.50*3+2.10+1.12]]*0.10 m2 1.834
Z5 [[19.28+19.0+1.68*2]-[1.30*2+0.91*3+1.12+1.01]]*0.10 m2 3.418
Z6 [40.41-[2.10*3+1.30+0.91*2]]*0.10 m2 3.099
Z8 [[3.89*2+2.35*2]-[0.91*2]]*0.10 m2 1.066
Z9 [[2.83*2+1.95*2]-0.91]*0.10 m2 0.865
Z18 [40.41-[2.10*3+1.30+0.91*2]]*0.10 m2 3.099
Z20 [[3.89*2+2.35*2]-[0.91*2]]*0.10 m2 1.066
Z21 [[2.83*2+1.95*2]-0.91]*0.10 m2 0.865
Z22 [[2.33*2+1.62*2]-0.91]*0.10 m2 0.699

 
B  (suma częściowa) -----------
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

m2 16.776
RAZEM 243.636

15
d.1

.3

KNR-W 2-
02 1123-
04

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy-
kładzin rulonowych

m2

poz.14 m2 243.636
RAZEM 243.636

16
d.1

.3

KNR-W 2-
02 1124-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Posadzki z wykładzin tekstylnych klejonych do podkładu -
wykładzina flokowana w kolorze jasny szary

m2

Posadzka
Z4 12.40 m2 12.400
Z6 4.30*1.40+3.80+11.80 m2 21.620
Z7 69.10 m2 69.100
Z18 4.30*1.40+3.80+11.80 m2 21.620
Z19 69.30 m2 69.300

A  (suma częściowa) -----------
m2 194.040

cokół
Z4 [4.30*2+2.92*2-0.91*2]*0.10 m2 1.262
Z7 [40.45-[1.50*2+0.91+2.10]]*0.10 m2 3.444
Z19 [40.48-[1.50*2+2.10+0.91*2.06]]*0.10 m2 3.351

B  (suma częściowa) -----------
m2 8.057

RAZEM 202.097
17

d.1
.3

KNR-W 2-
02 1124-
07

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Listwy przyścienne z płyt MDF malowane w kolorze ściany m

Z1 [1.85*2+3.65*2-[1.53*2+0.91*2]] m 6.120
RAZEM 6.120

18
d.1

.3

KNR 0-39
0114-02
+ KNR 0-
39 0115-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą.

m2

poz.19+poz.20+[poz.19+poz.20]*1.16*0.15 m2 65.705
RAZEM 65.705

19
d.1

.3

KNR 0-12
1118-04

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Posadzki z płytek ceramicznych 30x30 cm układane na klej m2

Z11 1.09*1.42+0.99*1.10 m2 2.637
Z12 3.30 m2 3.300

RAZEM 5.937
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

20
d.1

.3

KNR 0-12
1118-04

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Posadzki z płytek ceramicznych 60x60 cm układane na klej m2

Z10 3.40 m2 3.400
Z13 12.30 m2 12.300
Z14 14.60 m2 14.600
Z15 11.10 m2 11.100
Z16 4.0 m2 4.000
Z17 4.63 m2 4.630

RAZEM 50.030
21

d.1
.3

KNR 0-12
1119-01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Cokoliki z płytek o wymiarach 60x60 cm i wysokości cokolika
równej 10-12 cm

m

Z10 [2.80*2+1.23*2]-[0.91*3] m 5.330
Z13 [3.40*2+3.67*2-0.91] m 13.230
Z14 [6.32*2+2.37*2]-[1.01] m 16.370
Z17 [3.09*2+1.50*2]-[0.91*2+1.12] m 6.240

RAZEM 41.170
22

d.1
.3

wycena
własna

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Wycieraczka systemowa na ramie aluminiowej m2

Z1 6.70 m2 6.700
RAZEM 6.700

1.4 4542100
0-4

Stolarka wewnętrzna (drzwi wewnętrzne, okno wewnętrzne) 

23
d.1

.4

KNR-W 2-
02 1027-
02

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z
ościeżnicą systemową - zgodnie z zestawieniem stolarki

m2

Dż1 0.91*2.06*2 m2 3.749
Dż6 0.91*2.06*2<skrzydło z tulejami wentylac.> m2 3.749
Dż6* 0.91*2.06*2 m2 3.749
Dż7 0.91*2.06*3<skrzydło z tulejami wentylac.> m2 5.624
Dż8 0.91*2.06*1<obustronnie blacha aluminiowa w dolnej części

skrzydła wys 30 cm>
m2 1.875

Dż8* 1.01*2.06*2<obustronnie blacha aluminiowa w dolnej części
skrzydła wys 30 cm>

m2 4.161

Dż10 0.91*2.06*1<skrzydło z tulejami wentylac.> m2 1.875
Dż11 0.91*2.06*1 m2 1.875
Dż12 0.91*2.06*2 m2 3.749
Dż13 0.91*2.06*1<obustronnie blacha aluminiowa w dolnej części

skrzydła wys 30 cm>
m2 1.875

Dż13 1.01*2.06*1<obustronnie blacha aluminiowa w dolnej części
skrzydła wys 30 cm>

m2 2.081

Dż14 0.71*2.06*1 m2 1.463

- 8 -
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RAZEM 35.825
24

d.1
.4

KNR-W 2-
02 1027-
02

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe prze-
suwne, prowadnica z wózkami jezdnymi,osłona szyny oraz
belka odbojowa wykonane z płyty wiórowej i MDF w kolorze
skrzydła - zgodnie z zestawieniem stolarki

m2

Dż5 0.91*2.06*2 m2 3.749
RAZEM 3.749

25
d.1

.4

KNR-W 2-
02 1027-
02

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z
ościeżnicą systemową o odporności ogniowej EI60 - zgodnie
z zestawieniem stolarki

m2

Dż9 1.01*2.06*1 m2 2.081
RAZEM 2.081

26
d.1

.4

KNR-W 2-
02 1040-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, szklone szkłem bez-
piecznym hartowanym obustronnie

m2

Dż3 1.12*2.10 m2 2.352
RAZEM 2.352

27
d.1

.4

KNR-W 2-
02 1040-
02

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szklone szkłem bezpiecz-
nym hartowanym obustronnie

m2

Dż2 1.50*2.32*1 m2 3.480
Dż4;
Dż4*

1.30*2.32*2 m2 6.032

RAZEM 9.512
28

d.1
.4

KNR-W 2-
02 1018-
02

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Okno wewnętrzne stałe z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW

m2

Oż10 2.50*1.20*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

1.5 4542114
6-9

Sufity podwieszone 

29
d.1

.5

KNR-W 2-
02 2702-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Sufity podwieszone  z dwuwarstwowej płyty akustycznej de-
koracyjnej z wełny drzewnej łączonej magnezytem gr. 50
mm z profilami z kształtowników stalowych jako systemowy
ruszt ze stali ocynkowanej z profilami T24 wraz z poprze-
czkami 600 wg projektu wnętrz

m2

Z1 6.70 m2 6.700
Z3 38.10 m2 38.100
Z5 27.90 m2 27.900
Z6 83.60 m2 83.600
Z7 69.10 m2 69.100
Z8 9.0 m2 9.000
Z9 5.40 m2 5.400

- 9 -
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Z18 83.60 m2 83.600
Z19 69.30 m2 69.300
Z20 8.90 m2 8.900
Z21 5.30 m2 5.300

RAZEM 406.900
30

d.1
.5

KNR-W 2-
02 2702-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Sufit podwieszany systemowy panelowy w kolorze białym z
wełny mineralnej o wymiarach 600x600 grubości 19mm o
krawędzi prostej montowany na konstrukcji ze stali ocynko-
wanej z profilami T24

m2

Z2 4.50 m2 4.500
Z4 12.40 m2 12.400
Z10 3.40 m2 3.400
Z11 1.09*1.42+0.99*1.30 m2 2.835
Z12 3.30 m2 3.300
Z13 12.30 m2 12.300
Z14 14.60 m2 14.600
Z15 11.10 m2 11.100
Z16 4.0 m2 4.000
Z17 2.30 m2 2.300
Z22 3.60 m2 3.600

RAZEM 74.335
31

d.1
.5

KNR AT-
31 0103-
01

B-
02.00;
B-
02.01 -
07

Strop nad pom. tehnicznym - izolacja od spodu wełną mine-
ralną 50 kg/m3 z czarnym welonem o grubości 50mm.

m2

Z14 14.60 m2 14.600
RAZEM 14.600

2 4533000
0-9

NAKŁADY ADAPTACYJNE - podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
 - INSTALACJE SANITARNE - BIAŁY MONTAŻ I ARMATURA

32
d.2

KNR-W 2-
15 0230-
02

S.
02.20

UMYWALKA 1 otworowa o wymiarach 40 x 33 cm. Umywal-
ka mocowana do ściany. Wykonana z ceramiki w kolorze bia-
łym. Kształt umywalki owalny.

kpl.

Z8 4 kpl. 4.000
Z20 4 kpl. 4.000

RAZEM 8.000
33

d.2
KNR-W 2-
15 0230-
02

S.
02.20

UMYWALKA 1 otworowa o wymiarach 45 x 37 x 13 cm. Umy-
walka mocowana do ściany. Wykonana z ceramiki w kolorze
białym. Kształt umywalki owalny.

kpl.

Z13 1 kpl. 1.000
Z11 1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
34

d.2
KNR-W 2-
15 0230-
02

S.
02.20

UMYWALKA prostokątna z ceramiki, biała. Wymiary 50 x 40
cm. Umywalka z 1 otworem na baterię.

kpl.

Z9 1 kpl. 1.000
Z21 1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
35

d.2
KNR-W 2-
15 0230-
02

S.
02.20

UMYWALKA NABLATOWA prostokątna z ceramiki, biała.Wy-
miary: szer. 45 cm, gł. 38 cm. Umywalka z 1 otworem na ba-
terię.

kpl.

- 10 -
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Z9 1 kpl. 1.000
Z21 1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
36

d.2
KNR-W 2-
15 0137-
02

S.
02.20

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

Z8 4 szt. 4.000
Z20 4 szt. 4.000
Z13 1 szt. 1.000
Z11 1 szt. 1.000
Z9 2 szt. 2.000
Z21 2 szt. 2.000

RAZEM 14.000
37

d.2
KNR 2-
15/G
0102-05

S.
02.20

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w
ściance lekkiej

kpl.

Z11 1 kpl. 1.000
Z8 3 kpl. 3.000
Z20 3 kpl. 3.000

RAZEM 7.000
38

d.2
KNR 2-
15/G
0104-01

S.
02.20

MISKA USTĘPOWA lejowa,wisząca o wym. 53 x 35 cm. kpl.

Z11 1 kpl. 1.000
Z8 3 kpl. 3.000
Z20 3 kpl. 3.000

RAZEM 7.000
39

d.2
KNR 2-
15/G
0105-01

S.
02.20

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

Z11 1 kpl. 1.000
Z8 3 kpl. 3.000
Z20 3 kpl. 3.000

RAZEM 7.000
40

d.2
KNR-W 2-
15 0232-
02

S.
02.20

Brodzik natryskowy kwadratowy o wym 80 x 80 cm ze zinte-
growaną obudową

kpl.

Z8 1 kpl. 1.000
Z20 1 kpl. 1.000

RAZEM 2.000
41

d.2
KNR-W 2-
15 0137-
08

S.
02.20

Baterie wannowe ścienne z natryskiem o śr. nominalnej 15
mm

szt.

Z8 1 szt. 1.000
Z20 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
42

d.2
KNR-W 2-
15 0229-
05

S.
02.20

ZLEWOZMYWAK 1 komora, Wykonany ze stali szlachetnej. szt.

Z12 1 szt. 1.000
Z13 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
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43
d.2

KNR-W 2-
15 0218-
02

S.
02.20

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

Z12 1 szt. 1.000
Z13 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
44

d.2
KNR-W 2-
15 0137-
02

S.
02.20

Baterie zlewozmywakowa stojąca o śr. nominalnej 15 mm szt.

Z12 1 szt. 1.000
Z13 1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
3 4533121

0-1
NAKŁADY ADAPTACYJNE  - podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
 - WENTYLACJA MECHANICZNA

45
d.3

KNR-W 2-
15 0432-
02

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną L=156 cm
Zwiększony przepływ powietrza 1000/1750m3/h, Zasięg do
2,2m  wysokości, zasialanie 230V

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.3

KNR-W 2-
17 0101-
03

SST-
S.01.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

26.1<N1> m2 26.100
0.6<N2> m2 0.600
0.3<N3> m2 0.300
27.8<W1> m2 27.800

RAZEM 54.800
47

d.3
KNR-W 2-
17 0101-
04

SST-
S.01.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1.4<C2> m2 1.400
23.5+6.6<N1> m2 30.100
18.6<W1> m2 18.600

RAZEM 50.100
48

d.3
KNR-W 2-
17 0101-
05

SST-
S.01.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %

m2

8.4<N1> m2 8.400
29.7-[1.90+15.43+1.0+2.20+2.01]<U1> m2 7.160
5.0<W1> m2 5.000

RAZEM 20.560
49

d.3
KNR-W 2-
17 0101-
06

SST-
S.01.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.9<C1> m2 3.900
5.3<N1> m2 5.300
5.6<U1> m2 5.600
4.8<W1> m2 4.800

RAZEM 19.600
50

d.3
KNR-W 2-
17 0122-
02

SST-
S.01.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spi-
ro) o śr. do 200 mm - udzial kształtek do 35 %

m2

- 12 -
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1.45<fi. 200><C2> m2 1.450
3.3<fi. 125><N1> m2 3.300
11.5<fi. 160><N1> m2 11.500
1.0<fi. 125><N2> m2 1.000
5.3<fi. 200><N2> m2 5.300
9.4-[5.53+1.05+0.17]<fi. 200><U2> m2 2.650
8.4-[0.06+5.78+1.41+0.17+0.06]<fi. 200><U3> m2 0.920
4.2<fi. 125><U1> m2 4.200
21.0<fi. 160><U1> m2 21.000
3.0<fi. 125><W2> m2 3.000
2.1+1.4<fi. 200><W2> m2 3.500
6.2<fi. 125><W3> m2 6.200
14.1<fi. 160><W3> m2 14.100
1.9<fi. 200><W3> m2 1.900

RAZEM 80.020
51

d.3 kalk.
własna

SST-
S.01.

Przewody wentylacyjne izolowane typu FLEX o śr. 125 mm m

3.3<N1> m 3.300
4.1<W1> m 4.100
5.0<W3> m 5.000

RAZEM 12.400
52

d.3 kalk.
własna

SST-
S.01.

Przewody wentylacyjne izolowane typu FLEX o śr. 160 mm m

11.0<N1> m 11.000
10.0<W1> m 10.000

RAZEM 21.000
53

d.3
KNR-W 2-
17 0134-
02

SST-
S.01.

Przepustnice prostokątne - 200X400 mm szt.

1<W1> szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3

KNR-W 2-
17 0134-
02

SST-
S.01.

Przepustnice prostokątne - 200X500 mm szt.

1<N1> szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3

KNR-W 2-
17 0134-
02

SST-
S.01.

Przepustnice prostokątne - 250X500 mm szt.

1<N1> szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNR-W 2-
17 0134-
02

SST-
S.01.

Przepustnice prostokątne - 700x300 mm szt.

1<U1> szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.3

KNR-W 2-
17 0134-
02

SST-
S.01.

Przepustnice prostokątne - 700x400 mm szt.

1<C1> szt. 1.000

- 13 -
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RAZEM 1.000
58

d.3
KNR-W 2-
17 0131-
02

SST-
S.01.

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe do prze-
wodów o śr. 125 mm

szt.

1<W1> szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.3

KNR-W 2-
17 0131-
02

SST-
S.01.

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe do prze-
wodów o śr. 200 mm

szt.

1<C2> szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.3

KNR-W 2-
17 0131-
02

SST-
S.01.

Regulator wydajności MRD, D=125, Plastik szary szt.

1+1+2+1+1<N1> szt. 6.000
2<N2> szt. 2.000
1+1+1+2<W1> szt. 5.000
1<W2> szt. 1.000
4+3<W3> szt. 7.000

RAZEM 21.000
61

d.3
KNR-W 2-
17 0131-
02

SST-
S.01.

Regulator wydajności D=160, Plastik szary szt.

11+1+1+1<N1> szt. 14.000
4+6+1<W1> szt. 11.000

RAZEM 25.000
62

d.3
KNR-W 2-
17 0131-
02

SST-
S.01.

Regulator wydajności D=200, Plastik szary szt.

1<N2> szt. 1.000
1<W2> szt. 1.000

RAZEM 2.000
63

d.3
KNR-W 2-
17 0131-
02

SST-
S.01.

Przepustnice zwrotne samoczynneo śr. 200 mm szt.

1<U2> szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.3

KNR-W 2-
17 0131-
03

SST-
S.01.

Przepustnice zwrotne samoczynneo śr. 250 mm szt.

1<U3> szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.3

KNR-W 2-
17 0138-
01

SST-
S.01.

Kratka wentylacyjna z pojedynczym rzędem ruchomych kie-
rownic LxH=200x100, Alu. anod.

szt.

1<N1> szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.3

KNR-W 2-
17 0140-
01

SST-
S.01.

Anemostat okrągły nawiewny D=125, Stal RAL9010 szt.

1<N2> szt. 1.000
RAZEM 1.000
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67
d.3

KNR-W 2-
17 0140-
01

SST-
S.01.

Anemostat okrągły nawiewny D=160, Stal RAL9010 szt.

2<N1> szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.3

KNR-W 2-
17 0140-
02

SST-
S.01.

Anemostat okrągły nawiewny D=200, Stal RAL9010 szt.

1<N2> szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3

KNR-W 2-
17 0140-
01

SST-
S.01.

Anemostat okrągły wywiewny D=125, Stal RAL9010 szt.

1<W2> szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.3

KNR-W 2-
17 0140-
01

SST-
S.01.

Anemostat okrągły wywiewny D=160, Stal RAL9010 szt.

2+1<W1> szt. 3.000
3<W3> szt. 3.000

RAZEM 6.000
71

d.3
KNR-W 2-
17 0140-
02

SST-
S.01.

Anemostat okrągły wywiewny D=200, Stal RAL9010 szt.

4<W3> szt. 4.000
RAZEM 4.000

72
d.3

KNR-W 2-
17 0139-
01

SST-
S.01.

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy, LxH=180x180, Stal
RAL9010 +  DN NS, LxH=180x180, NA=125,

szt.

3<N1> szt. 3.000
2<W1> szt. 2.000

RAZEM 5.000
73

d.3
KNR-W 2-
17 0139-
02

SST-
S.01.

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy, LxH=230x230, Stal
RAL9010 +  DN, LxH=230x230, NA=160

szt.

12<N1> szt. 12.000
8<W1> szt. 8.000

RAZEM 20.000
74

d.3
KNR-W 2-
17 0139-
02

SST-
S.01.

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy, LxH=280x280, Stal
RAL9010 +  DN NS, LxH=280x280, NA=160

szt.

2<N1> szt. 2.000
1<N2> szt. 1.000
2<W1> szt. 2.000
1<W2> szt. 1.000

RAZEM 6.000
75

d.3
KNR-W 2-
17 0146-
03

SST-
S.01.

Prostokątna czerpnia ścienna z żaluzją i siatką przeciw owa-
dom - 200X400 mm

szt.

1<C2> szt. 1.000
RAZEM 1.000
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76
d.3

KNR-W 2-
17 0146-
04

SST-
S.01.

Prostokątna czerpnia ścienna z żaluzją i siatką przeciw owa-
dom - 550x900 mm

szt.

1<C1> szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.3

KNR-W 2-
17 0154-
03

SST-
S.01.

Tłumik kanałowy prostokątny - 700x400 mm szt.

1<C1> szt. 1.000
1<N1> szt. 1.000
1<U1> szt. 1.000
1<W1> szt. 1.000

RAZEM 4.000
78

d.3
KNR-W 2-
17 0154-
01

SST-
S.01.

Tłumik kanałowy prostokątny - 200x300 mm szt.

1<C1> szt. 1.000
1<N2> szt. 1.000

RAZEM 2.000
79

d.3
KNR-W 2-
17 0155-
02

SST-
S.01.

Tłumik kanalowy okrągły o śr. 200 mm szt.

2<U2> szt. 2.000
2<U3> szt. 2.000
1<W2> szt. 1.000

RAZEM 5.000
80

d.3
KNR-W 2-
17 0155-
02

SST-
S.01.

Tłumik kanalowy okrągły o śr. 160 mm szt.

4<W3> szt. 4.000
RAZEM 4.000

81
d.3

KNR-W 2-
17 0134-
02

SST-
S.01.

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120 z przyłączem koł-
nierzowym prostokątnym, LxH=700x400, KP + Wyzwalacz
termiczny WT72C

szt.

1<N1> szt. 1.000
1<W1> szt. 1.000

RAZEM 2.000
82

d.3
KNR-W 2-
17 0133-
03

SST-
S.01.

Przeciwpożarowa klapa odcinająca EIS120, D=125 + Wyzwa-
lacz topikowy WT72C + Pojedynczy wskaźnik krańcowy pozy-
cji początek i koniec 1WKKP

szt.

1<N1> szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.3

KNR-W 2-
17 0133-
03

SST-
S.01.

Przeciwpożarowy zawór odcinający EIS120  BX-2H, D=200 +
Kołnierz montażowy KM, KM=150 + Wyzwalacz topikowy
WT72C

szt.

1<W1> szt. 1.000
1<W3> szt. 1.000

RAZEM 2.000
84

d.3
KNR-W 2-
17 0134-
01

SST-
S.01.

Kratka transferowa, LxH=300x150, Stal i alu. RAL9010 szt.

4<N3> szt. 4.000
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RAZEM 4.000
85

d.3
KNR-W 2-
17 0205-
01

SST-
S.01.

Wentylatory do wyciągu powietrza z okapów kuchennych,
silnik EC o wysokiej sprawności, N-230V, przepływ powietrza
Q max-2000 m3/h

kpl

1<W2> kpl 1.000
RAZEM 1.000

86
d.3

KNR-W 2-
17 0205-
01

SST-
S.01.

Wentylatory kanałowy o śr. 250 mm, silnik EC o wysokiej
sprawności, N-230V, przepływ powietrza Q max-979 m3/h

kpl

1<W3> kpl 1.000
RAZEM 1.000

87
d.3 kalk.

własna

SST-
S.01.

Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wy-
wiewnej wyposażona w wymiennik rotacyjny, nagrzewnicę
wodną, zawór 3 drogowy z siłownikiem, zawory odcinające,
filtry,przepustnice oraz szafę sterowniczą;  Nawiew 2760
m3/h, Wywiew - 2210 m3/h, Napięcie 3x400 V,

kpl

1<N1> kpl 1.000
RAZEM 1.000

88
d.3 kalk.

własna

SST-
S.01.

Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewnej; + za-
wór 3 drogowy z siłownikiem i zawory odcinające,;  Nawiew
440 m3/h, Napięcie 1x230 V,

kpl

1<N2> kpl 1.000
RAZEM 1.000

89
d.3

KNR-W 2-
17 0209-
03

SST-
S.01.

Prostokątny króciec elastyczny - 700x300 mm szt.

1<C1> szt. 1.000
1<N1> szt. 1.000
1<U1> szt. 1.000
1<W1> szt. 1.000

RAZEM 4.000
90

d.3
KNR-W 2-
17 0210-
01

SST-
S.01.

Okrągły króciec elastyczny o śr. 200 mm szt.

1<C2> szt. 1.000
1<N2> szt. 1.000

RAZEM 2.000
91

d.3
KNR-W 2-
17 0210-
02

SST-
S.01.

Okrągły króciec elastyczny o śr. 250 mm szt.

1<U3> szt. 1.000
1<W3> szt. 1.000

RAZEM 2.000
92

d.3
KNR-W 2-
17 0210-
02

SST-
S.01.

Okrągły króciec elastyczny o śr. 315 mm szt.

1<U2> szt. 1.000
1<W2> szt. 1.000

RAZEM 2.000
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93
d.3

KNR 9-16
0203-02

SST-
S.01.

Izolacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
o przekroju prostokątnym matą z wełny mineralnej na osno-
wie z foli aluminiowej gr. 20 mm - obwód kanałów do 1000
mm

m2

izola-
cji

26.1<N1> 26.100
0.6<N2> 0.600
0.3<N3> 0.300
27.8<W1> 27.800
A  (obliczenia pomocnicze) =======

54.800
54.8*1.16 m2

izola-
cji

63.568

RAZEM 63.568
94

d.3
KNR 9-16
0203-03

SST-
S.01.

Izolacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
o przekroju prostokątnym matą z wełny mineralnej na osno-
wie z foli aluminiowej gr. 20 mm - obwód kanałów do 1500
mm

m2

izola-
cji

30.1<N1> 30.100
18.6<W1> 18.600
A  (obliczenia pomocnicze) =======

48.700
48.7*1.11 m2

izola-
cji

54.057

RAZEM 54.057
95

d.3
KNR 9-16
0203-05

SST-
S.01.

Izolacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
o przekroju prostokątnym matą z wełny mineralnej na osno-
wie z foli aluminiowej gr. 20 mm - obwód kanałów do 3000
mm

m2

izola-
cji

1.8+5.3<N1> 7.100
5.0+4.8<W1> 9.800
A  (obliczenia pomocnicze) =======

16.900
16.9*1.07 m2

izola-
cji

18.083

RAZEM 18.083
96

d.3
KNR 9-16
0203-04

SST-
S.01.

Izolacja kanałów wentylacyjnych wyrzutowych o przekroju
prostokątnym matą z wełny mineralnej na osnowie z foli alu-
miniowej gr. 50 mm - obwód kanałów do 2000 mm

m2

izola-
cji

1.8<U1> 1.800
A  (obliczenia pomocnicze) =======

1.800
1.8*1.35 m2

izola-
cji

2.430

RAZEM 2.430
97

d.3
KNR 9-16
0203-05

SST-
S.01.

Izolacja kanałów wentylacyjnych wyrzutowych o przekroju
prostokątnym matą z wełny mineralnej na osnowie z foli alu-
miniowej gr. 50 mm - obwód kanałów do 3000 mm

m2

izola-
cji

5.6<U1> 5.600

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 3835



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

A  (obliczenia pomocnicze) =======
5.600

5.6*1.3 m2

izola-
cji

7.280

RAZEM 7.280
98

d.3
KNR 9-16
0213-01

SST-
S.01.

Izolacja kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
o przekroju okrągłym z wełny mineralnej na osnowie z foli
aluminiowej gr. 20 mm - średnica kanałów do 200 mm

m2

izola-
cji

3.3<N1 fi. 125mm> 3.300
1.0<N2 fi. 125mm> 1.000
4.2<W1 fi. 125mm> 4.200
3.0<W2 fi. 125mm> 3.000
6.2<W3 fi. 125mm> 6.200
A  (obliczenia pomocnicze) =======

17.700
11.5<N1 fi. 160mm> 11.500
21.0<W1 fi. 160mm> 21.000
14.1<W3 fi. 160mm> 14.100
B  (obliczenia pomocnicze) =======

46.600
5.3<N2 fi. 200mm> 5.300
1.9<W3 fi. 200mm> 1.900
C  (obliczenia pomocnicze) =======

7.200
17.7/ObwódKołaD(0.125)*ObwódKołaD(0.165)<fi. 125mm> m2

izola-
cji

23.364

46.6/ObwódKołaD(0.16)*ObwódKołaD(0.2)<fi. 160mm> m2

izola-
cji

58.250

7.2/ObwódKołaD(0.2)*ObwódKołaD(0.24)<fi. 200mm> m2

izola-
cji

8.640

RAZEM 90.254
99

d.3
KNR 9-16
0103-03

SST-
S.01.

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym
samoprzylepną matą kauczukową o gr. 50 mm

m2

izola-
cji

3.9<C1> 3.900
1.4<C2> 1.400
A  (obliczenia pomocnicze) =======

5.300
5.3*1.2 m2

izola-
cji

6.360

RAZEM 6.360
10

0
d.3

KNR 9-16
0108-01

SST-
S.01.

Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą kauczukową o gr. 50 mm

m2

izola-
cji

1.45<C2> 1.450
A  (obliczenia pomocnicze) =======

1.450
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 3835



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.45/ObwódKołaD(0.2)*ObwódKołaD(0.3)<fi. 200mm> m2

izola-
cji

2.175

RAZEM 2.175
4 4531000

0-3
NAKŁADY ADAPTACYJNE - podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - bez okablowania

4.1 4531100
0-0

Gniazda, łączniki, urządzenia i rozdział energi - osprzęt

10
1

d.4
.1

KNNR 5
0307-02

S –
01.01

Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

10
2

d.4
.1

KNNR 5
0306-02

S –
01.01

Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj-
nej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10
3

d.4
.1

KNNR 5
0306-03

S –
01.01

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

10
4

d.4
.1

KNNR 5
0306-04

S –
01.01

Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
5

d.4
.1

KNNR 5
0306-04

S –
01.01

Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

10
6

d.4
.1

KNNR 5
0306-04

S –
01.01

Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
7

d.4
.1

KNNR 5
0308-01

S –
01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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10
8

d.4
.1

KNNR 5
0308-02

S –
01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążal-
ności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

10
9

d.4
.1

KNNR 5
0308-02

S –
01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążal-
ności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

11
0

d.4
.1

KNNR 5
0308-05

S –
01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz-
goszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
1

d.4
.1

KNNR 5
0308-01

S –
01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

11
2

d.4
.1

KNNR 5
0308-01

S –
01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
3

d.4
.1

KNNR 5
0308-02

S –
01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążal-
ności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
4

d.4
.1

KNNR 5
0308-01

S –
01.01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym pod-
tynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
5

d.4
.1

KNNR 5
0410-01

S –
01.01

Podłączenie wentylatorów i central szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11
6

d.4
.1

KNNR 5
0410-01

S –
01.01

Podłączenie pomp szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
7

d.4
.1

KNNR 5
0301-02

S –
01.01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany
przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w
podłożu ceglanym

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

11
8

d.4
.1

KNNR 5
0406-01

S –
01.01

Montaż termostatu pokojowego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
9

d.4
.1

KNNR 5
0406-01

S –
01.01

Montaż listwy połączeń wyrównawczych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4.2 4531100
0-0

Domofon osprzęt

12
0

d.4
.2

KNNR 5
0409-01

S –
01.03

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej
(domofonu) - tablica przyzywowa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
1

d.4
.2

KNNR 5
0409-02

S –
01.03

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej
(domofonu) - aparat odbiorczy

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

12
2

d.4
.2

KNNR 5
0406-01

S –
01.03

Moduł komunikacyjny OP-HG4MS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
3

d.4
.2

KNNR 5
0406-01

S –
01.03

Elektrozaczep 8-12V AC/DC szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4.3 4531100
0-0

Instalacja monitoringu 

12
4

d.4
.3

KNR AT-
14 0105-
02

S –
01.03

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/
FTP

szt.
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15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

12
5

d.4
.3

KNR AT-
14 0105-
03

S –
01.03

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej - dodatek za mon-
taż kapsułki ekranującej Twist Lock do gniazda

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

12
6

d.4
.3

KNR AL-
01 0501-
01 z.sz.
3.3

S –
01.03

Puszka do kamer szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

12
7

d.4
.3

KNR AL-
01 0501-
01

S –
01.03

Kamera 1/3" 4M CMOS, D/N (ICR). H.265/H.264, 4M (1~
30fps), True WDR (120dB), obiektyw:2.7~12mm moto-zoom,
IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

12
8

d.4
.3

KNNR 5
0406-02

S –
01.03

Skrzynka nasłupowa z szyną DIN, konwerter FO/RJ45 z zasi-
laniem PoE (EKI-2741FPI-AE) + wkładka światłowodowa SFP,
zabzpieczenie 230V 10A, zasilacz SDR-75-48, wszystkie ele-
menty w wykonaniu przemysłowym na szynę DIN

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
9

d.4
.3

KNR AL-
01 0502-
01

S –
01.03

Przełącznica, DIN mini 2 porty SC duplex  (montaż szyna TH-
DIN lub naścienny - zaznaczyć przy zamówieniu), wymiary:
70x65x33mm (wys.x szer. x gł.)

wej.

2 wej. 2.000
RAZEM 2.000

13
0

d.4
.3

KNR AT-
14 0109-
01

S –
01.03

Adapter - coupler SC jednomodowy, duplex, ferrula cera-
miczna, metalowa obudowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
1

d.4
.3

KNR AT-
14 0104-
02

S –
01.03

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kase-
tach światłowodowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
2

d.4
.3

KNR AT-
14 0104-
03

S –
01.03

Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodo-
wych - dodatek za założenie osłony termicznej spawu

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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13
3

d.4
.3

KNR AT-
14 0110-
08

S –
01.03

Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, szary 0,5m (nr
DE - 7501 2000/0,5)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

13
4

d.4
.3

KNR AT-
14 0110-
08

S –
01.03

Patchcord SC-LC, 9/125 µm duplex, jednomodowy, 2,0m kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

13
5

d.4
.3

KNR AT-
14 0110-
08

S –
01.03

Wtyk RJ45 10GBit - klasa EA do montażu polowego, ekrano-
wany, AWG 26-22,

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

13
6

d.4
.3

KNR AL-
01 0501-
02 z.sz.
3.3

S –
01.03

Uchwyt PFA121 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
7

d.4
.3

KNR AL-
01 0501-
02

S –
01.03

Kamera 1/3" 4M CMOS, D/N (ICR). H.265/H.264, 4M (1~
30fps), True WDR (120dB), obiektyw:2.7~12mm moto-zoom,
IR 30m, Audio, Alarm, Micro SD, IP66, DC12V/PoE

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
8

d.4
.3

KNR AL-
01 0501-
03

S –
01.03

LED monitor 27", resolution 1,920 x 1,080, Aspect ratio 16:9,
Contrast ratio 1,000 : 1, Fast response time5MPs, Video in-
put : HDMI, VGA, BNC

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
9

d.4
.3

KNR AL-
01 0501-
02 z.sz.
3.4

S –
01.03

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytko-
wej - kamera TVU zewnętrzna

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

14
0

d.4
.3

KNR AT-
14 0110-
07

S –
01.03

Licencja NVR Enterprise do rejestracji 1 dodatkowego kanału kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
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14
1

d.4
.3

KNR AT-
14 0110-
07

S –
01.03

Rejestrator cyfrowy 320Mbps, Max 12MP, 16kan. Dekodo-
wanie 1080p, H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(1000M), 3
USB(2USB3.0),1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD(6TB każdy), 1
eSATA, 16/6 alarm wej/wy, 16xPoE, P2P, przekształcanie he-
misferycze, IVS

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
2

d.4
.3

KNR AT-
14 0110-
07

S –
01.03

Dysk 3,5" do pracy ciągłej, pojemność: 4TB, prędkość obro-
towa: 5900RPM, pamięć podręczna: 64M, interfejs: SATA
6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

14
3

d.4
.3

KNR AT-
14 0110-
07

S –
01.03

Moduł RJ45 keystone KS STP, Kat 6A - Klasa EA - 10GBit kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

14
4

d.4
.3

KNR AT-
14 0110-
07

S –
01.03

Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, szary 2,0m (nr
DE - 7501 2000/2,0)

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

14
5

d.4
.3

KNR AL-
01 0506-
01

S –
01.03

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

15 linia 15.000
RAZEM 15.000

14
6

d.4
.3

KNR AL-
01 0506-
02

S –
01.03

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i para-
metrów sterujących

linia

15 linia 15.000
RAZEM 15.000

14
7

d.4
.3

KNR AL-
01 0501-
01 z.sz.
3.4

S –
01.03

Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytko-
wej - kamera TVU wewnętrzna

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4.4 4531220
0-9

Instalacja SSWiN i KD

14
8

d.4
.4

KNR AL-
01 0108-
05

S –
01.03

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z
PC; światło czerwone; przetwornik PIEZO; możliwość podłą-
czenia akumulatora AKU-12/0,8 (12 V / 0,8 Ah)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14
9

d.4
.4

KNR AL-
01 0109-
02

S –
01.03

Akumulator 12 V / 0,8 Ah do sygnalizatora szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
0

d.4
.4

KNR AL-
01 0108-
01

S –
01.03

Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z zasilaniem awaryjnym
(obudowa z ABS biała; przetwornik PIEZO) - bateria 6LR61
9V kupowana osobno

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
1

d.4
.4

KNR AL-
01 0114-
04

S –
01.03

Obudowa metalowa zgodna z wymaganiami EN 50131-1
Grade 3 (miejsce na zasilacz lub transformator, miejsce na
akumulator 17 Ah, zastosowanie: ekspandery do central )

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
2

d.4
.4

KNR AL-
01 0107-
04

S –
01.03

Zasilacz buforowy 12 V DC / 3 A szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
3

d.4
.4

KNR AL-
01 0102-
01

S –
01.03

Ekspander 8 wejść (GRADE 3) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
4

d.4
.4

KNR AL-
01 0102-
01

S –
01.03

Ekspander czytników kart zbliżeniowych, INT-R szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

15
5

d.4
.4

KNR AL-
01 0109-
02

S –
01.03

Akumulator 17Ah/12V do obudowy OMI-5 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

15
6

d.4
.4

KNR AL-
01 0114-
04

S –
01.03

Obudowa metalowa z transformatorem 230 V / 20 V AC, 75
VA, zgodna z wymaganiami EN 50131-1 Grade 3 (miejsce na
akumulator 17 Ah, zabezpieczająca akumulator;  antysabo-
taż na otwarcie i oderwanie; montaż natynkowy lub podtyn-
kowy;

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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15
7

d.4
.4

KNR AL-
01 0102-
02

S –
01.03

Płyta główna centrali alarmowej od 16 do 64 wejść i wyjść szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
8

d.4
.4

KNR AL-
01 0109-
02

S –
01.03

Akumulator 17Ah/12V do obudowy OMI-4 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
9

d.4
.4

KNR AL-
01 0201-
04

S –
01.03

Montaż czujki ruchu- pasywna PIR szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

16
0

d.4
.4

KNR AL-
01 0208-
03

S –
01.03

Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym (typ I; zielone
podświetlenie)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
1

d.4
.4

KNR AL-
01 0301-
02

S –
01.03

Czytnik kart zbliżeniowych (typ I-wąski, biały) współpracują-
cy z modułami kontroli przejścia ACCOKP, ACCO-KPWG, AC-
CO-KP-PS ACCO-KPWG-PS

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
2

d.4
.4

KNR AL-
01 0304-
04

S –
01.03

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
zwora elektromagnetyczna

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

16
3

d.4
.4

KNR AL-
01 0302-
01

S –
01.03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk wyj-
ścia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
4

d.4
.4

KNR AL-
01 0302-
01

S –
01.03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk wyj-
ścia awaryjnego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
5

d.4
.4

KNR AL-
01 0302-
01

S –
01.03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czujka mag-
netyczna

szt.
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
6

d.4
.4

KNR AL-
01 0109-
01

S –
01.03

Akumulator 7Ah 12V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
7

d.4
.4

KNNR 5
1203-01
S-01.01

S –
01.03

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.ż
ył

15 szt.ż
ył

15.000

RAZEM 15.000
16

8
d.4

.4

KNNR 5
1303-01
S-01.01

S –
01.03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy)

po-
miar

1 po-
miar

1.000

RAZEM 1.000
16

9
d.4

.4

KNNR 5
1303-02
S-01.01

S –
01.03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar)

po-
miar

4 po-
miar

4.000

RAZEM 4.000
17

0
d.4

.4

KNNR 5
1304-05
S-01.01

S –
01.03

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierw-
szy pomiar)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
1

d.4
.4

KNNR 5
1304-06
S-01.01

S –
01.03

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy
następny pomiar)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
2

d.4
.4

KNR AL-
01 0601-
01

S –
01.03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alar-
mowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)

sys-
tem

1 sys-
tem

1.000

RAZEM 1.000
17

3
d.4

.4

KNR AL-
01 0702-
06

S –
01.03

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządza-
jącego i nadzorującego systemy alarmowe

instr.
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1 instr. 1.000
RAZEM 1.000

17
4

d.4
.4

KNR AL-
01 0602-
03

S –
01.03

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonal-
nych do 8 elementów liniowych

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
5

d.4
.4

KNR AL-
01 0603-
03

S –
01.03

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8
adresów

lin.

3 lin. 3.000
RAZEM 3.000

4.5 4531100
0-0

Instalacja strukturalna 

17
6

d.4
.5

KNNR 3
0304-01

S –
01.03

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem

m3

0.264*0.143*0.06*9 m3 0.020
RAZEM 0.020

17
7

d.4
.5

KNNR 5
0303-10

S –
01.03

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 240x140 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

17
8

d.4
.5

KNNR 5
0303-08

S –
01.03

Puszki z tworzywa sztucznego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
9

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
01

S –
01.03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
0

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
01

S –
01.03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

18
1

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
02

S –
01.03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu -
dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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18
2

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
03

S –
01.03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu -
dodatek za montaż adaptera do modułów

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

18
3

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
03

S –
01.03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu -
dodatek za montaż adaptera do modułów

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

18
4

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
03

S –
01.03

Płytka K45/2 adapter HDMI-HDMI 22,5x45mm + wkład; czys-
ta biel

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

18
5

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
03

S –
01.03

Płytka S500, 2x RJ z osłonami skośna; do adapterów MD;
czysta biel

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
6

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
03

S –
01.03

Płytka K45 2x RJ z osłoną skośna; do adapterów MD; czysta
biel

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
7

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
03

S –
01.03

Płytka K45, 2x RJ z osłoną; uniwersalna; szary grafit szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
8

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
03

S –
01.03

Adapter 90st do kątowego doprowadzenia kabla (opakowa-
nie 20 sztuk)

szt.

0.75 szt. 0.750
RAZEM 0.750

18
9

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
13

S –
01.03

Montaż szafki wiszącej 18U 600MM GŁ. wisząca EXL szara -
zdejmowane osłony boczne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
0

d.4
.5

KNR AT-
14 0107-
07

S –
01.03

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu -
dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji podtynkowej z
podłączeniem modułu

szt.
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19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

19
1

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
03

S –
01.03

Panel wentylacyjny, 2 wentylatory, dachowy do szafek wi-
szących EXL

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
2

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
10

S –
01.03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Termostat z
uchwytem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
3

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
04

S –
01.03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 19"/1U list-
wa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
4

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
09

S –
01.03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz
awaryjny 1100VA/990W; obudowa tower/rack; line interac-
tive (VI), układ faz 1:1; czas podtrzymania 5 min

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
5

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
08

S –
01.03

Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, szary 1,0m (nr
DE - 7501 2000/1,0)

kpl.

19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

19
6

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
08

S –
01.03

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP, szary 1,0m kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

19
7

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
08

S –
01.03

Patchcord LC-LC, 9/125 µm duplex, jednomodowy, 2,0m kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

19
8

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
08

S –
01.03

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP, szary 1,0m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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19
9

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
08

S –
01.03

Zestaw 10 kabli ż/z - 6 mm2 - 250 mm length kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
0

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
04

S –
01.03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Listwa mie-
dziana - 10 otworów m6 - długość 240 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
1

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
02

S –
01.03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Płyta czoło-
wa CobiNet z prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035 szara

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

20
2

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
05

S –
01.03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Półka stała
1U - gł. 450 mm - mocowanie na 4 belkach 19" do szaf gł.
600 mm - max. nośność 100 kg, z możliwością regulacji roz-
stawu uchwytów

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
3

d.4
.5

KNR AT-
14 0110-
07

S –
01.03

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie
aktywne ProSAFE 48 Port Smart Managed Gigabit Switch, 4
Fiber Module Slots

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
4

d.4
.5

KNR AT-
14 0109-
01

S –
01.03

Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygoto-
wanych stelażach 19"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
5

d.4
.5

KNR AT-
14 0108-
02

S –
01.03

Patch Panel UTP kat.6 24*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL
7035 szary (poprzedni nr 6650 185)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
6

d.4
.5

KNR AT-
14 0108-
02

S –
01.03

Patch Panel STP kat.6a 10GBit 24*RJ45 19''/1U CobiNet Top-
Link RAL 7035 szary (poprzedni nr 6850 180)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
7

d.4
.5

KNR AT-
14 0109-
02

S –
01.03

Kaseta światłowodowa dla 12 włókien do montażu w pane-
lach światłowodowych – kompletna

szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
8

d.4
.5

KNR AT-
14 0109-
03

S –
01.03

Moduł światłowodowy SFP, SM, złącze LC, 1310 nm, 10 km szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
9

d.4
.5

KNR AT-
14 0111-
01

S –
01.03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wy-
maganiami

po-
miar

19 po-
miar

19.000

RAZEM 19.000
5 4511129

1-4
NAKŁADY ADAPTACYJNE podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Plac zabaw (nawierzchnia bezpieczna i urządzenia zabawowe )
5.1

.1
Nawierzchnia bezpieczna

21
0

d.5
.1.

1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D -
01.00.
00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

6.25+15.68+1.35 m2 23.280
RAZEM 23.280

21
1

d.5
.1.

1

KNR-W 2-
01 0208-
05 0210-
04 

D -
01.00.
00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi do miejsca składowania wraz z kosztem utylizacji.

m3

23.28*0.30 m3 6.984
RAZEM 6.984

21
2

d.5
.1.

1

KNR 2-31
0104-05
0104-06

D -
02.00.
00

Warstwy odsączające z piasku wykonanie ręczne, zagęszcza-
nie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

6.25+15.68+1.35 m2 23.280
RAZEM 23.280

21
3

d.5
.1.

1

wycena
własna

D -
03.00.
00

Nawierzchnia bezpieczna EPDM gr. 3 cm m2

6.25+15.68+1.35 m2 23.280
RAZEM 23.280
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21
4

d.5
.1.

1

KNR 2-31
0407-02
analogia

D -
03.00.
00

Obrzeża systemowe elastyczne 5 x 25 cm m

4.70+18.11+10.0 m 32.810
RAZEM 32.810

5.1
.2

Urządzenia zabawowe

21
5

d.5
.1.

2

wycena
własna

ST Wy-
posa-
żenie
§ 2.2

Elementy wyposażenia placu zabaw -zestaw zabawowy -
szer 3,41 m dł. 2,76 m, wys. 2,25 m  - dostawa i montaż
zgodnie z wymaganiami producenta

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
6

d.5
.1.

2

wycena
własna

ST Wy-
posa-
żenie
§ 2.2

Elementy wyposażenia placu zabaw - Ośmiornica gumowa
mini - dostawa i montaż zgodnie z wymaganiami producenta

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
7

d.5
.1.

2

wycena
własna

ST Wy-
posa-
żenie
§ 2.2

Elementy wyposażenia placu zabaw - bujak sprężynowy "śli-
mak"  - dostawa i montaż zgodnie z wymaganiami producen-
ta

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
8

d.5
.1.

2

wycena
własna

ST Wy-
posa-
żenie
§ 2.2

Elementy wyposażenia placu zabaw - "tablica aktywności"  -
dostawa i montaż zgodnie z wymaganiami producenta

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.2 4534200
0-6

NAKŁADY ADAPTACYJNE podlegające dofinansownaiu z RPO WZ 2014-2020.
OGRODZENIE TERENU ŻŁOBKA

21
9

d.5
.2

wycena
własna

B-
02.00.

Ogrodzenie terenu żłobka - ogrodzenie panelowe z prętów
stalowych zgrzewanych ocynkowanych ogniowo i malowa-
nych proszkowo. wys panela=180 cm. Słupy 6x6 cm osadzo-
ne w fundamencie betonowym. Podmurówka betonowa
prefabrykowana h=15 cm.

m

6.10+35.73+9.18+19.49+15.51+8.56+6.87+12.14+16.97+
8.92-[1.10*2+3.82]

m 133.450

RAZEM 133.450
22

0
d.5

.2

wycena
własna

B-
02.00.

Furtka systemowa szer. 100 cm kpl.

1 kpl. 1.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.000
22

1
d.5

.2

wycena
własna

B-
02.00.

Furtka systemowa szer. 110 cm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
2

d.5
.2

wycena
własna

B-
02.00.

Brama rozwierana dwuskrzydłowa systemowa szer. 372 cm kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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