




Załącznik nr 7 do modyfikacji SIWZ
Specyfikacja techniczna opraw:

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie wymiarów zgodnie modyfikacją SIWZ oraz pozostałych parametrów technicznych z tolerancją +/- 5% (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne).
	 

	Typ 1
	OPRAWA NASTROPOWE W BAWIALNII Z JADALNIĄ  - Oprawa do montażu nastropowego na zwieszakach lub bezpośrednio do konstrukcji sufitu. Wymiary - Ø800x188mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 1mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 70%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 5,75W. Strumień świetlny źródła - 820lm. Zasilanie źródła - 200 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwałość 60 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 12. Moc źródeł w oprawie - 69W. Skuteczność źródła - 142,61lm/W. Moc oprawy -71W. Sprawność oprawy- 72,35%. Skuteczność świetlna oprawy - 100,27lm/W. IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 



	Typ 2
	OPRAWA NASTROPOWE W BAWIALNII Z JADALNIĄ  - Oprawa do montażu nastropowego na zwieszakach lub bezpośrednio do konstrukcji sufitu. Wymiary - Ø640x188mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 1mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 70%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 8,8W. Strumień świetlny źródła - 1200lm. Zasilanie źródła - 286 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwałość 60 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 7. Moc źródeł w oprawie - 61,6W. Skuteczność źródła - 136,36lm/W. Moc oprawy – 65W. Sprawność oprawy - 72,35%. Skuteczność świetlna oprawy m - 93,5lm/W. IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 



	Typ 3
	OPRAWA NASTROPOWE W BAWIALNII Z JADALNIĄ  - Oprawa do montażu nastropowego na zwieszakach lub bezpośrednio do konstrukcji sufitu. Wymiary - Ø460x188mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 1mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 70%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 10W. Strumień świetlny źródła - 1400lm. Zasilanie źródła - 350 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 3. Moc źródeł w oprawie - 30W. Skuteczność źródła - 140lm/W. Moc oprawy- 37W. Sprawność oprawy - 72,35%. Skuteczność świetlna oprawy - 82,13lm/W. IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 



	Typ 4
	OPRAWA NASTROPOWE W BAWIALNII Z JADALNIĄ  - Oprawa do montażu nastropowego na zwieszakach lub bezpośrednio do konstrukcji sufitu. Wymiary - Ø300x188mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 1mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 70%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 16W. Strumień świetlny źródła - 2200lm. Zasilanie źródła - 350 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwałość 60 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 16W. Skuteczność źródła - 140lm/W. Moc oprawy - 19W. Sprawność oprawy - 72,35%. Skuteczność świetlna oprawy - 77,92lm/W. IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. 

	Typ 5
	OPRAWY DO WBUDOWANIA W SZATNI I W KOMUNIKACJI - Oprawa liniowa   - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 582x80x136mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 8,5W. Strumień świetlny źródła - 1277lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. Temperatura barwowa - 3086K. Składowe widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Współrzędne chromatyczności x=0,4343 ,y=0,4091. Trwałość 61 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 8,5W. Skuteczność źródła - 150,24lm/W. Moc oprawy - 11W. Sprawność oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 84,82lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

	Typ 6
	OPRAWY DO WBUDOWANIA W SZATNI I W KOMUNIKACJI - Oprawa liniowa 
 - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1142x80x136mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 8,5W. Strumień świetlny źródła - 1277lm. Zasilanie źródła - 250 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. Temperatura barwowa - 3086K. Składowe widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Współrzędne chromatyczności x=0,4343 ,y=0,4091. Trwałość 61 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 17W. Skuteczność źródła - 150,24lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawność oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 103,66lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

	Typ 7
	OPRAWY DO WBUDOWANIA W SZATNI I W KOMUNIKACJI - Oprawa liniowa 
- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 1422x80x136mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm, aluminium anodyzowane. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 51%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium. Moc źródła - 4,1W. Strumień świetlny źródła - 610lm. Zasilanie źródła - 125 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 83,36. Temperatura barwowa - 3079K. Składowe widmowe R3=97 ,R6=88,7. Współrzędne chromatyczności x=0,4322 ,y=0,4039. Trwałość 61 tyś. godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 5. Moc źródeł w oprawie - 20,5W. Skuteczność źródła - 148,78lm/W. Moc oprawy - 23W. Sprawność oprawy - 73,06%. Skuteczność świetlna oprawy - 96,88lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

	Typ8
	OPRAWY DO WBUDOWANIA ŁAZIENCE I POM. GOSPODARCZYM - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - Øx185x90mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubości 2mm, malowany farbą Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED. Moc źródła - 26W. Strumień świetlny źródła - 3140lm. Zasilanie źródła - 150 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. Trwałość 30 tyś. godzin przy współczynniku L80/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 26W. Skuteczność źródła - 120,77lm/W. Moc oprawy - 29W. Sprawność oprawy - 81%. Skuteczność świetlna oprawy - 87,7lm/W. IP20/44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

	Typ8 
	OPRAWY DO WBUDOWANIA W POKOJU W SYPIALNI  - Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - Øx185x90mm. Korpus - odlew aluminiowy/PMMA, o grubości 2mm, malowany farbą. Układ optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 3mm o współczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED. Moc źródła - 26W. Strumień świetlny źródła - 3140lm. Zasilanie źródła - 150 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 3000K. . Trwałość 30 tyś. godzin przy współczynniku L80/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 26W. Skuteczność źródła - 120,77lm/W. Moc oprawy - 29W. Sprawność oprawy - 81%. Skuteczność świetlna oprawy - 87,7lm/W. IP20/44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Oprawa przystosowana do systemu sterowania (ściemniania) oświetleniem. Oprawa umieszczona w sypialniach dzieci.


