
ZAŁ. 1 SPECYFIKACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nazwa: C1

Typ:

Opis: CZERPNIA BYTOWY

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

C1 1 1 Prostokątny króciec elastyczny a= 700 b= 300 l= 100 0,00

C1 2 1 Przewód prostokątny a= 700 b= 300 l= 51 ocynk 0,10 0,10

C1 3 1 Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 700 b= 300 d= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,46 1,46

C1 4 1 Przepustnica prostokątna a= 700 b= 400 l= 250 ocynk 0,00

C1 5 1 Tłumik kanałowy prostokątny a= 700 b= 400 l= 1500 ocynk 0,00

C1 6 1 Redukcja asymetryczna a= 550 b= 900 c= 400 d= 700 l= 533 e= -200 200 ocynk 1,55 1,55

C1 7 1 Przewód prostokątny a= 900 b= 550 l= 263 ocynk 0,76 0,76

C1 8 1 a= 550 b= 900 0,00

Nazwa: C2

Typ:

Opis: CZERPNY KUCHNIA

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

C2 1 1 Okrągły króciec elastyczny d= 200 l= 200 0,00

C2 2 1 Przepustnica okrągła d= 200 l= 200 ocynk 0,00

C2 3 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.69 m ocynk 0,43 0,43

C2 4 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26

C2 5 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.18 m ocynk 0,74 0,74

C2 6 1 a= 200 b= 300 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,30 0,30

C2 7 1 Tłumik kanałowy prostokątny a= 200 b= 300 l= 1000 ocynk 0,00

C2 8 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 118 ocynk 0,12 0,12

C2 9 1 Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 200 b= 300 d= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 0,73 0,73

C2 10 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 321 ocynk 0,39 0,39

C2 11 1 a= 200 b= 400 0,00

Czerpny

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

f=

min. tłumienie 30dB 
(250Hz)

f=

Prostokątna czerpnia ścienna z 
żaluzją i siatką przeciw owadom

powierzchnia czynna 
min. 0,5m2

Czerpny

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

min. tłumienie 30dB 
(250Hz)

f=

Prostokątna czerpnia ścienna z 
żaluzją i siatką przeciw owadom

powierzchnia czynna 
min. 0,05m2



Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: NAWIEW BYTOWY

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

N1 1 1 0,00

N1 2 1 Prostokątny króciec elastyczny a= 700 b= 300 l= 150 0,00

N1 3 1 Przewód prostokątny a= 700 b= 300 l= 500 ocynk 1,00 1,00

N1 4 1 Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 700 b= 300 d= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,46 1,46

N1 5 1 Tłumik kanałowy prostokątny a= 400 b= 700 l= 1500 ocynk 0,00

N1 6 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 700 e= 250 l= 750 ocynk 1,74 1,74

N1 7 1 Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 98 ocynk 0,22 0,22

N1 8 1 L= 700 H= 400 P= 290 C= 145 0,00

N1 9 1 Redukcja asymetryczna a= 700 b= 400 c= 700 d= 250 l= 350 e= 0 0 ocynk 0,84 0,84

N1 10 1 Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 2905 ocynk 5,52 5,52

N1 11 1 a= 250 b= 700 d= 500 500 r= 100 ocynk 2,83 2,83

N1 12 1 Przepustnica prostokątna a= 250 b= 500 l= 200 ocynk 0,00

N1 13 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 500 c= 250 d= 500 l= 100 e= 0 50 ocynk 0,17 0,17

N1 14 2 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 500 d= 500 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 1,08 2,15

N1 15 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 2049 ocynk 2,87 2,87

N1 16 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 500 d= 500 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 1,08 1,08

N1 17 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1901 ocynk 2,66 2,66

N1 18 2 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 500 d= 500 200 r= 100 l= 600 alfa= 90 ocynk 1,22 2,43

N1 19 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 4736 ocynk 6,63 6,63

N1 20 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 500 d= 400 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,98 0,98

N1 21 1 Odsadzka symetryczna a= 200 b= 400 e= 800 l= 1100 ocynk 1,63 1,63

N1 22 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 727 ocynk 0,87 0,87

N1 23 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 400 d= 400 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,98 0,98

N1 24 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 269 ocynk 0,32 0,32

N1 25 1 Odsadzka asymetryczna a= 400 b= 200 d= 100 e= 280 l= 500 ocynk 0,75 0,75

N1 26 1 Przewód prostokątny a= 100 b= 400 l= 285 ocynk 0,28 0,28

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

Centrala wentylacyjna nawiewno – 
wywiewna

Centrala wentylacyjna 
stojąca z nagrzewnicą 
wodną, wymiennikiem 

obrotowym (n=75%) oraz 
pełną automatyką. 

Centrala wyposażona w 
przepustnice na kanale 
czerpnym i wyrzutowym

f=

min. tłumienie 30dB 
(250Hz)

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z przyłączem 

kołnierzowym prostokątnym  , 
LxH=700x400, KP + Wyzwalacz 

termiczny WT72C

f=

Trójnik orłowy h=

f=

h=

h=

h=

h=

h=



N1 27 1 Odsadzka asymetryczna a= 400 b= 100 d= 150 e= 230 l= 500 ocynk 0,61 0,61

N1 28 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 400 l= 2837 ocynk 3,12 3,12

N1 29 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 150 b= 400 d= 300 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,78 0,78

N1 30 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 3223 ocynk 2,90 2,90

N1 31 2 Trójnik z odejściem łukowym a= 150 b= 300 d= 200 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,68 1,36

N1 32 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 200 l= 3115 ocynk 2,18 2,18

N1 33 2 a= 150 b= 200 d= 200 200 r= 100 ocynk 0,66 1,32

N1 34 3 a= 150 b= 200 d= 160 g= 40 l= 200 e= -20 5 ocynk 0,14 0,42

N1 35 4 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,60

N1 36 11 NA= 160 Plastik 0,00

N1 37 1 Przewód elastyczny d= 160 l= aluminium 0,35 5,51

N1 38 12 Lg= 275 Hg= 275 Stal 0,00

N1 39 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.60 m ocynk 0,80 0,80

N1 40 1 NA= 160 Plastik 0,00

N1 41 4 a= 150 b= 200 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,56

N1 42 6 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,60

N1 43 5 a= 200 b= 200 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,80

N1 44 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,66

N1 45 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.52 m ocynk 0,26 0,26

N1 46 1 Trójnik 60 lub 90 stopni d1= 160 d2= 160 l1= 160 alfa= 90 ocynk 0,18 0,18

N1 47 2 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,08 0,16

N1 48 1 NA= 160 Plastik 0,00

h=

h=

Trójnik orłowy h=

Asymetryczne przejście 
koło/prostokąt

f=

Regulator wydajności Q=150 m3/h 
, D=160, Plastik szary

10.96 
m

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy , 
LxH=230x230, Stal RAL9010 +  

DN, LxH=230x230, NA=160,

Regulator wydajności Q=150 m3/h 
, D=160, Plastik szary

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Regulator wydajności Q=240 m3/h 
, D=160, Plastik szary



N1 49 2 Lg= 325 Hg= 325 Stal 0,00

N1 50 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

N1 51 1 NA= 160 Plastik 0,00

N1 52 2 a= 200 b= 200 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,33

N1 53 2 Odsadzka okrągła d1= 125 e= 220 l1= 500 ocynk 0,31 0,63

N1 54 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.55 m ocynk 0,21 0,21

N1 55 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.78 m ocynk 0,31 0,31

N1 56 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,30

N1 57 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.60 m ocynk 0,24 0,24

N1 58 1 NA= 125 Plastik 0,00

N1 59 1 Przewód elastyczny d= 125 l= 3.28 m aluminium 0,15 1,29

N1 60 3 Lg= 225 Hg= 225 Stal 0,00

N1 61 1 a= 200 b= 200 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,16

N1 62 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.73 m ocynk 0,28 0,28

N1 63 2 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m ocynk 0,20 0,39

N1 64 1 NA= 125 Plastik 0,00

N1 65 2 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,16

N1 66 2 D= 160 KM= 35 Stal 0,00

N1 67 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 c= 500 d= 250 l= 300 e= 0 0 ocynk 0,45 0,45

N1 68 1 Przepustnica prostokątna a= 200 b= 500 l= 200 ocynk 0,00

N1 69 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 220 ocynk 0,31 0,31

N1 70 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1910 ocynk 2,67 2,67

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy , 
LxH=280x280, Stal RAL9010 +  
DN NS, LxH=280x280, NA=160,

Regulator wydajności Q=240 m3/h 
, D=160, Plastik szary

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Regulator wydajności Q=120 m3/h 
, D=125, Plastik szary

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy , 
LxH=180x180, Stal RAL9010 +  
DN NS, LxH=180x180, NA=125,

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Regulator wydajności Q=45 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Anemostat okrągły nawiewny LF, 
D=160, Stal RAL9010

f=



N1 71 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 500 l= 1526 ocynk 2,14 2,14

N1 72 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 500 d= 300 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,88 0,88

N1 73 1 Odsadzka symetryczna a= 200 b= 300 e= 800 l= 1000 ocynk 1,28 1,28

N1 74 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 300 l= 827 ocynk 0,83 0,83

N1 75 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 300 d= 300 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,88 0,88

N1 76 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 150 c= 300 d= 200 l= 250 e= 0 0 ocynk 0,25 0,25

N1 77 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 3544 ocynk 3,19 3,19

N1 78 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 150 b= 300 d= 300 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,78 0,78

N1 79 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 3821 ocynk 3,44 3,44

N1 80 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 200 l= 3102 ocynk 2,17 2,17

N1 81 1 a= 150 b= 200 d= 160 g= 40 l= 200 e= -20 5 ocynk 0,14 0,14

N1 82 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.50 m ocynk 0,75 0,75

N1 83 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,35

N1 84 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,08

N1 85 2 NA= 125 Plastik 0,00

N1 86 1 a= 200 b= 200 d= 160 g= 40 l= 200 ocynk 0,16 0,16

N1 87 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.46 m ocynk 1,24 1,24

N1 88 1 Odsadzka okrągła d1= 160 e= 400 l1= 600 ocynk 0,54 0,54

N1 89 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.64 m ocynk 0,82 0,82

N1 90 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 210 ocynk 0,21 0,21

N1 91 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.94 m ocynk 0,37 0,37

N1 92 1 NA= 125 Plastik 0,00

N1 93 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 4.06 m ocynk 2,04 2,04

N1 94 1 d1= 160 d2= 125 d3= 125 l1= 293 ocynk 0,25 0,25

N1 95 1 NA= 125 Plastik 0,00

N1 96 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.24 m ocynk 0,09 0,09

N1 97 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.15 m ocynk 0,06 0,06

N1 98 1 D= 125 P= 350 0,00

N1 99 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.26 m ocynk 0,10 0,10

N1 100 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.28 m ocynk 0,11 0,11

h=

h=

f=

h=

Asymetryczne przejście 
koło/prostokąt

f=

Regulator wydajności Q=90 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Regulator wydajności Q=60 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Symetryczny trójnik 90 stopni z 
redukcją

Regulator wydajności Q=120 m3/h 
, D=125, Plastik szary

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120  , D=125 + 
Wyzwalacz topikowy WT72C + 
Pojedynczy wskaźnik krañcowy 

pozycji początek i koniec 1WKKP



N1 101 1 d1= 125 l1= 400 a= 100 b= 200 e= 100 ocynk 0,25 0,25

N1 102 1 Lg= 227 Hg= 127 Alu. 0,00

N1 103 1 d1= 125 ocynk 0,03 0,03

N1 2 d1= 160 ocynk 0,05 0,10

Nazwa: N2

Typ: Nawiewny

Opis: NAWIEW KUCHNIA

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

N2 1 1 Centrala wentylacyjna nawiewna 0,00

N2 2 1 Okrągły króciec elastyczny d= 200 l= 200 0,00

N2 3 2 a= 200 b= 300 d= 200 g= 80 l= 300 ocynk 0,30 0,61

N2 4 1 Tłumik kanałowy prostokątny a= 200 b= 300 l= 1000 ocynk 0,00

N2 5 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.27 m ocynk 0,17 0,17

N2 6 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,03

N2 7 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.13 m ocynk 0,08 0,08

N2 8 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,23 0,23

N2 9 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.13 m ocynk 0,05 0,05

N2 10 1 NA= 125 Plastik 0,00

N2 11 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.41 m ocynk 0,16 0,16

N2 12 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 133 ocynk 0,13 0,13

N2 13 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.14 m ocynk 0,09 0,09

N2 14 1 D= 200 KM= 35 Stal 0,00

N2 15 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.05 m ocynk 0,03 0,03

N2 16 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.41 m ocynk 1,52 1,52

N2 17 1 d1= 200 d2= 125 d3= 200 l1= 463 ocynk 0,47 0,47

Trójnik symetryczny z odejściem 
prostokąt.

Kratka wentylacyjna z 
pojedynczym rzêdem ruchomych 
kierownic ASD, LxH=200x100, 

Alu. anod.

Zaślepka żeñska

Złączka mufowa

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

Centrala wentylacyjna 
podwieszana z 

nagrzewnicą wodną oraz 
pełną automatyką. 

Centrala wyposażona w 
przepustnice na kanale 

czerpnym.

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

min. tłumienie 25dB 
(250Hz)

Regulator wydajności Q=120 m3/h 
, D=125, Plastik szary

Anemostat okrągły nawiewny LF, 
D=200, Stal RAL9010

Symetryczny trójnik 90 stopni z 
redukcją



N2 18 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.57 m ocynk 0,36 0,36

N2 19 1 NA= 200 Plastik 0,00

N2 20 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.65 m ocynk 0,41 0,41

N2 21 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.44 m ocynk 0,28 0,28

N2 22 1 Odsadzka okrągła d1= 200 e= 80 l1= 500 ocynk 0,41 0,41

N2 23 1 Lg= 325 Hg= 325 Stal 0,00

N2 24 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.07 m ocynk 0,03 0,03

N2 25 1 NA= 125 Plastik 0,00

N2 26 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.82 m ocynk 0,32 0,32

N2 27 1 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,05 0,05

N2 28 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.22 m ocynk 0,09 0,09

N2 29 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10

N2 30 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.35 m ocynk 0,14 0,14

N2 31 1 D= 125 KM= 35 Stal 0,00

Nazwa: N3

Typ: Nawiewny

Opis: KRATKI TRANSFEROWE

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

N3 2 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 120 ocynk 0,11 0,22

N3 4 L= 300 H= 150 0,00

Regulator wydajności Q=300 m3/h 
, D=200, Plastik szary

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy , 
LxH=280x280, Stal RAL9010 +  
DN NS, LxH=280x280, NA=200,

Regulator wydajności Q=30 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Anemostat okrągły wywiewny , 
D=125, Stal RAL9010

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

Kratka transferowa , 
LxH=300x150, Stal i alu. RAL9010

Stal i alu.



Nazwa: U1

Typ: Wyrzutowy

Opis: WYRZUT BYTOWY

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

U1 1 1 Prostokątny króciec elastyczny a= 700 b= 300 l= 150 0,00

U1 2 1 Przepustnica prostokątna a= 700 b= 300 l= 200 ocynk 0,00

U1 3 1 Przewód prostokątny a= 700 b= 300 l= 301 ocynk 0,60 0,60

U1 4 1 alfa= 90 a= 700 b= 300 d= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,46 1,46

U1 5 1 Tłumik kanałowy prostokątny a= 400 b= 700 l= 1500 ocynk 0,00

U1 6 1 Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 249 ocynk 0,55 0,55

U1 7 1 alfa= 90 a= 400 b= 700 d= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 2,98 2,98

U1 8 1 Przewód prostokątny a= 400 b= 400 l= 659 ocynk 1,05 1,05

U1 9 1 Łuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,42 1,42

U1 10 1 Przewód prostokątny a= 400 b= 400 l= 1628 ocynk 2,60 2,60

U1 11 1 Odsadzka asymetryczna a= 400 b= 400 d= 550 e= 245 l= 800 ocynk 1,59 1,59

U1 12 1 Redukcja asymetryczna a= 550 b= 400 c= 550 d= 300 l= 400 e= 0 0 ocynk 0,78 0,78

U1 13 1 Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 300 b= 550 d= 600 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,90 1,90

U1 14 1 L= 600 H= 300 P= 290 C= 145 0,00

U1 15 1 Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 8571 ocynk 15,43 15,43

U1 16 1 Odsadzka symetryczna a= 600 b= 300 e= 150 l= 533 ocynk 1,00 1,00

U1 17 1 Odsadzka symetryczna a= 300 b= 600 e= 700 l= 1000 ocynk 2,20 2,20

U1 18 1 Przewód prostokątny a= 300 b= 600 l= 1117 ocynk 2,01 2,01 domierzyć na budowie

U1 19 1 Podstawa dachowa prostokątna a= 300 b= 600 l= 1000 A= 500 B= 800 ocynk 0,00

U1 20 1 a= 300 b= 600 l= 900 ocynk 0,00

Nazwa: U2

Typ: Wyrzutowy

Opis: WYRZUT KUCHNIA

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

U2 1 1 a= 420 b= 420 d= 315 g= 80 l= 180 ocynk 0,32 0,32

U2 2 1 Okrągły króciec elastyczny d= 315 l= 200 0,00

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

£uk asymetryczny f=

min. tłumienie 30dB 
(250Hz)

£uk asymetryczny f=

f=

f=

f=

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z przyłączem 

kołnierzowym prostokątnym, 
LxH=600x300, KP + Wyzwalacz 

termiczny WT72C

Wyrzutnia dachowa prostokątna, 
czterokierunkowa z żaluzją i siatką 

przeciw owadom

powierzchnia czynna 
min. 0,22m2

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

Płyta adaptacyjna do wentylatorów 
do okapów kuchennych

Przejście na króciec o 
przekroju okrągłym



U2 3 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 315 l1= 188 ocynk 0,30 0,30

U2 4 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.60 m ocynk 0,38 0,38

U2 5 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 1,03

U2 6 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.53 m ocynk 0,33 0,33

U2 7 2 d= 200 l= 900 ocynk 0,00

U2 8 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.27 m ocynk 0,17 0,17

U2 9 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.68 m ocynk 0,43 0,43

U2 10 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 8.81 m ocynk 5,53 5,53

U2 11 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.68 m ocynk 1,05 1,05 domierzyć na budowie

U2 12 1 Przepustnica zwrotna samoczynna d= 200 l= 200 ocynk 0,00

U2 13 1 Podstawa dachowa okrągła d= 200 l= 1000 A= 400 B= 400 ocynk 0,00

U2 14 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 250 l1= 99 ocynk 0,17 0,17

U2 15 1 d= 250 l= 425 ocynk 0,00

Nazwa: U3

Typ: Wyrzutowy

Opis: WYRZUT WC

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

U3 1 1 Okrągły króciec elastyczny d= 250 l= 200 0,00

U3 2 1 Redukcja symetryczna d1= 250 d2= 200 l1= 99 ocynk 0,17 0,17

U3 3 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,51

U3 4 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.23 m ocynk 0,15 0,15

U3 5 2 d= 200 l= 600 ocynk 0,00

U3 6 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06

U3 7 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 9.20 m ocynk 5,78 5,78

U3 8 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 2.25 m ocynk 1,41 1,41 domierzyć na budowie

U3 9 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 250 l1= 99 ocynk 0,17 0,17

U3 10 1 Przepustnica zwrotna samoczynna d= 250 l= 250 ocynk 0,00

U3 11 1 Podstawa dachowa okrągła d= 250 l= 1000 A= 450 B= 450 ocynk 0,00

U3 12 1 d= 250 l= 425 ocynk 0,00

U3 1 d1= 200 ocynk 0,06 0,06

Tłumik kanalowy okrągły

Wyrzutnia dachowa okrągła z 
wyrzutem pionowym

powierzchnia czynna 
min. 0,05m2

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

Tłumik kanalowy okrągły

Wyrzutnia dachowa okrągła z 
wyrzutem pionowym

powierzchnia czynna 
min. 0,05m2

Złączka mufowa



Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis: WYWIEW BYTOWY

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

W1 1 1 Prostokątny króciec elastyczny a= 700 b= 300 l= 150 0,00

W1 2 1 Przewód prostokątny a= 700 b= 300 l= 150 ocynk 0,30 0,30

W1 3 1 Redukcja symetryczna a= 700 b= 300 c= 400 d= 400 l= 350 ocynk 0,76 0,76

W1 4 1 Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 d= 400 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,42 1,42

W1 5 1 Łuk asymetryczny alfa= 90 a= 400 b= 400 d= 700 e= 50 50 r= 100 ocynk 1,42 1,42

W1 6 1 Tłumik kanałowy prostokątny a= 400 b= 700 l= 1500 ocynk 0,00

W1 7 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 700 e= 300 l= 850 ocynk 1,98 1,98

W1 8 1 Przewód prostokątny a= 400 b= 700 l= 377 ocynk 0,83 0,83

W1 9 1 L= 700 H= 400 P= 290 C= 145 0,00

W1 10 1 Redukcja asymetryczna a= 700 b= 400 c= 700 d= 250 l= 350 e= 0 0 ocynk 0,84 0,84

W1 11 1 Przewód prostokątny a= 250 b= 700 l= 955 ocynk 1,81 1,81

W1 12 1 Odsadzka asymetryczna a= 700 b= 250 d= 200 e= 300 l= 600 ocynk 1,32 1,32

W1 13 1 a= 200 b= 700 d= 400 400 r= 100 ocynk 1,88 1,88

W1 14 1 Przepustnica prostokątna a= 200 b= 400 l= 200 ocynk 0,00

W1 15 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 638 ocynk 0,77 0,77

W1 16 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 400 d= 400 150 r= 100 l= 450 alfa= 90 ocynk 0,81 0,81

W1 17 2 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 300 l= 600 ocynk 0,80 1,61

W1 18 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 4263 ocynk 5,12 5,12

W1 19 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 400 d= 400 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,98 0,98

W1 20 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 3468 ocynk 4,16 4,16

W1 21 2 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 400 d= 300 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,88 1,75

W1 22 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 c= 150 d= 300 l= 200 e= 0 0 ocynk 0,20 0,20

W1 23 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 1066 ocynk 0,96 0,96

W1 24 1 Odsadzka symetryczna a= 150 b= 300 e= 1200 l= 1300 ocynk 1,59 1,59

W1 25 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 1393 ocynk 1,25 1,25

W1 26 2 Odsadzka asymetryczna a= 300 b= 150 d= 100 e= 280 l= 500 ocynk 0,54 1,08

W1 27 1 Przewód prostokątny a= 300 b= 100 l= 282 ocynk 0,23 0,23

W1 28 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 5125 ocynk 4,61 4,61

W1 29 2 Trójnik z odejściem łukowym a= 150 b= 300 d= 200 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,68 1,36

W1 30 2 a= 150 b= 200 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,28

W1 31 1 Odsadzka okrągła d1= 160 e= 350 l1= 600 ocynk 0,52 0,52

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

f=

f=

min. tłumienie 30dB 
(250Hz)

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120 z przyłączem 

kołnierzowym prostokątnym  , 
LxH=700x400, KP + Wyzwalacz 

termiczny WT72C

f=

Trójnik orłowy h=

h=

h=

h=

f=

h=

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt



W1 32 2 Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.78 m ocynk 0,90 1,79

W1 33 9 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 1,48

W1 34 2 Przewód okrągły d1= 160 l1= 6.09 m ocynk 3,06 6,11

W1 35 2 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.70 m ocynk 0,35 0,70

W1 36 4 NA= 160 Plastik 0,00

W1 37 1 Przewód elastyczny d= 160 l= 9.81 m aluminium 0,52 4,93

W1 38 8 Lg= 275 Hg= 275 Stal 0,00

W1 39 2 a= 150 b= 200 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,28

W1 40 2 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.40 m ocynk 0,20 0,40

W1 41 2 NA= 160 Plastik 0,00

W1 42 4 a= 200 b= 200 d= 160 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,64

W1 43 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.42 m ocynk 1,22 1,22

W1 44 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.57 m ocynk 1,79 1,79

W1 45 2 Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.03 m ocynk 1,02 2,04

W1 46 3 Trójnik 60 lub 90 stopni d1= 160 d2= 160 l1= 160 alfa= 90 ocynk 0,18 0,54

W1 47 6 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,08 0,49

W1 48 3 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.40 m ocynk 0,20 0,60

W1 49 4 NA= 160 Plastik 0,00

W1 50 1 Odsadzka okrągła d1= 160 e= 200 l1= 400 ocynk 0,34 0,34

W1 51 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.30 m ocynk 0,15 0,15

W1 52 2 Lg= 325 Hg= 325 Stal 0,00

W1 53 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.00 m ocynk 0,50 0,50

Regulator wydajności Q=240 m3/h 
, D=160, Plastik szary

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy , 
LxH=230x230, Stal RAL9010 +  

DN, LxH=230x230, NA=160,

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Regulator wydajności Q=240 m3/h 
, D=160, Plastik szary

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Regulator wydajności Q=120 m3/h 
, D=160, Plastik szary

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy , 
LxH=280x280, Stal RAL9010 +  
DN NS, LxH=280x280, NA=160,



W1 54 1 a= 200 b= 150 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,14 0,14

W1 55 1 Trójnik 60 lub 90 stopni d1= 125 d2= 125 l1= 160 alfa= 90 ocynk 0,14 0,14

W1 56 2 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,05 0,10

W1 57 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.06 m ocynk 0,42 0,42

W1 58 2 NA= 125 Plastik 0,00

W1 59 1 Przewód elastyczny d= 125 l= 4.06 m aluminium 0,35 1,59

W1 60 3 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,24

W1 61 2 D= 160 KM= 35 Stal 0,00

W1 62 2 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,08

W1 63 1 Przepustnica prostokątna a= 200 b= 400 l= 200 ocynk 0,00

W1 64 1 Przewód prostokątny a= 400 b= 200 l= 352 ocynk 0,42 0,42

W1 65 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 400 d= 400 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,98 0,98

W1 66 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 400 l= 1604 ocynk 1,92 1,92

W1 67 1 Redukcja asymetryczna a= 150 b= 300 c= 200 d= 300 l= 200 e= 0 0 ocynk 0,20 0,20

W1 68 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 798 ocynk 0,72 0,72

W1 69 1 Odsadzka symetryczna a= 150 b= 300 e= 1150 l= 1300 ocynk 1,56 1,56

W1 70 1 Przewód prostokątny a= 150 b= 300 l= 7799 ocynk 7,02 7,02

W1 71 1 Odsadzka okrągła d1= 160 e= 300 l1= 600 ocynk 0,49 0,49

W1 72 1 Przewód prostokątny a= 200 b= 200 l= 2520 ocynk 2,02 2,02

W1 73 1 Trójnik z odejściem łukowym a= 200 b= 200 d= 200 200 r= 100 l= 500 alfa= 90 ocynk 0,78 0,78

W1 74 1 d1= 160 d2= 125 d3= 125 l1= 293 ocynk 0,25 0,25

W1 75 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.18 m ocynk 0,86 0,86

W1 76 1 NA= 125 Plastik 0,00

W1 77 1 Odsadzka okrągła d1= 125 e= 200 l1= 400 ocynk 0,27 0,27

W1 78 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.17 m ocynk 0,07 0,07

W1 79 1 Redukcja symetryczna d1= 125 d2= 200 l1= 133 ocynk 0,13 0,13

W1 80 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.16 m ocynk 0,10 0,10

W1 81 1 D= 200 DK= 252 S= 6 P= 190 Stal 0,00

W1 82 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.47 m ocynk 0,18 0,18

W1 83 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,16 0,16

W1 84 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,12

W1 85 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,30

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Regulator wydajności Q=45 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Anemostat okrągły wywiewny , 
D=160, Stal RAL9010

h=

f=

h=

Symetryczny trójnik 90 stopni z 
redukcją

Regulator wydajności Q=90 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Przeciwpożarowy zawór 
odcinający EIS120  , D=200 + 

Kołnierz montażowy KM, KM=150 
+ Wyzwalacz topikowy WT72C



W1 86 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.10 m ocynk 0,04 0,04

W1 87 1 NA= 125 Plastik 0,00

W1 88 1 D= 160 KM= 35 Stal 0,00

W1 89 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.66 m ocynk 0,65 0,65

W1 90 2 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,16

W1 91 1 NA= 125 Plastik 0,00

W1 92 2 Lg= 225 Hg= 225 Stal 0,00

W1 93 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.40 m ocynk 1,71 1,71

W1 94 1 a= 200 b= 200 d= 125 g= 80 l= 200 ocynk 0,16 0,16

W1 95 1 NA= 125 Plastik 0,00

W1 2 d1= 160 ocynk 0,05 0,10

W1 1 d1= 160 ocynk 0,05 0,05

Regulator wydajności Q=60 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Anemostat okrągły wywiewny , 
D=160, Stal RAL9010

Regulator wydajności Q=120 m3/h 
, D=125, Plastik szary

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy , 
LxH=180x180, Stal RAL9010 +  
DN NS, LxH=180x180, NA=125,

Symetryczne przejście 
koło/prostokąt

Regulator wydajności Q=90 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Złączka mufowa

Złączka mufowa



Nazwa: W2

Typ: Wywiewny

Opis: WYWIEW KUCHNIA

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

W2 1 1 a= 420 b= 420 l= 500 0,00

W2 2 1 a= 420 b= 420 d= 315 g= 80 l= 180 ocynk 0,32 0,32

W2 3 1 Okrągły króciec elastyczny d= 315 l= 200 0,00

W2 4 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 315 l1= 188 ocynk 0,30 0,30

W2 5 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.23 m ocynk 0,15 0,15

W2 6 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,77

W2 7 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.26 m ocynk 0,16 0,16

W2 8 2 d= 200 l= 900 ocynk 0,00

W2 9 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06

W2 10 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.33 m ocynk 0,20 0,20

W2 11 2 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,23 0,46

W2 12 10 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 1,00

W2 13 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.02 m ocynk 0,40 0,40

W2 14 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.90 m ocynk 0,74 0,74

W2 15 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.70 m ocynk 0,27 0,27

W2 16 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m ocynk 0,08 0,08

W2 17 1 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk 0,00

W2 18 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.16 m ocynk 0,06 0,06

W2 19 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.17 m ocynk 0,11 0,11

W2 20 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.14 m ocynk 0,06 0,06

W2 21 1 NA= 125 Plastik 0,00

W2 22 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.13 m ocynk 0,05 0,05

W2 23 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.15 m ocynk 0,06 0,06

W2 24 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.25 m ocynk 0,10 0,10

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

Wentylator kanałowy prostokątny  
in-line z silnikiem EC, z 

możliwością regulacji obrotów oraz 
wbudowanym wyłącznikiem 

serwisowym

Wentylator odporny na 
wyższe temperatury oraz 
wilgoć, przeznaczony do 

okapów kuchennych. 
Skropliny z tacy 

ociekowej odprowadzić 
nad syfon umywalki w 

pom. Z15

Płyta adaptacyjna do wentylatorów 
do okapów kuchennych

Przejście na króciec o 
przekroju okrągłym

Tłumik kanalowy okrągły

Regulator wydajności Q=30 m3/h , 
D=125, Plastik szary



W2 25 1 D= 125 KM= 35 Stal 0,00

W2 26 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.27 m ocynk 0,17 0,17

W2 27 1 NA= 200 Plastik 0,00

W2 28 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.65 m ocynk 0,41 0,41

W2 29 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.85 m ocynk 0,53 0,53

W2 30 1 Odsadzka okrągła d1= 200 e= 20 l1= 300 ocynk 0,25 0,25

W2 31 1 Lg= 325 Hg= 325 Stal 0,00

W2 1 d1= 125 ocynk 0,04 0,04

Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis: WYWIEW WC

Nr Szt. Nazwa Wymiary Materiał Pow. [m2] Uwagi

W3 1 1 d= 250 l= 210 0,00

W3 2 1 Okrągły króciec elastyczny d= 250 l= 200 0,00

W3 3 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 250 l1= 99 ocynk 0,17 0,17

W3 4 1 Odsadzka okrągła d1= 200 e= 200 l1= 427 ocynk 0,44 0,44

W3 5 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,26 0,26

W3 6 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.10 m ocynk 0,06 0,06

W3 7 1 D= 200 P= 390 0,00

W3 8 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.42 m ocynk 0,26 0,26

W3 9 1 Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.13 m ocynk 0,08 0,08

W3 10 1 Trójnik 60 lub 90 stopni d1= 200 d2= 160 l1= 230 alfa= 90 ocynk 0,31 0,31

Anemostat okrągły wywiewny , 
D=125, Stal RAL9010

Regulator wydajności Q=300 m3/h 
, D=200, Plastik szary

Anemostat sufitowy 4-kierunkowy , 
LxH=280x280, Stal RAL9010 +  
DN NS, LxH=280x280, NA=200,

Złączka mufowa

Sys.
Pow. całk. 

[m2]

Wentylator kanałowy okrągły in-
line z silnikiem EC, z możliwością 

regulacji obrotów oraz 
wbudowanym zabezpieczeniem 

termicznym

Przeciwpożarowa klapa 
odcinająca EIS120  , D=200 + 
Wyzwalacz topikowy WT72C + 
Pojedynczy wskaźnik krañcowy 

pozycji początek i koniec 1WKKP



W3 11 2 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,08 0,16

W3 12 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 2.03 m ocynk 1,02 1,02

W3 13 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 ocynk 0,16 0,66

W3 14 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 9.84 m ocynk 4,94 4,94

W3 15 1 Odsadzka okrągła d1= 160 e= 295 l1= 600 ocynk 0,49 0,49

W3 16 4 d= 160 l= 600 ocynk 0,00

W3 17 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.24 m ocynk 0,12 0,12

W3 18 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.14 m ocynk 0,57 0,57

W3 19 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 1.12 m ocynk 0,56 0,56

W3 20 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.72 m ocynk 1,87 1,87

W3 21 2 d1= 160 d2= 125 d3= 125 l1= 293 ocynk 0,25 0,50

W3 22 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.34 m ocynk 0,92 0,92

W3 23 2 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 170 ocynk 0,16 0,31

W3 24 3 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.30 m ocynk 0,12 0,35

W3 25 4 NA= 125 Plastik 0,00

W3 26 1 Przewód elastyczny d= 125 l= 4.89 m aluminium 0,29 1,92

W3 27 4 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 133 ocynk 0,13 0,54

W3 28 4 D= 200 KM= 35 Stal 0,00

W3 29 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.77 m ocynk 1,09 1,09

W3 30 3 NA= 125 Plastik 0,00

W3 31 4 Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,32

W3 32 3 D= 160 KM= 35 Stal 0,00

W3 33 1 Odsadzka okrągła d1= 160 e= 295 l1= 500 ocynk 0,44 0,44

W3 34 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.50 m ocynk 0,25 0,25

W3 35 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.26 m ocynk 0,13 0,13

W3 36 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 160 l1= 210 ocynk 0,23 0,23

W3 37 1 Przewód okrągły d1= 160 l1= 3.03 m ocynk 1,52 1,52

W3 38 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.36 m ocynk 0,14 0,14

W3 39 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.29 m ocynk 0,90 0,90

W3 40 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.76 m ocynk 1,08 1,08

W3 41 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.11 m ocynk 0,04 0,04

W3 42 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10

W3 43 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.76 m ocynk 0,69 0,69

W3 4 d1= 200 ocynk 0,06 0,24

W3 5 d1= 160 ocynk 0,05 0,24

Tłumik kanalowy okrągły

Symetryczny trójnik 90 stopni z 
redukcją

Regulator wydajności Q=120 m3/h 
, D=125, Plastik szary

Anemostat okrągły wywiewny , 
D=200, Stal RAL9010

Regulator wydajności Q=60 m3/h , 
D=125, Plastik szary

Anemostat okrągły wywiewny , 
D=160, Stal RAL9010

Złączka mufowa

Złączka mufowa


