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Postawienie pieca -przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

1011-02
Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,78 < uśrednione> m3 0,780
RAZEM 0,780

2 KNR 2-02
1301-01

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z
kafli kwadratowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu kontenerami m3

0,78 m3 0,780
RAZEM 0,780
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Postawienie pieca -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

obmiar  = 0,78 < uśrednione> = 0,780 m3

-- R --
1* robocizna'

13,01r-g/m3
r-g 10,1478 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2 KNR 2-02
1301-01

Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane
o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadrato-
wych

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna'

25,6r-g/szt.
r-g 25,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Kafle kwadratowe kolor.środk.płaskie

28szt/szt.
szt 28,0000 0,000 0,00

3* Kafle kwadratowe białe środk.płaskie
51szt/szt.

szt 51,0000 0,000 0,00

4* kafle wieńcowe narożne
4szt./szt.

szt. 4,0000 0,000 0,00

5* kafle wieńcowe środkowe
2szt./szt.

szt. 2,0000 0,000 0,00

6* cegła budowlana pełna wypalana z gliny
128szt./szt.

szt. 128,0000 0,000 0,00

7* Płytki szamotowe o wym. 240x115x32 mm
29szt/szt.

szt 29,0000 0,000 0,00

8* glina surowa zduńska
0,31m3/szt.

m3 0,3100 0,000 0,00

9* glina ogniotrwała surowa szamotowa
0,09m3/szt.

m3 0,0900 0,000 0,00

10* drut stalowy okrągły 3 mm
3kg/szt.

kg 3,0000 0,000 0,00

11* blacha przedpiecowa niepokryta
3,9kg/szt.

kg 3,9000 0,000 0,00

12* ruszt 230x180 mm
8szt/szt.

szt 8,0000 0,000 0,00

13* drzwiczki 300x420 mm
1szt/szt.

szt 1,0000 0,000 0,00

14* rura piecowa z blachy stalowej o śr. 137 mm 2.
1 kg/szt
0,168m/szt.

m 0,1680 0,000 0,00

15* kątowniki stalowe (dostawca: KNS)
6,8kg/szt.

kg 6,8000 0,000 0,00

16* rozeta (dostawca: HAG)
2szt/szt.

szt 2,0000 0,000 0,00

17* cokoły
2szt/szt.

szt 2,0000 0,000 0,00

18* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
19* Wyciąg szybowy elektrycz.1,5t

1,18m-g/szt.
m-g 1,1800 0,000 0,00

20* środek transportowy
0,03m-g/szt.

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3 KNR 4-01
0108-09
analogia

Wywiezienie gruzu kontenerami m3

obmiar  = 0,78 m3

-- R --
1* robocizna'

1,39r-g/m3
r-g 1,0842 0,000 0,00

-- M --
2* OPŁATA ZA WYSYPISKO

1m3/m3
m3 0,7800 0,000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Postawienie pieca -przedmiar PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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