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Pocztowa 34 of -przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont dachu  

1 Remont dachu papowego  
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających-  nad wejściem  od podwórka m2

3,0*2,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

2
d.1

KNR 4-01
0420-01
analogia

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu i ogrodzenia na ziemi p/ ana-
logię

m

18,9 m 18,900
RAZEM 18,900

3
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

15,6*5,6+3,25*4,65 m2 102,473
RAZEM 102,473

4
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne 4 warstwy
Krotność = 4

m2

poz.3 m2 102,473
RAZEM 102,473

5
d.1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z zaimpregnowanych desek w miejscach gdzie to jest
konieczne z desek o grub. 25 mm na styk 40% powierzchni pokrycia dachowe-
go

m2

poz.3*40% m2 40,989
RAZEM 40,989

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów,     itp.z blachy nie nadającej się do użytku - w tym parapety okienne

m2

(3,25+15,6+3*4,65+1,8)*0,25+(15,6+5,6+2,0+3,0)*0,42 +(6*0,65+1,18)*0,3 m2 21,178
RAZEM 21,178

7
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

3,25+15,6 m 18,850
RAZEM 18,850

8
d.1

KNR 4-01
0528-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy tytan-
cynk o śr. 18 cm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku- m

 16,0+1,40 m 17,400
RAZEM 17,400

10
d.1

KNR-W 4-02
0214-02

Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR 4-02
0236-01

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego msc.

1 msc. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych- m2

0,7*1,12+0,6*1,97+0,57*1,92+0,67*1,28+0,7*0,94 m2 4,576
RAZEM 4,576

13
d.1

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m

2*(0,7+1,12+0,6+1,97+0,57+1,92+0,67+1,28+0,7+0,94) m 20,940
RAZEM 20,940

14
d.1

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

16*0,222*4,602 kg 16,346
RAZEM 16,346

15
d.1

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego z wy-
konaniem (w czasie szalowania listwą  ) wcięcia od spodu czapki jako kapino-
sa - wsp. 1.2 do robocizny

m2

poz.12 m2 4,576
RAZEM 4,576

16
d.1

KNR-W 4-01
0517-05 ana-
logia

Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń -
przesmarowanie betonowych czapek kominowych

m2

poz.15*1,1 m2 5,034
RAZEM 5,034

17
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - kominy   100%

m2

 2*[(0,55+0,97)*1,63+(0,44+1,82)*2,8+(0,42+1,78)*2,8+(0,52+1,12)*2,15+
(0,55+0,79)*2,1)

m2 42,611

RAZEM 42,611

- 2 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 2231 Użytkownik: Szczecińskie TBS



Pocztowa 34 of -przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3- m3

0,55*0,97*1,63+0,44*1,82*2,8+0,42*1,78*2,8+0,52*1,12*2,15+0,55*0,79*2,1 m3 7,370
RAZEM 7,370

19
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

20
d.1

KNR 4-01
0735-03

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem
płaskim+ tynki ogniomurka

m2

poz.17+4,65*1,0 m2 47,261
RAZEM 47,261

21
d.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

poz.20 m2 47,261
RAZEM 47,261

22
d.1

NNRNKB
202 2608-07
analogia

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - kominy- ościeża - jedna warstwa
siatki z klejem jak wyprawa strukturalna pomalowana lub barwiona w masie

m2

poz.21 m2 47,261
RAZEM 47,261

23
d.1

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo- papa podkła-
dowa termozgrzewalna gr, min 4,2 mm przeznaczona na niestabilne podłoża
mocowana na zakład gwoździami papowymi do podłoża

m2

poz.3 m2 102,473
RAZEM 102,473

24
d.1

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną gr min 5,2 mm i
gram włókniny poliestrowej >=200g/m2

m2

poz.23 +(15,6+5,6+2,0+3,0)*0,72 m2 121,337
RAZEM 121,337

25
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia przy kominach, kominkach i ogniomurkach

m2

poz.8*0,45*0,45+poz.30*0,45 m2 23,913
RAZEM 23,913

26
d.1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej(
ogniomury ,

m2

 (15,6+5,6+2,0+3,0)*0,42 +(6*0,65+1,18)*0,3 m2 12,528
RAZEM 12,528

27
d.1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan cynku m2

(3,25+15,6+3*4,65+1,8)*0,25 m2 8,650
RAZEM 8,650

28
d.1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z blachy z tytan-cynku m

poz.7 m 18,850
RAZEM 18,850

29
d.1

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z tytancynku m

poz.9 m 17,400
RAZEM 17,400

30
d.1

kalkulacja
własna

Montaż wkładek styropianowych- IZOKLINY z paskiem papy) wraz zmocowa-
niem listwami z blachy ocynkowanej mocowanej kołkami i wpuszczanej w na-
cięcie tynku przy kominach

m

 15,6+5,6+2,0+3,0 +4,65+2*(0,7+1,12+0,6+1,97+0,57+1,92+0,67+1,28+0,7+
0,94)

m 51,790

RAZEM 51,790
31

d.1
KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

32
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

33
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

34
d.1

KNR-W 2-02
1016-07
 

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone- dot wymiany włazu drewnianego na
kopułę akrylową z laminowanym kołnierzem- lub o podstwie h min 14 cm z alu-
minium

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,57 m o wys. do 20 m

m2
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Pocztowa 34 of -przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*3,74*16,0 m2 119,680

RAZEM 119,680
36

d.1
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,29)

37
d.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

38
d.1

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW  ( UR )o powierzchni do 0.6
m2 - strychowe - wymiar należy pobrać z natury

m2

6*0,6 *0,7 +1,15*1,54 m2 4,291
RAZEM 4,291

39
d.1

KNR 4-01
0108-13
analogia

Wywiezienie konteneramii gruzu z rozbieranych konstrukcji (tynki, kominy da-
chówki) oraz innych materiałów rozbiórkowych jak :papa, deski, obróbki bla-
charskie z orynnowaniem itp.

m3

poz.3*0,03 +poz.12*0,1+poz.18+poz.17*0,025+0,6 m3 12,567
RAZEM 12,567

2 Wymiana konstrukcji dachu - szacunkowo
40

d.2
KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie- opcjonalnie wzmocnie-
nie z   p/analogię

m

5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

41
d.2

KNR 4-01
0413-02
analogia

Wzmocnienie krokwi , zastrzałów, słupów przez nabicie dwustronnie desek
grub. 32 mm ( skręcenie śrubami na przestrzał)- szacunkowo

m

13,0 m 13,000
RAZEM 13,000

42
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

5,6*2 m 11,200
RAZEM 11,200

43
d.2

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy impregnowane - wzmoc-
nienie

m

2,6 m 2,600
RAZEM 2,600

44
d.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2

m2

poz.23*1,2 m2 122,968
RAZEM 122,968

45
d.2

KNR-W 2-02
202005-01

Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza elementów drewnianych preparatem
np Impregnat F-40P , Ogniochron, Fobos wiekoskładnikowym  metodą natrys-
ku - impregnacja 4 razy aparatem z pompą ręczną

m2

poz.23*120% m2 122,968
RAZEM 122,968
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Pocztowa 34 of -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont dachu  
1 Remont dachu papowego  
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających-  nad
wejściem  od podwórka

m2

obmiar  = 3,0*2,5 = 7,500 m2

-- R --
1* robocizna

0,97r-g/m2
r-g 7,2750 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III

0,003m3/m2
m3 0,0225 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001m3/m2

m3 0,0075 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,3kg/m2

kg 2,2500 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR 4-01
0420-01
analogia

Wykonanie zastaw zabezpieczających na da-
chu i ogrodzenia na ziemi p/ analogię

m

obmiar  = 18,9 m

-- R --
1* robocizna

0,23r-g/m
r-g 4,3470 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III

0,003m3/m
m3 0,0567 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,1kg/m

kg 1,8900 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa

m2

obmiar  = 15,6*5,6+3,25*4,65 = 102,473 m2

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m2
r-g 11,2720 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następne 4 warstwy
Krotność = 4

m2

obmiar  = poz.3 = 102,473 m2

-- R --
1* robocizna

0,04*4=0,16r-g/m2
r-g 16,3957 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania z zaimpregnowanych
desek w miejscach gdzie to jest konieczne z
desek o grub. 25 mm na styk 40% powierzchni
pokrycia dachowego

m2

obmiar  = poz.3*40% = 40,989 m2

-- R --
1* robocizna

0,56r-g/m2
r-g 22,9538 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm

kl.II
0,027m3/m2

m3 1,1067 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08kg/m2

kg 3,2791 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

- 5 -
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Pocztowa 34 of -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów,     itp.z
blachy nie nadającej się do użytku - w tym pa-
rapety okienne

m2

obmiar  = (3,25+15,6+3*4,65+1,8)*0,25+(15,6+
5,6+2,0+3,0)*0,42 +(6*0,65+1,18)*0,3 = 21,178
m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 6,3534 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku

m

obmiar  = 3,25+15,6 = 18,850 m

-- R --
1* robocizna

0,15r-g/m
r-g 2,8275 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1

KNR 4-01
0528-09

Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyj-
nych z kołpakiem z blachy tytan-cynk o śr. 18
cm

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

1,94r-g/szt.
r-g 5,8200 0,0000 0,00

-- M --
2* Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>

0,55do0,65mm
7,29kg/szt.

kg 21,8700 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,075kg/szt.

kg 0,2250 0,0000 0,00

4* kwas solny techniczny
0,03kg/szt.

kg 0,0900 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku-

m

obmiar  =  16,0+1,40 = 17,400 m

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m
r-g 1,9140 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1

KNR-W 4-02
0214-02

Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o
śr. 100 mm

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

1,15r-g/szt.
r-g 1,1500 0,0000 0,00

-- M --
2* czyszczaki kanalizacyjne z PCV

1szt/szt.
szt 1,0000 0,0000 0,00

3* uszczelka gumowa pierścien.fi 75-110 mm
2szt./szt.

szt. 2,0000 0,0000 0,00

4* uchwyty do rurociągów PCV
1szt/szt.

szt 1,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.1

KNR 4-02
0236-01

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanaliza-
cyjnego pionowego

msc
.

obmiar  = 1 msc.

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,75r-g/msc.
r-g 0,7500 0,0000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych- m2

obmiar  = 0,7*1,12+0,6*1,97+0,57*1,92+0,67*
1,28+0,7*0,94 = 4,576 m2

-- R --
1* robocizna

1,42r-g/m2
r-g 6,4979 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.1

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbeto-
wej czapek kominowych

m

obmiar  = 2*(0,7+1,12+0,6+1,97+0,57+1,92+
0,67+1,28+0,7+0,94) = 20,940 m

-- R --
1* robocizna

0,51r-g/m
r-g 10,6794 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,003m3/m
m3 0,0628 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,07kg/m

kg 1,4658 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.1

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów sta-
lowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6
mm

kg

obmiar  = 16*0,222*4,602 = 16,346 kg

-- R --
1* robocizna

0,1r-g/kg
r-g 1,6346 0,0000 0,00

-- M --
2* Pręty okr.gład.do zbr.bet.St3S fi do 7mm

1,002kg/kg
kg 16,3787 0,0000 0,00

3* Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm
0,025kg/kg

kg 0,4087 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.1

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z
betonu monolitycznego z wykonaniem (w cza-
sie szalowania listwą  ) wcięcia od spodu czap-
ki jako kapinosa - wsp. 1.2 do robocizny

m2

obmiar  = poz.12 = 4,576 m2

-- R --
1* robocizna

1,31*1,2=1,572r-g/m2
r-g 7,1935 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,071m3/m2
m3 0,3249 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0.5 t'
0,15m-g/m2

m-g 0,6864 0,0000 0,00

- 7 -
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Pocztowa 34 of -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.1

KNR-W 4-01
0517-05 ana-
logia

Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D'
z zakitowaniem uszkodzeń - przesmarowanie
betonowych czapek kominowych

m2

obmiar  = poz.15*1,1  = 5,034 m2

-- R --
1* robocizna

0,1r-g/m2
r-g 0,5034 0,0000 0,00

-- M --
2* lepiki stosowane na zimno

1,6kg/m2
kg 8,0544 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2 - kominy   100%

m2

obmiar  =  2*[(0,55+0,97)*1,63+(0,44+1,82)*
2,8+(0,42+1,78)*2,8+(0,52+1,12)*2,15+(0,55+
0,79)*2,1) = 42,611 m2

-- R --
1* robocizna

0,41r-g/m2
r-g 17,4705 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.1

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu do 0.5 m3-

m3

obmiar  = 0,55*0,97*1,63+0,44*1,82*2,8+0,42*
1,78*2,8+0,52*1,12*2,15+0,55*0,79*2,1 =
7,370 m3

-- R --
1* robocizna

20,12r-g/m3
r-g 148,2844 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

392szt/m3
szt 2 889,0400 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0,0455t/m3

t 0,3353 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,238m3/m3

m3 1,7541 0,0000 0,00

5* wapno suchogaszone
0,02559t/m3

t 0,1886 0,0000 0,00

6* woda z rurociągu
0,146m3/m3

m3 1,0760 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,33m-g/m3
m-g 2,4321 0,0000 0,00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3,25m-g/m3

m-g 23,9525 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

19
d.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie od 2 do 5 m

szt.

obmiar  = 4 szt.

-- R --
1* robocizna

7,64r-g/szt.
r-g 30,5600 0,0000 0,00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0,075m3/szt.
m3 0,3000 0,0000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,054m3/szt.

m3 0,2160 0,0000 0,00

- 8 -
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Pocztowa 34 of -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,03m3/szt.

m3 0,1200 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,94kg/szt.

kg 3,7600 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.1

KNR 4-01
0735-03

Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.
II na kominach ponad dachem płaskim+ tynki
ogniomurka

m2

obmiar  = poz.17+4,65*1,0 = 47,261 m2

-- R --
1* robocizna

1,42r-g/m2
r-g 67,1106 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25'

0,0042t/m2
t 0,1985 0,0000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0,003m3/m2

m3 0,1418 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw'
0,0188m3/m2

m3 0,8885 0,0000 0,00

5* woda z rurociągu'
0,0044m3/m2

m3 0,2079 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'
0,03m-g/m2

m-g 1,4178 0,0000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0,03m-g/m2

m-g 1,4178 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

21
d.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie  podłoża pod docieplenie meto-
dą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją

m2

obmiar  = poz.20 = 47,261 m2

-- R --
1* robocizna

0,0662r-g/m2
r-g 3,1287 0,0000 0,00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0,2kg/m2
kg 9,4522 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001m-g/m2
m-g 0,0047 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.1

NNRNKB 202
2608-07
analogia

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ko-
miny- ościeża - jedna warstwa siatki z klejem
jak wyprawa strukturalna pomalowana lub bar-
wiona w masie

m2

obmiar  = poz.21 = 47,261 m2

-- R --
1* robocizna

1,38r-g/m2
r-g 65,2202 0,0000 0,00

-- M --
2* Sucha zaprawa klejowa do tynków struktural-

nych
5,21kg/m2

kg 246,2298 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1,64m2/m2

m2 77,5080 0,0000 0,00

4* barwnik lub emulsja
0,14dm3/m2

dm3 6,6165 0,0000 0,00

- 9 -
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Pocztowa 34 of -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0,01m-g/m2
m-g 0,4726 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,01m-g/m2

m-g 0,4726 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.1

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym
jednowarstwowo- papa podkładowa termoz-
grzewalna gr, min 4,2 mm przeznaczona na
niestabilne podłoża mocowana na zakład
gwoździami papowymi do podłoża

m2

obmiar  = poz.3  = 102,473 m2

-- R --
1* robocizna

0,1163r-g/m2
r-g 11,9176 0,0000 0,00

-- M --
2* Papa zgrzew.polimer-asf.podkł. gr 4,2 mm

1,17m2/m2
m2 119,8934 0,0000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,38kg/m2

kg 38,9397 0,0000 0,00

4* gwoździe papowe zwykłe - bicie gwoździami co
25 cm
0,09kg/m2

kg 9,2226 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0025m-g/m2
m-g 0,2562 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0048m-g/m2

m-g 0,4919 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.1

NNRNKB 202
0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2
papą zgrzewalną gr min 5,2 mm i gram włókni-
ny poliestrowej >=200g/m2

m2

obmiar  = poz.23 +(15,6+5,6+2,0+3,0)*0,72  =
121,337 m2

-- R --
1* robocizna

0,13r-g/m2
r-g 15,7738 0,0000 0,00

-- M --
2* Papa zgrzew.polimer-asf.w/krycia grubość mi-

nimum 5,2 mm o granaturze min 200 g/m2
NRO
1,17m2/m2

m2 141,9643 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,1kg/m2

kg 12,1337 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002m-g/m2
m-g 0,2427 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,003m-g/m2

m-g 0,3640 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.1

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną - obróbki z papy wierzchniego krycia
przy kominach, kominkach i ogniomurkach

m2

obmiar  = poz.8*0,45*0,45+poz.30*0,45  =
23,913 m2

-- R --
1* robocizna

0,73r-g/m2
r-g 17,4565 0,0000 0,00

- 10 -
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Pocztowa 34 of -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr.5,2mm

1,18m2/m2
m2 28,2173 0,0000 0,00

3* roztwór do gruntowania
0,5kg/m2

kg 11,9565 0,0000 0,00

4* gaz propanowo-butanowy
0,38kg/m2

kg 9,0869 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

-- S --
6* żuraw okienny 0.5 t

0,02m-g/m2
m-g 0,4783 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm -
z blachy tytanowo-cynkowej( ogniomury ,

m2

obmiar  =  (15,6+5,6+2,0+3,0)*0,42 +(6*0,65+
1,18)*0,3 = 12,528 m2

-- R --
1* robocizna

1,57r-g/m2
r-g 19,6690 0,0000 0,00

-- M --
2* Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>

0,55do0,65mm'
5,32kg/m2

kg 66,6490 0,0000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,056kg/m2

kg 0,7016 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7szt/m2

szt 83,9376 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0068m-g/m2
m-g 0,0852 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.1

KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - z blachy z tytan cynku

m2

obmiar  = (3,25+15,6+3*4,65+1,8)*0,25  =
8,650 m2

-- R --
1* robocizna

2,31r-g/m2
r-g 19,9815 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha z tytan cynku min 0.6 mm

4,86kg/m2
kg 42,0390 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,055kg/m2

kg 0,4758 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
8,1szt/m2

szt 70,0650 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0067m-g/m2
m-g 0,0580 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 125 cm - z
blachy z tytan-cynku

m

obmiar  = poz.7 = 18,850 m

-- R --
1* robocizna

0,651r-g/m
r-g 12,2714 0,0000 0,00

-- M --
2* rynny z blachy cynkowo-tytanowa o gr0,7mm

1,9*1,25*1,6=3,8kg/m
kg 71,6300 0,0000 0,00

- 11 -
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Pocztowa 34 of -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,039kg/m

kg 0,7352 0,0000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych
2szt/m

szt 37,7000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0035m-g/m
m-g 0,0660 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,0019m-g/m

m-g 0,0358 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.1

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z
tytancynku

m

obmiar  = poz.9 = 17,400 m

-- R --
1* robocizna

0,772r-g/m
r-g 13,4328 0,0000 0,00

-- M --
2* Rury spust.z blachy cynk-tytan gr 0,7 mm. fi

150mm
1,03*1,25=1,2875m/m

m 22,4025 0,0000 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,007kg/m

kg 0,1218 0,0000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,66szt/m

szt 11,4840 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0024m-g/m
m-g 0,0418 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

30
d.1

kalkulacja
własna

Montaż wkładek styropianowych- IZOKLINY z
paskiem papy) wraz zmocowaniem listwami z
blachy ocynkowanej mocowanej kołkami i
wpuszczanej w nacięcie tynku przy kominach

m

obmiar  =  15,6+5,6+2,0+3,0 +4,65+2*(0,7+
1,12+0,6+1,97+0,57+1,92+0,67+1,28+0,7+
0,94) = 51,790 m

-- R --
1* robocizna

0,2r-g/m
r-g 10,3580 0,0000 0,00

-- M --
2* wkładka trójkątna ze styropianu

1,1m/m
m 56,9690 0,0000 0,00

3* Blacha tytanowo-cynkowa o gr.>
0,55do0,65mm
0,50kg/m

kg 25,8950 0,0000 0,00

4* kit asfaltowy(kit fugowy) lub inny uszczelniacz
0,1kg/m

kg 5,1790 0,0000 0,00

5* kołki gwoździowe
0,06[100 szt.]/m

100
szt.

3,1074 0,0000 0,00

6* materiał pomocniczy
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

obmiar  = 20 m

-- R --
1* robocizna

0,27r-g/m
r-g 5,4000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

32
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

obmiar  = 20 m

- 12 -
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Pocztowa 34 of -przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,84r-g/m
r-g 16,8000 0,0000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III'''

0,002m3/m
m3 0,0400 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,017m3/m

m3 0,3400 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'''
0,51kg/m

kg 10,2000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,5000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

obmiar  = 20 m

-- R --
1* robocizna

0,33r-g/m
r-g 6,6000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.1

KNR-W 2-02
1016-07
 

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone- dot
wymiany włazu drewnianego na  kopułę akrylo-
wą z laminowanym kołnierzem- lub o podstwie
h min 14 cm z aluminium

szt

obmiar  = 1 szt

-- R --
1* robocizna

6,93r-g/szt
r-g 6,9300 0,0000 0,00

-- M --
2* materiał uszczelniająco- montażowy

1dm3/szt
dm3 1,0000 0,0000 0,00

3* wyłaz dachowy
1szt/szt

szt 1,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15,0000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg'''

0,07m-g/szt
m-g 0,0700 0,0000 0,00

6* środek transportowy''
0,1m-g/szt

m-g 0,1000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.1

KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73
m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do
20 m

m2

obmiar  = 2*3,74*16,0 = 119,680 m2

-- R --
1* robocizna

0,2198r-g/m2
r-g 26,3057 0,0000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II

0,00007m3/m2
m3 0,0084 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
0,0692szt./m2

szt. 8,2819 0,0000 0,00

4* zaślepki z tworzywa sztucznego
0,0692szt./m2

szt. 8,2819 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

0,0523m-g/m2
m-g 6,2593 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

36
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:9,29)
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-- S --
1* Ruszt.do 20m fasad.ram.Al b/os

15,3468/(0,84*2)=9,1350m-g
m-g 9,1350 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
37

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2

szt.

obmiar  = 5+1 = 6,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,85r-g/szt.
r-g 5,1000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.1

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego
PCW  ( UR )o powierzchni do 0.6 m2 - strycho-
we - wymiar należy pobrać z natury

m2

obmiar  = 6*0,6 *0,7 +1,15*1,54 = 4,291 m2

-- R --
1* robocizna

5r-g/m2
r-g 21,4550 0,0000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe

0,53dm3/m2
dm3 2,2742 0,0000 0,00

3* silikon
0,01dm3/m2

dm3 0,0429 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15,0000 0,0000 0,00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in-
ne przegrody
1m2/m2

m2 4,2910 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg'

0,05m-g/m2
m-g 0,2146 0,0000 0,00

7* środek transportowy'
0,08m-g/m2

m-g 0,3433 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

39
d.1

KNR 4-01
0108-13
analogia

Wywiezienie konteneramii gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji (tynki, kominy dachówki) oraz
innych materiałów rozbiórkowych jak :papa, de-
ski, obróbki blacharskie z orynnowaniem itp.

m3

obmiar  = poz.3*0,03 +poz.12*0,1+poz.18+poz.
17*0,025+0,6 = 12,567 m3

-- R --
1* robocizna

1,81r-g/m3
r-g 22,7463 0,0000 0,00

-- M --
2* Opłata składowiskowa z utylizacją- kontener na

papę
0,15*1,3=0,195m3/m3

m3 2,4506 0,0000 0,00

3* Opłata składowiskowa
0,85*1,3=1,105m3/m3

m3 13,8865 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Remont dachu papowego  
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

2 Wymiana konstrukcji dachu - szacunkowo
40

d.2
KNR 4-01
0412-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
płatwie- opcjonalnie wzmocnienie z   p/analo-
gię

m

obmiar  = 5,0 m

-- R --
1* robocizna

1,99r-g/m
r-g 9,9500 0,0000 0,00

-- M --
2* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III

0,022m3/m
m3 0,1100 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane''
0,025m3/m

m3 0,1250 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III''
0,005m3/m

m3 0,0250 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III''
0,003m3/m

m3 0,0150 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe''
0,34kg/m

kg 1,7000 0,0000 0,00

7* klamry ciesielskie''
11,4/10=1,14kg/m

kg 5,7000 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

41
d.2

KNR 4-01
0413-02
analogia

Wzmocnienie krokwi , zastrzałów, słupów
przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm
( skręcenie śrubami na przestrzał)- szacunko-
wo

m

obmiar  = 13,0 m

-- R --
1* robocizna

1,2r-g/m
r-g 15,6000 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45

mm kl.II
0,01m3/m

m3 0,1300 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,025m3/m

m3 0,3250 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,005m3/m

m3 0,0650 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,003m3/m

m3 0,0390 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,28kg/m

kg 3,6400 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.2

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze

m

obmiar  = 5,6*2 = 11,200 m

-- R --
1* robocizna

1,42r-g/m
r-g 15,9040 0,0000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II

0,016m3/m
m3 0,1792 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,025m3/m

m3 0,2800 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III'
0,005m3/m

m3 0,0560 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III'
0,003m3/m

m3 0,0336 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,34kg/m

kg 3,8080 0,0000 0,00

7* klamry ciesielskie'
11,4/10=1,14kg/m

kg 12,7680 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

43
d.2

KNR 4-01
0412-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
słupy impregnowane - wzmocnienie

m

obmiar  = 2,6 m

-- R --
1* robocizna

2,65r-g/m
r-g 6,8900 0,0000 0,00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.

28-45 mm kl.II
0,029m3/m

m3 0,0754 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,05m3/m

m3 0,1300 0,0000 0,00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0,013m3/m

m3 0,0338 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,007m3/m

m3 0,0182 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,67kg/m

kg 1,7420 0,0000 0,00

7* klamry ciesielskie
22,8/10=2,28kg/m

kg 5,9280 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.2

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementów drewnianych przy
użyciu szczotek stalowych - powierzchnia od-
grzybiania ponad 5 m2

m2

obmiar  = poz.23*1,2 = 122,968 m2

-- R --
1* robocizna

0,07r-g/m2
r-g 8,6078 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.2

KNR-W 2-02
202005-01

Impregnacja ogniochronna i grzybobójcza ele-
mentów drewnianych preparatem np Impregnat
F-40P , Ogniochron, Fobos wiekoskładniko-
wym  metodą natrysku - impregnacja 4 razy
aparatem z pompą ręczną

m2

obmiar  = poz.23*120% = 122,968 m2

-- R --
1* robocizna

0,575r-g/m2
r-g 70,7066 0,0000 0,00

-- M --
2* Fobos

0,2*4=0,8kg/m2
kg 98,3744 0,0000 0,00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wymiana konstrukcji dachu - szacunkowo
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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