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Śmiałego 22  front elew DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 Remont elewacji frontowej od strony ul.Krzywoustego 1 50
2 Docieplenie elewacji od strony ul.B.Śmiałego 51 94
3 Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnicznych  poniżej terenu 95 119
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Śmiałego 22  front elew OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont elewacji frontowej od strony ul.Krzywoustego
1

d.1
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

1,0*2,1*21 m2 44,100
1,0*2,9*6 m2 17,400
0,7*2,1*6 m2 8,820
1,65*2,1*3 m2 10,395
0,7*1,8 m2 1,260
A  (suma częściowa) ---------------

m2 81,975
cokół

1,0*3,6 m2 3,600
2,0*2,65 m2 5,300
1,0*3,6 m2 3,600
1,8*2,65 m2 4,770
1,03*2,6 m2 2,678
1,1*3,65 m2 4,015
3,0*2,65 m2 7,950
2,7*2,85 m2 7,695
1,3*2,7 m2 3,510
B  (suma częściowa) ---------------

m2 43,118
lukarna

1,6*1,4*2 m2 4,480
C  (suma częściowa) ---------------

m2 4,480
RAZEM 129,573

2
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż reklam, anten satelitarnych , itp. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 kalk. własna

Demontaż elementów metalowych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1 kalk. własna

Ukrycie przewodów w tynku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - balkony m2

4,35*1,62*6 m2 42,282
RAZEM 42,282

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety okienne

1,0*21*0,25 m2 5,250
0,7*6*0,25 m2 1,050
1,65*3*0,25 m2 1,238
0,7*0,25 m2 0,175
1,6*2*0,25 m2 0,800
A  (suma częściowa) ---------------

m2 8,513
gzymsy

[20,2+1,73*2+2,85-4,3*2]*0,3 m2 5,373
naczółki

4,8*0,3 m2 1,440
3,3*0,3 m2 0,990
0,4*2*0,3 m2 0,240
tympanony

11,6*0,55 m2 6,380
4,3*0,5 m2 2,150
balkony

[4,35+1,62*2]*0,25*6 m2 11,385
RAZEM 36,471

7
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

15,3+3,0+2,2+16,2 m 36,700
RAZEM 36,700

8
d.1

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2

m2

0,7*0,7*4 m2 1,960
RAZEM 1,960

9
d.1

KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 11995



Śmiałego 22  front elew OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,000
10
d.1

TZKNBK VIII
06-07

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.
-wap. o pow.ponad 5 m2 - 5% powyżej cokołu

m2

powyżej cokołu - 5%

[20,2+2,85+1,73*2]*11,85 314,144
[5,3+0,8]/2*4,3 13,115
1,73*2,85 4,931
A  (suma częściowa) ---------------

332,190
-poz.1A -81,975
B  (suma częściowa) ---------------

-81,975
minus elementy sztukatorskie

-poz.18*0,3 -13,233
-poz.19*0,12 -29,328
-poz.20*0,9*0,5 -1,800
-poz.21*1,0*1,0 -12,000
C  (suma częściowa) ---------------

-56,361
D  (obliczenia pomocnicze) =========

193,854
poz.10D*1,15<wsp. rozwinięcia i ościeża> 222,932
E  (obliczenia pomocnicze) =========

222,932
 
poz.10E*5% m2 11,147

RAZEM 11,147
11
d.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[20,2+2,85]*4,2 m2 96,810
-poz.1B m2 -43,118
A  (suma częściowa) ---------------

m2 53,692
[3,6+3,0]*2*0,15 m2 1,980
[3,6+2,8]*2*0,15 m2 1,920
[1,1+3,65*2]*0,15 m2 1,260
[3,0+2,65]*2*0,15 m2 1,695
[2,7+2,85]*2*0,15 m2 1,665
[1,3+2,7*2]*0,15 m2 1,005
B  (suma częściowa) ---------------

m2 9,525
RAZEM 63,217

12
d.1

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie stopni z płytek na zaprawie i kleju m2

1,1*[0,15+0,3]*2+0,3*0,2*2 m2 1,110
1,1*[0,15+0,3] m2 0,495
1,1*[0,15+0,3]*2+0,3*0,2*2 m2 1,110
1,1*[0,15+0,3] m2 0,495

RAZEM 3,210
13
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

[0,75*0,5*2+0,7*0,4]*0,25 m3 0,258
RAZEM 0,258

14
d.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.10E+poz.11 m2 286,149
4,3*1,62*6+[4,3+1,62*2]*6*0,3<balkony> m2 55,368

RAZEM 341,517
15
d.1

TZKNBK VIII
05-148

Czyszczenie ścierne lub chemiczne wystrojów architektonicznych m2

-poz.10C m2 56,361
RAZEM 56,361

16
d.1

TZKNBK VIII
02-53

Tynk zewnętrzny szlachetny cyklinowany z wykonaniem podkładu i wierzchniej
warstwy z cyklinowaniem i oczyszczeniem powierzchni z przygotowaniem zaprawy
szlachetnej gruboziarnistej na ścianach płaskich

m2

poz.10E*5% m2 11,147
RAZEM 11,147

17
d.1

TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewnętrzny cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-
kich - cokół

m2

poz.11 m2 63,217
RAZEM 63,217

18
d.1

TZKNBK IX
0201f cz.o. w.
sp.9. 

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie 30 cm) - uzupełnienie
ubytków metodą narzutową - gzymsy,naczółki,

m

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 11995



Śmiałego 22  front elew OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2,2+1,6+6,8+1,8*2+3,0 m 17,200
20,2+1,73*2+2,85-4,3*2 m 17,910
4,6 m 4,600
4,4 m 4,400

RAZEM 44,110
19
d.1

TZKNBK IX
0201c cz.o.
w.sp.10. 

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - uzupełnie-
nie ubytków -tympanon, opaski okienne

m

11,6 m 11,600
3,3 m 3,300
[2,3*2+1,3]*21+0,5*2*7 m 130,900
[3,0*2+1,3]*6+0,5*2*2 m 45,800
[2,3*2+2,0]*3 m 19,800
[2,3*2+0,9]*6 m 33,000

RAZEM 244,400
20
d.1

TZKNBK IX
1201c cz.o.
w.sp.9. 

Zworniki nadokienne - uzupełnienie ubytków metodą narzutową szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

21
d.1

TZKNBK IX
1701d cz.o.
w.sp.9. 
analogia

Płyciny podokienne - uzupełnienie ubytków metodą narzutową szt.

10+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

22
d.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi -gr.15 cm - przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - lukarna

m2

ściany

4,2*1,6+1,0*1,6*2 m2 9,920
-poz.1C m2 -4,480

RAZEM 5,440
23
d.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

1,4*3*2 m 8,400
RAZEM 8,400

24
d.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

poz.6 m2 36,471
RAZEM 36,471

25
d.1

KNR-W 2-02
0615-01

Mata wygłuszająca pod parapetami m2

poz.6A m2 8,513
RAZEM 8,513

26
d.1

KNR 2-02
0507-01

Obróbki z blachy cynk-tytan m2

poz.6 m2 36,471
RAZEM 36,471

27
d.1

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynk-tytan szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.1

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy cynk-tytan m

poz.7 m 36,700
RAZEM 36,700

29
d.1

KNR 2-02
1505-12
analogia

Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych m2

poz.14+poz.15+poz.22 m2 403,318
RAZEM 403,318

30
d.1

TZKNBK XV
0108-01
analogia

Malowanie farbą silikonową elewacji z wystrojem m2

poz.29-0 m2 403,318
RAZEM 403,318

31
d.1

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy spadkowe pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte
na ostro

m2

poz.5 m2 42,282
RAZEM 42,282

32
d.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

poz.31 m2 42,282
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Śmiałego 22  front elew OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 42,282
33
d.1

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

4,35*6 m 26,100
RAZEM 26,100

34
d.1

NNRNKB
202 2802-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES  na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

poz.11 m2 63,217
RAZEM 63,217

35
d.1

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

poz.12 m2 3,210
RAZEM 3,210

36
d.1

KNR AT-09
0104-06

Montaż "stop-ptaków" m

gzymsy

20,2+1,73*2+2,85-4,3*2 m 17,910
naczółki

4,8 m 4,800
3,3 m 3,300
0,4*2 m 0,800

RAZEM 26,810
37
d.1

KNR-W 2-15
0142-02

Szafki instalacyjne- wymiana szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1 kalk. własna

Tabliczka z numerem budynku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.1 kalk. własna

Brama wejściowa - mycie ,regulacja zawiasów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1

KNR-W 4-01
0405-01 +
KNR-W 4-01
0405-02

Wymiana paneli w balustradach m2

[1,52*2+4,30]*6*1,0 m2 44,040
RAZEM 44,040

41
d.1

KNR-W 2-02
1029-02

Osłony przeciwwiatrowe z plexi m2

2,0*1,52*6 m2 18,240
RAZEM 18,240

42
d.1

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

[4,3+1,52*2]*1,05*6 m2 46,242
RAZEM 46,242

43
d.1

KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad balkonami m2

3,5*1,38*2 m2 9,660
RAZEM 9,660

44
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 12 km

m3

[poz.5*0,02+poz.8*0,06+poz.9*0,7*0,7*0,05+poz.10*0,03+poz.11*0,03+poz.40*
0,02]*1,2

m3 4,919

RAZEM 4,919
45
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

[poz.6+poz.7]*0,006 t 0,439
RAZEM 0,439

46
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 14

t

poz.45 t 0,439
RAZEM 0,439

47
d.1

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

[20,2+1,75*2+2,85]*16,3+4,5*2+6,0*4,0 m2 465,765
RAZEM 465,765

48
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

poz.47 m2 465,765
RAZEM 465,765
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Śmiałego 22  front elew OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

49
d.1

KNR-W 2-02
1613-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drewnia-
nej

m2

18,41*1,5 m2 27,615
RAZEM 27,615

50
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,6,7,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,36,42,43
)

2 Docieplenie elewacji od strony ul.B.Śmiałego
51
d.2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenowa m2

powyżej parteru

1,0*2,1*33 m2 69,300
1,0*2,9*9 m2 26,100
2,6*2,1*6 m2 32,760
0,7*2,1*6 m2 8,820
A  (suma częściowa) ---------------

m2 136,980
cokół

2,8*2,9 m2 8,120
0,9*2,1*2 m2 3,780
2,7*2,2 m2 5,940
1,0*3,1 m2 3,100
3,6*3,0 m2 10,800
2,51*3,2 m2 8,032
1,0*2,1*2 m2 4,200
2,6*2,68*2 m2 13,936
0,7*2,1 m2 1,470
0,96*2,1 m2 2,016
0,65*2,8 m2 1,820
1,0*2,2 m2 2,200
B  (suma częściowa) ---------------

m2 65,414
RAZEM 202,394

52
d.2 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż reklam, anten satelitarnych , itp. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - balkony m2

4,06*1,5*3 m2 18,270
2,0*1,15*6 m2 13,800

RAZEM 32,070
54
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

parapety

1,0*33 m2 33,000
2,6*6 m2 15,600
0,7*6 m2 4,200
 
2,7 m2 2,700
1,0*2 m2 2,000
0,96 m2 0,960
A  (suma częściowa) ---------------

m2 58,460
poz.54A*0,25 m2 14,615
gzymsy i wykusze

4,4*2*0,25 m2 2,200
5,9*2*0,5 m2 5,900
balkony

[4,06+1,5*2]*0,25*3 m2 5,295
[2,0+1,15]*0,25*6 m2 4,725

RAZEM 91,195
55
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

16,3*4 m 65,200
RAZEM 65,200

56
d.2

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[8,2+2,0]*4,2 m2 42,840
[2,0+4,5]*0,5 m2 3,250
-2,8*2,9 m2 -8,120
-0,9*2,1*2 m2 -3,780
A  (suma częściowa) ---------------

m2 34,190
[2,8+2,9*2]*0,15 m2 1,290
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Śmiałego 22  front elew OBMIAR
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[0,9+2,1*2]*2*0,15 m2 1,530
B  (suma częściowa) ---------------

m2 2,820
RAZEM 37,010

57
d.2

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

[36,11+2,0*4]*16,2 m2 714,582
-poz.51A m2 -136,980
A  (suma częściowa) ---------------

m2 577,602
cokół 

[36,11+2,0*4]*4,2 m2 185,262
-poz.51B m2 -65,414
B  (suma częściowa) ---------------

m2 119,848
RAZEM 697,450

58
d.2

KNR-W 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do
15 cm - ościeża

m

powyżej parteru

[1,0+2*2,1]*33 m 171,600
[1,0+2*2,9]*9 m 61,200
[2,6+2*2,1]*6 m 40,800
[0,7+2*2,1]*6 m 29,400
A  (suma częściowa) ---------------

m 303,000
cokół

2,7+2*2,2 m 7,100
1,0+2*3,1 m 7,200
3,6+2*3,0 m 9,600
2,51+2*3,2 m 8,910
[1,0+2*2,1]*2 m 10,400
[2,6+2*2,68]*2 m 15,920
0,7+2*2,1 m 4,900
[0,96+2*2,1] m 5,160
0,65+2*2,8 m 6,250
1,0+2*2,2 m 5,400
B  (suma częściowa) ---------------

m 80,840
cokół

2,8+2*2,9 m 8,600
[0,9+2*2,1]*2 m 10,200
C  (suma częściowa) ---------------

m 18,800
RAZEM 402,640

59
d.2

KNR 0-19
0929-02

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6
m2 - piwnica

m2

0,7*0,7*13 m2 6,370
RAZEM 6,370

60
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

poz.57 m2 697,450
RAZEM 697,450

61
d.2

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
- zamocowanie listwy cokołowej

m

36,11+2,0*4 m 44,110
RAZEM 44,110

62
d.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - 12 cm -przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

ściany

poz.57 m2 697,450
-poz.67 m2 -46,830
-poz.63 m2 -18,560

RAZEM 632,060
63
d.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - 10 cm -przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

ściany

2,9*1,6*4 m2 18,560
RAZEM 18,560

64
d.2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - 3 cm - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

poz.58A+poz.58B 383,840
A  (obliczenia pomocnicze) =========
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383,840
poz.64A*0,3 m2 115,152

RAZEM 115,152
65
d.2

KNR 0-33
0118-01

Montaż profili elewacyjnych - obramowania typu DA m

[1,3+2*2,4]*33 m 201,300
[1,3+2*3,2]*9 m 69,300
[2,9+2*2,4]*6 m 46,200
[1,0+2*2,4]*6 m 34,800

RAZEM 351,600
66
d.2

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy m

36,11+2,2*4+4,4*2+5,8*2 m 65,310
RAZEM 65,310

67
d.2

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie ścian z cegły płytami styrodurowymi 10 cm- przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i wykonanie okładziny z płytek GRES

m2

poz.56A m2 34,190
[2,4+9,0+4,22+3,66+2,0*3]*0,5 m2 12,640

RAZEM 46,830
68
d.2

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie ościeży z cegły płytami styrodurowymi 3 cm- przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i wykonanie okładziny z płytek GRES

m2

[2,8+2,9]*2 11,400
[0,9+2,1]*2*2 12,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

23,400
poz.68A*0,25 m2 5,850

RAZEM 5,850
69
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach - druga warstwa

m2

poz.67+poz.68 m2 52,680
RAZEM 52,680

70
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

15,4*4 m 61,600
poz.58A m 303,000
poz.65 m 351,600
[2,0+1,5]*6+[4,3+2*1,5]*3 m 42,900

RAZEM 759,100
71
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

poz.62+poz.63+poz.64 m2 765,772
2,0*1,5*6+4,3*1,5*3<spody balkonów> m2 37,350
A  (suma częściowa) ---------------

m2 803,122
poz.67+poz.68 m2 52,680

RAZEM 855,802
72
d.2

KNNR 2
1405-04
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami silikonowymi m2

poz.71A m2 803,122
RAZEM 803,122

73
d.2

KNR-W 2-02
1104-01
1104-03 

Warstwy spadkowe pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte
na ostro

m2

poz.53 m2 32,070
RAZEM 32,070

74
d.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

poz.73 m2 32,070
RAZEM 32,070

75
d.2

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

4,06*3+[2,0+1,15]*6 m 31,080
RAZEM 31,080

76
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

poz.78*0,7 m2 72,138
RAZEM 72,138

77
d.2

KNR-W 2-02
0615-01

Mata wygłuszająca pod parapetami m2

poz.78*0,5 m2 51,527
RAZEM 51,527
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78
d.2

KNR 2-02
0507-01

Obróbki - z blachy cynkowo- tytanowej m2

parapety

1,0*33 m2 33,000
2,6*6 m2 15,600
0,7*6 m2 4,200
 
2,7 m2 2,700
1,0*2 m2 2,000
0,96 m2 0,960
A  (suma częściowa) ---------------

m2 58,460
poz.54A*0,4 m2 23,384
gzymsy i wykusze

4,4*2*0,4 m2 3,520
5,9*2*0,65 m2 7,670
balkony

[4,06+1,5*2]*0,25*3 m2 5,295
[2,0+1,15]*0,25*6 m2 4,725

RAZEM 103,054
79
d.2

KNR 2-02
0511-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy cynkowo- tytanowej m

poz.55 m 65,200
RAZEM 65,200

80
d.2

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynk-tytan szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

81
d.2

KNR-W 2-19
0134-01
analogia

Numer porządkowy kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2 kalk. własna

Wymiana kasety domofonowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

83
d.2

KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad balkonami m2

4,0*1,5+1,7*1,15*2 m2 9,910
RAZEM 9,910

84
d.2

KNR AT-09
0104-06

Montaż "stop-ptaków" m

4,3*2+5,8*2 m 20,200
RAZEM 20,200

85
d.2

KNR-W 4-01
0405-01 +
KNR-W 4-01
0405-02

Wymiana paneli w balustradach m2

[1,52*2+4,3]*3*1,0 m2 22,020
[1,52+2,0]*6*1,0 m2 21,120

RAZEM 43,140
86
d.2

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

poz.85 m2 43,140
RAZEM 43,140

87
d.2

KNR-W 4-01
1212-53

Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek instalacyjnych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.2 kalk. własna

Brama wejściowa - mycie ,regulacja zawiasów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.2

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

[36,11+4*2,0]*16,2 m2 714,582
RAZEM 714,582

90
d.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer.
0,73 m

m2

poz.89 m2 714,582
RAZEM 714,582
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91
d.2

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:
51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,76,77,78,79,80,
81,83,84,85,86)

92
d.2

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 12 km

m3

[poz.53*0,02+poz.56*0,03+poz.57*0,032+poz.58*0,16*0,03+poz.59*0,05]*1,2 m3 31,586
RAZEM 31,586

93
d.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

[poz.54+poz.55]*0,006 t 0,938
RAZEM 0,938

94
d.2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 14

t

poz.93 t 0,938
RAZEM 0,938

3 Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnicznych  poniżej terenu
95
d.3

KNR 2-31
0815-03

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt ka-
miennych grubości 7 cm na podsypce piaskowej

m2

[20,2+2,85+36,11+2,0*3-11,0]*1,5 m2 81,240
RAZEM 81,240

96
d.3

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m
w gr.kat. III

m3

[20,2+2,85+36,11+2,0*3-11,0]*1,0*1,8 m3 97,488
RAZEM 97,488

97
d.3

KNR 4-02
0217-05

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem kpl.

2+3 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

98
d.3

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o
pow. odbicia ponad 5 m2

m2

[20,2+2,85+36,11+2,0*3-11,0]*1,8 m2 97,488
RAZEM 97,488

99
d.3

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegłym2

poz.98 m2 97,488
RAZEM 97,488

100
d.3

KNR 4-04
0101-04

Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej te-
renu

m3

[1,2+0,4*2]*0,9*12*0,15 m3 3,240
RAZEM 3,240

101
d.3

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

1,2*0,4*12*0,1 m3 0,576
RAZEM 0,576

102
d.3

KNR-W 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

poz.98*96 9 358,848
A  (obliczenia pomocnicze) =========

9 358,848
poz.102A*2% 187,177
B  (obliczenia pomocnicze) =========

187,177
180 szt. 180,000

RAZEM 180,000
103
d.3

KNR-W 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -za-
prawa z dodatkiem uszczelniacza

m2

poz.99 m2 97,488
RAZEM 97,488

104
d.3

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.99 m2 97,488
RAZEM 97,488

105
d.3

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

poz.98 m2 97,488
RAZEM 97,488

106
d.3

KNR-W 4-01
0633-03

Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zapra-
wie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i
grubości 69 cm

otw.

[20,2+2,85+36,11+2,0*3]*10 otw. 651,600
RAZEM 651,600
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107
d.3

KNR-W 4-01
0633-02

Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zapra-
wie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i
grubości 55 cm

otw.

1,5*8*[10+16] otw. 312,000
RAZEM 312,000

108
d.3

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - grun-
towanie ręcznie

m2

poz.99 m2 97,488
RAZEM 97,488

109
d.3

KNR 0-41
0107-02
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

m2

poz.108 m2 97,488
RAZEM 97,488

110
d.3

KNR 0-41
0115-02

Docieplenie ścian piwnic płytami z polistyrenu ekstrudowanego mocowanymi cało-
powierzchniowo 10 cm - od  ul.Śmiałego

m2

[36,11+2,0*3-11,0]*1,0 m2 31,110
RAZEM 31,110

111
d.3

KNR AT-26
0103-02
analogia

Ochrona powierzchni fizeliną filtrująco-ochronną m2

poz.98 m2 97,488
RAZEM 97,488

112
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

1,2*0,4*0,1*12 m3 0,576
RAZEM 0,576

113
d.3

NNRNKB
202 0137-01

(z.I) Ściany studzienek o grubości 12 cm z bloczków betonowych na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej

m2

[1,2+0,4*2]*0,9*12 m2 21,600
RAZEM 21,600

114
d.3

KNR-W 2-02
0701-10

Obramowanie z kątownika m

[1,2+0,4*2]*12 m 24,000
RAZEM 24,000

115
d.3

KNR-W 2-02
0702-09

Przekrycia studzienekw wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej m2

1,2*0,4*12 m2 5,760
RAZEM 5,760

116
d.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.98 m3 97,488
RAZEM 97,488

117
d.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gr.kat.III-IV

m2

poz.95 m2 81,240
RAZEM 81,240

118
d.3

KNR 2-31
1207-08

Remont cząstkowy chodników z płyt kamiennych o gr. 15 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.95 m2 81,240
RAZEM 81,240

119
d.3

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość 12 km

m3

[poz.98*0,03+poz.100*0,15+poz.101]*1,2 m3 4,784
RAZEM 4,784
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Śmiałego 22  front elew ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 9 014,78 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Śmiałego 22  front elew ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

1. "stop-ptaki" m 52,18 52,18 0,00 0,00
2. aktywator krzemowy' kg 35,42 35,42 0,00 0,00
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,13 0,13 0,00 0,00
4. benzyna do lakierów dm3 3,29 3,29 0,00 0,00
5. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,59 0,59 0,00 0,00
6. blacha cykowo- tytanowa kg 989,57 989,57 0,00 0,00
7. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 533,52 533,52 0,00 0,00
8. cegła budowlana pełna szt. 275,98 275,98 0,00 0,00
9. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 607,74 607,74 0,00 0,00

10. cement portlandzki zwykły bez dodatków "
35"

kg 93,34 93,34 0,00 0,00

11. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 1,49 1,49 0,00 0,00

12. daszki z wypełnieniem z plexi m2 19,57 19,57 0,00 0,00
13. demontaż i ponowny montaż reklam, anten

satelitarnych , itp.
kpl 1,00 1,00 0,00 0,00

14. demontaż i ponowny montaż reklam, anten
satelitarnych , itp.'

kpl 1,00 1,00 0,00 0,00

15. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,15 0,15 0,00 0,00
16. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,46 0,46 0,00 0,00
17. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.II m3 0,03 0,03 0,00 0,00
18. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,83 0,83 0,00 0,00
19. drut stalowy okrągły 3 mm kg 10,62 10,62 0,00 0,00
20. dyble szt. 107,46 107,46 0,00 0,00
21. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 3 427,39 3 427,39 0,00 0,00
22. emulsja gruntująca kg 2,26 2,26 0,00 0,00
23. emulsja gruntująca' kg 333,68 333,68 0,00 0,00
24. enkolit kg 36,47 36,47 0,00 0,00
25. farba olejna do gruntowania ogólnego sto-

sowania
dm3 7,46 7,46 0,00 0,00

26. farba olejna nawierzchniowa ogólnego sto-
sowania

dm3 7,44 7,44 0,00 0,00

27. farba silikonowa dm3 562,14 562,14 0,00 0,00 ARS
28. fizelina filtrująco-ochronna m2 107,24 107,24 0,00 0,00
29. folia kalandrowana z polichlorku winylu

uplastycznionego
m2 127,24 127,24 0,00 0,00

30. gips szpachlowy kg 37,24 37,24 0,00 0,00
31. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 15,53 15,53 0,00 0,00
32. haki do muru kg 14,16 14,16 0,00 0,00
33. haki do rur szt 5,00 5,00 0,00 0,00
34. kątownik aluminiowy ochronny mb 9,88 9,88 0,00 0,00
35. kątownik aluminiowy ochronny mb 892,70 892,70 0,00 0,00
36. kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 202,85 202,85 0,00 0,00
37. kołki rozporowe z wkrętami kpl 113,80 113,80 0,00 0,00
38. krata przekrywająca studzienkę m2 5,76 5,76 0,00 0,00
39. krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II m3 0,17 0,17 0,00 0,00
40. listwa cokołowa mb 46,32 46,32 0,00 0,00
41. masa uszczelniająca dm3 480,27 480,27 0,00 0,00
42. mata wygłuszająca m2 71,45 71,45 0,00 0,00
43. maty (płyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2 50,26 50,26 0,00 0,00
44. mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 66,97 66,97 0,00 0,00

45. numer porządkowy szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
46. obramowanie z kątownika 40x40x4 mm kg 69,12 69,12 0,00 0,00
47. okna  z tworzyw z płytą ażurową m2 8,33 8,33 0,00 0,00
48. osadniki żeliwne deszczowe bezsyfonowe z

rusztem
szt 5,00 5,00 0,00 0,00

49. osłony przeciwwiatrowe z plexi m2 18,24 18,24 0,00 0,00
50. panele w balustradach m2 92,41 92,41 0,00 0,00
51. papier ścierny w arkuszach ark. 51,45 51,45 0,00 0,00
52. pianka poliuretanowa dm3 3,92 3,92 0,00 0,00
53. pianka poliuretanowa' kg 0,78 0,78 0,00 0,00
54. piasek do zapraw m3 8,94 8,94 0,00 0,00
55. płytki kamionkowe GRES m2 211,65 211,65 0,00 0,00
56. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,24 0,24 0,00 0,00
57. płyty pomostowe robocze m2 7,20 7,20 0,00 0,00
58. płyty styropianowe grub. 3 cm m2 120,91 120,91 0,00 0,00
59. płyty styropianowe grub.10 cm m2 19,49 19,49 0,00 0,00
60. płyty styropianowe grub.12 cm m2 669,38 669,38 0,00 0,00
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Śmiałego 22  front elew ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Do-
staw-

ca

Cena 
do-

staw-
cy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 
za-
sto-
so-
wa-
ny

61. płyty z polistyrenu ekstrudowanego 10 cm m2 81,84 81,84 0,00 0,00
62. płyty z polistyrenu ekstrudowanego 3 cm m2 6,14 6,14 0,00 0,00
63. podkładowa masa tynkarska kg 229,73 229,73 0,00 0,00
64. preparat biobójczy dm3 30,22 30,22 0,00 0,00
65. profile gzymsów m 71,84 71,84 0,00 0,00
66. profile obramowań m 386,76 386,76 0,00 0,00
67. rury deszczowe żeliwne szt 5,00 5,00 0,00 0,00
68. siatka rusztowaniowa m2 703,03 703,03 0,00 0,00
69. siatka z włókna szklanego m2 1 056,38 1 056,38 0,00 0,00
70. silikon dm3 0,92 0,92 0,00 0,00
71. silikon' kg 1,17 1,17 0,00 0,00
72. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 12,55 12,55 0,00 0,00
73. sucha mieszanka szlachetna kg 335,52 335,52 0,00 0,00
74. sucha mieszanka tynkarska mineralna' kg 3 130,91 3 130,91 0,00 0,00
75. szafki gazowe szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
76. sznur konopny smołowany kg 1,80 1,80 0,00 0,00
77. środek gruntujący kg 93,20 93,20 0,00 0,00
78. środek gruntujący dm3 6,69 6,69 0,00 0,00
79. środek iniekcyjny' kg 409,25 409,25 0,00 0,00
80. Tabliczka z numerem budynku szt 1,00 1,00 0,00 0,00
81. tynk wyrównawczy kg 514,74 514,74 0,00 0,00
82. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 12,11 12,11 0,00 0,00
83. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 21,52 21,52 0,00 0,00
84. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
kg 9 354,12 9 354,12 0,00 0,00

85. uszczelniacz dm3 4,87 4,87 0,00 0,00 HEN
86. wapno suchogaszone kg 457,35 457,35 0,00 0,00
87. woda m3 1,49 1,49 0,00 0,00
88. woda z rurociągu m3 0,41 0,41 0,00 0,00
89. wymiana kasety domofonowej kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
90. zaprawa m3 0,86 0,86 0,00 0,00
91. zaprawa cementowa M 12 m3 3,12 3,12 0,00 0,00
92. zaprawa cementowa M 80 m3 3,25 3,25 0,00 0,00
93. zaprawa do spoinowania - sucha mieszan-

ka
kg 95,26 95,26 0,00 0,00 ATL

94. zaprawa klejowa mrozoodporna kg 1 432,89 1 432,89 0,00 0,00
95. zaprawa sztukatorska kg 513,06 513,06 0,00 0,00 BAM
96. zaprawa tynkarska kg 2 275,81 2 275,81 0,00 0,00 KRE
97. zaślepki z tworzywa sztucznego szt 65,86 65,86 0,00 0,00
98. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Śmiałego 22  front elew ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. betoniarka 150 dm3 m-g 8,82 0,00 0,00
2. betoniarka 150 l m-g 0,70 0,00 0,00
3. czas pracy rusztowania m-g 717,99 0,00 0,00
4. czas pracy rusztowania m-g 1 717,03 0,00 0,00
5. mechaniczny młot udarowo-obrotowy m-g 665,99 0,00 0,00
6. mieszarka do zapraw m-g 6,82 0,00 0,00
7. myjka ciśnieniowa m-g 82,39 0,00 0,00
8. rusztowania ramowe m-g 7,32 0,00 0,00
9. rusztowania ramowe m-g 120,40 0,00 0,00

10. samochód samowyładowczy 5 t m-g 48,31 0,00 0,00
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,84 0,00 0,00
12. środek transportowy m-g 32,72 0,00 0,00
13. środek transportowy m-g 0,45 0,00 0,00
14. środek transportowy m-g 3,32 0,00 0,00
15. wyciąg m-g 1,36 0,00 0,00
16. wyciąg m-g 14,78 0,00 0,00
17. wyciąg WBT m-g 0,22 0,00 0,00
18. żuraw okienny przenośny m-g 6,01 0,00 0,00
19. żuraw okienny przenośny 0,15 t' m-g 35,58 0,00 0,00
20. żurawik okienny m-g 12,51 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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