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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0509-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki do ponownego wbudowania m2

9,2*8,0*2-2,45*4,0*2 m2 127,600
RAZEM 127,600

2
d.1

KNR-W 4-01
0441-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

9,2*8,0*2 m2 147,200
RAZEM 147,200

3
d.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na ist-
niejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia -DOT FOLII

m2

poz.2 m2 147,200
RAZEM 147,200

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-

m2

(8,0+2*2,3)*0,25*2 m2 6,300
RAZEM 6,300

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- dot pokrycia ścian  lukarn

m2

2,45*1,5*50%*2 m2 3,675
RAZEM 3,675

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- kominy ścianki łukarn itp

m2

2,3*0,5*2+3,9*2*0,45 m2 5,810
RAZEM 5,810

7
d.1

KNR 4-01
0519-04 z.
sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2-

m2

2,5*4,0*2*1,1<wsp> m2 22,000
RAZEM 22,000

8
d.1

KNR 4-01
0519-05 z.
sz. 2.3.
9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-
wierzchnia do 10 m2

m2

poz.7 m2 22,000
RAZEM 22,000

9
d.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

4,0*2 m 8,000
RAZEM 8,000

10
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*2,0 m 4,000
RAZEM 4,000

2 Prace naprawcze 
11

d.2
KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-
kręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat-b

m2

poz.2+poz.5 m2 150,875
RAZEM 150,875

12
d.2

KNR 13-15
0607-09

Izolacja z wełny mineralnej lub waty szklanej w formie materacy o grubości
200 mm- dot uzpełnienia miejscowego lub wymiany zawilgoconej

m2

poz.11*80%<szacunkowo> m2 120,700
RAZEM 120,700

13
d.2

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką - ułożenie na krokwiach ekranu
zabezpieczającego z folii

m2

poz.2+poz.5 m2 150,875
RAZEM 150,875

14
d.2

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie- demontaż i ponowny
montaż po wykonaniu prac

szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.2

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk- dot opcjonal-
nej  wymiany płyt OSB- po sprawdzeniu i dociepleniu

m2

poz.7+poz.5 m2 25,675
RAZEM 25,675

16
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo- papa podkła-
dowa na OSB

m2

poz.7*1,2<opcjonalne wprowadzenie pod dachówkę> m2 26,400
RAZEM 26,400

17
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytan cynk- m2

poz.6+8,2*0,5 m2 9,910
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9,910

18
d.2

NNRNKB
202 0518-03

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan cynku póło-
krągłych o śr. 12 cm

m

poz.9 m 8,000
RAZEM 8,000

19
d.2

KNR 2-02
0511-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cmz blachy z tytan cynku m

poz.10 m 4,000
RAZEM 4,000

20
d.2

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - przygotowanie podłoża

m2

poz.16 m2 26,400
RAZEM 26,400

21
d.2

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej
dkd - krycie

m2

poz.20 m2 26,400
RAZEM 26,400

22
d.2

KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem- kominy m

4*3,9 m 15,600
RAZEM 15,600

23
d.2

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę z odzysku m2

poz.1 m2 127,600
RAZEM 127,600

3 Docieplenie ścian lukarny
24

d.3
KNR 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej wars-
twy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana- dot styroduru gr 5-
6  cm układany na sucho w łaceniu

m2

2,4*1,6*2 m2 7,680
RAZEM 7,680

25
d.3

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku m2

0,4*4*2+2,45*2*0,6 m2 6,140
RAZEM 6,140

26
d.3

KNR 4-01
0522-03

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z tytan cynku z połączeniami na rąbek
i nakładkę lutowaną - boki lukarn

m2

poz.5 m2 3,675
RAZEM 3,675

27
d.3

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m- 2 slupki m2

2*4,0*16,0 m2 128,000
RAZEM 128,000

28
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,5,9,10,17,18,19,26)

29
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu kontenerami - dot również papy m3

(poz.4+poz.5+poz.6)*0,01+poz.7*0,015+1,0 m3 1,488
RAZEM 1,488
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0509-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki do ponownego
wbudowania

m2

obmiar  = 9,2*8,0*2-2,45*4,0*2 = 127,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,47r-g/m2
r-g 59,9720 0,000 0,00

-- S --
2* żuraw okienny 0.5 t

0,13m-g/m2
m-g 16,5880 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0441-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm

m2

obmiar  = 9,2*8,0*2 = 147,200 m2

-- R --
1* robocizna

0,07r-g/m2
r-g 10,3040 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

TZKNBK VI -
130
analogia

Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci da-
chowych z papy smołowej na istniejącym de-
skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia -
DOT FOLII

m2

obmiar  = poz.2 = 147,200 m2

-- R --
1* robocizna

0,15r-g/m2
r-g 22,0800 0,000 0,00

-- M --
2* gwoździe

0,03kg/m2
kg 4,4160 0,000 0,00

3* FOLIA
1,3m2/m2

m2 191,3600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,002m-g/m2
m-g 0,2944 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku-

m2

obmiar  = (8,0+2*2,3)*0,25*2 = 6,300 m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 1,8900 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku- dot pokry-
cia ścian  lukarn

m2

obmiar  = 2,45*1,5*50%*2 = 3,675 m2

-- R --
1* robocizna

0,3r-g/m2
r-g 1,1025 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku- kominy
ścianki łukarn itp

m2

obmiar  = 2,3*0,5*2+3,9*2*0,45 = 5,810 m2

-- R --

- 4 -
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,3r-g/m2

r-g 1,7430 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa - powierzchnia do
10 m2-

m2

obmiar  = 2,5*4,0*2*1,1<wsp> = 22,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,11*1,4=0,154r-g/m2
r-g 3,3880 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa - powierzchnia do
10 m2

m2

obmiar  = poz.7 = 22,000 m2

-- R --
1* robocizna

0,04*1,4=0,056r-g/m2
r-g 1,2320 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do
użytku

m

obmiar  = 4,0*2  = 8,000 m

-- R --
1* robocizna

0,23r-g/m
r-g 1,8400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku

m

obmiar  = 2*2,0 = 4,000 m

-- R --
1* robocizna

0,11r-g/m
r-g 0,4400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace naprawcze 
11

d.2
KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką
ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrę-
tami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat
i łat-b

m2

obmiar  = poz.2+poz.5 = 150,875 m2

-- R --
1* robocizna

0,2591r-g/m2
r-g 39,0917 0,000 0,00

-- M --
2* Listwy i łaty igl.wymiar.dł.2,4-6,3m,kl.I

0,0022m3/m2
m3 0,3319 0,000 0,00

3* łaty iglaste 50x45 mm
0,007m3/m2

m3 1,0561 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,00128kg/m2

kg 0,1931 0,000 0,00

5* Środek impreg-grzyb.Drewnochron-bezbarw.
0,5dm3/m2

dm3 75,4375 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,02m-g/m2
m-g 3,0175 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,02m-g/m2

m-g 3,0175 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNR 13-15
0607-09

Izolacja z wełny mineralnej lub waty szklanej w
formie materacy o grubości 200 mm- dot uzpeł-
nienia miejscowego lub wymiany zawilgoconej

m2

obmiar  = poz.11*80%<szacunkowo> =
120,700 m2

-- R --
1* robocizna

0,84r-g/m2
r-g 101,3880 0,000 0,00

-- M --
2* wełna mineralna gr 20 cm

1,05m2/m2
m2 126,7350 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1.5 t

0,32m-g/m2
m-g 38,6240 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką
- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczają-
cego z folii

m2

obmiar  = poz.2+poz.5 = 150,875 m2

-- R --
1* robocizna

0,1633r-g/m2
r-g 24,6379 0,000 0,00

-- M --
2* Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm

1,3m2/m2
m2 196,1375 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg'

0,0001m-g/m2
m-g 0,0151 0,000 0,00

5* środek transportowy'
0,0005m-g/m2

m-g 0,0754 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy komi-
niarskie- demontaż i ponowny montaż po wy-
konaniu prac

szt.

- 6 -
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

obmiar  = 2*2 = 4,000 szt.

-- R --
1* robocizna

0,57*1,5=0,855r-g/szt.
r-g 3,4200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o gruboś-
ci 25 mm na styk- dot opcjonalnej  wymiany
płyt OSB- po sprawdzeniu i dociepleniu

m2

obmiar  = poz.7+poz.5 = 25,675 m2

-- R --
1* robocizna

0,56r-g/m2
r-g 14,3780 0,000 0,00

-- M --
2* płyta OSB

0,027m3/m2
m3 0,6932 0,000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08kg/m2

kg 2,0540 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym
jednowarstwowo- papa podkładowa na OSB

m2

obmiar  = poz.7*1,2<opcjonalne wprowadzenie
pod dachówkę> = 26,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,1163r-g/m2
r-g 3,0703 0,000 0,00

-- M --
2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1,17m2/m2
m2 30,8880 0,000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0,38kg/m2

kg 10,0320 0,000 0,00

4* gwoździe papowe zwykłe
0,05kg/m2

kg 1,3200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0025m-g/m2
m-g 0,0660 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0048m-g/m2

m-g 0,1267 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy tytan cynk-

m2

obmiar  = poz.6+8,2*0,5 = 9,910 m2

-- R --
1* robocizna

1,9437r-g/m2
r-g 19,2621 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa tytan cynk płaska 0,650 mm

5,03kg/m2
kg 49,8473 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,029kg/m2

kg 0,2874 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0069m-g/m2
m-g 0,0684 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

NNRNKB 202
0518-03

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dacho-
wych z blachy z tytan cynku półokrągłych o śr.
12 cm

m

obmiar  = poz.9 = 8,000 m

- 7 -
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,4864r-g/m
r-g 3,8912 0,000 0,00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy z cynku gr.

0.7 mm
1,44*1,2=1,728kg/m

kg 13,8240 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,032kg/m

kg 0,2560 0,000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
4szt/m

szt 32,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0031m-g/m
m-g 0,0248 0,000 0,00

7* wyciąg
0,0017m-g/m

m-g 0,0136 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.2

KNR 2-02
0511-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cmz blachy z ty-
tan cynku

m

obmiar  = poz.10 = 4,000 m

-- R --
1* robocizna

0,7089r-g/m
r-g 2,8356 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z tytan cynku 0.7 mm

1,29*1,2=1,548kg/m
kg 6,1920 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,035kg/m

kg 0,1400 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33szt./m

szt. 1,3200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0021m-g/m
m-g 0,0084 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.2

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy
użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygoto-
wanie podłoża

m2

obmiar  = poz.16 = 26,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,1125r-g/m2
r-g 2,9700 0,000 0,00

-- M --
2* lepik asfaltowy Abizol

1,6kg/m2
kg 42,2400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny

0,0003m-g/m2
m-g 0,0079 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.2

KNR 0-22
0528-02

Renowacja starych dachów krytych papą przy
użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie

m2

obmiar  = poz.20 = 26,400 m2

-- R --
1* robocizna

0,5332r-g/m2
r-g 14,0765 0,000 0,00

-- M --

- 8 -
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia
1,18m2/m2

m2 31,1520 0,000 0,00

3* gaz propan-butan
0,3135kg/m2

kg 8,2764 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,003m-g/m2
m-g 0,0792 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,005m-g/m2

m-g 0,1320 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.2

KNR 2-02
0617-06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych
poziomych kitem- kominy

m

obmiar  = 4*3,9 = 15,600 m

-- R --
1* robocizna

0,2651r-g/m
r-g 4,1356 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,1kg/m
kg 1,5600 0,000 0,00

3* kit asfaltowy
1,1kg/m

kg 17,1600 0,000 0,00

4* sznur konopny smołowany
1kg/m

kg 15,6000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,004m-g/m
m-g 0,0624 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0031m-g/m

m-g 0,0484 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.2

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką cera-
miczną w koronkę z odzysku

m2

obmiar  = poz.1 = 127,600 m2

-- R --
1* robocizna

0,8525r-g/m2
r-g 108,7790 0,000 0,00

-- M --
2* dachówka ceramiczna karpiówka DK 15,3x36,5

cm
49,2*5/100=2,46szt./m2

szt. 313,8960 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0637m-g/m2
m-g 8,1281 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0007m-g/m2

m-g 0,0893 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace naprawcze 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Docieplenie ścian lukarny
24

d.3
KNR 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych z otworami z przy-
klejeniem styropianu i jednej warstwy siatki -
powierzchnie betonowe, tynki, mozaika
szklana- dot styroduru gr 5-6  cm układany na
sucho w łaceniu

m2

obmiar  = 2,4*1,6*2 = 7,680 m2

-- R --
1* robocizna

2,0102*0,5=1,0051r-g/m2
r-g 7,7192 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

0,0324m3/m2
m3 0,2488 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny

0,0279m-g/m2
m-g 0,2143 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0208m-g/m2

m-g 0,1597 0,000 0,00

6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,06m-g/m2

m-g 0,4608 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.3

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm z blachy z tytan cynku

m2

obmiar  = 0,4*4*2+2,45*2*0,6 = 6,140 m2

-- R --
1* robocizna

1,816r-g/m2
r-g 11,1502 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z tytan cynku 0.65 mm

4,88kg/m2
kg 29,9632 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,056kg/m2

kg 0,3438 0,000 0,00

4* zaprawa cementowa m. 80
0,001m3/m2

m3 0,0061 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0068m-g/m2
m-g 0,0418 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3

KNR 4-01
0522-03

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z tytan
cynku z połączeniami na rąbek i nakładkę luto-
waną - boki lukarn

m2

obmiar  = poz.5 = 3,675 m2

-- R --
1* robocizna

1,09r-g/m2
r-g 4,0058 0,000 0,00

-- M --
2* blacha z cynku ogólnego przeznaczenia 0,65

mm
4,94kg/m2

kg 18,1545 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0,036kg/m2

kg 0,1323 0,000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0,05kg/m2

kg 0,1838 0,000 0,00

5* kwas solny techniczny
0,013kg/m2

kg 0,0478 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.3

KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do
20 m- 2 slupki

m2

obmiar  = 2*4,0*16,0 = 128,000 m2
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Kusocińskiego 43b m 12 , 43c m10 - przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,658r-g/m2
r-g 84,2240 0,000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0134m2/m2
m2 1,7152 0,000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00002m3/m2

m3 0,0026 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,00016m3/m2

m3 0,0205 0,000 0,00

5* haki do muru
0,025kg/m2

kg 3,2000 0,000 0,00

6* drut stalowy okrągły 3 mm
0,018kg/m2

kg 2,3040 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5%(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Ruszt.stojak 2,57/14 m

0,199m-g/m2
m-g 25,4720 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,5,9,10,17,18,19,26)

-- S --
1* rusztowanie stojakowe

35,267117/(0,84*2)=20,9923m-g
m-g 20,9923 0,00

Razem z narzutami:  
29

d.3
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu kontenerami - dot również
papy

m3

obmiar  = (poz.4+poz.5+poz.6)*0,01+poz.7*
0,015+1,0 = 1,488 m3

-- R --
1* robocizna

1,39r-g/m3
r-g 2,0683 0,000 0,00

-- M --
2* opłata za wysypisko- gruz

0,8m3/m3
m3 1,1904 0,000 0,00

3* kontener na papę
0,2m3/m3

m3 0,2976 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Docieplenie ścian lukarny
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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