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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe, rusztowania i zabezpieczenia
1

d.1
KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym
ram 3,07 m o wys. do 10 m

m2

3,07*7,20 m2 22,104
RAZEM 22,104

2
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:27,34,37,38,39,47)

3
d.1

KNR-W 4-
01 0436-01

Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem - na czas pro-
wadzenia robót remontowych

m

<piwnica>2,39*2+2,40*2,40*2+<półpiętro>2,36*2 m 21,020
RAZEM 21,020

4
d.1

KNR AT-17
0104-06
analogia

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40
cm; miejsce cięcia - strop - odcięcie schodów przy ścianach

m2

(3,60*2+1,01)*0,20 m2 1,642
RAZEM 1,642

5
d.1

KNR-W 4-
01 0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
rozbiórka schodów

m3

3,50*1,01*0,15 m3 0,530
RAZEM 0,530

2 Roboty remontowe wewnętrzne w poziomie -2,93 do poz. 0,00
6

d.2
KNR-W 4-
01 0338-07

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

2,40 m 2,400
RAZEM 2,400

7
d.2

KNR-W 4-
01 0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monoli-
tycznego - belka kotwiąca

m3

2,20*0,25*0,25 m3 0,138
RAZEM 0,138

8
d.2

KNR-W 4-
01 0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego - pły-
ta wspornikowa gr. 14 cm z betonu C20/25

m3

2,20*1,01*0,14 m3 0,311
RAZEM 0,311

9
d.2

KNR-W 4-
01 0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i da-
chowych

m2

2,20*1,01 m2 2,222
RAZEM 2,222

10
d.2

KNR-W 4-
01 0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

2,222 m2 2,222
RAZEM 2,222

11
d.2

KNR-W 4-
01 0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o
średnicy 12 mm

kg

(2,40*4+1,70*22+2,10*5)*0,888 kg 51,060
RAZEM 51,060

12
d.2

KNR-W 4-
01 0202-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia - strzemiona o średnicy do 6 mm kg

0,90*15*0,222 kg 2,997
RAZEM 2,997

13
d.2

KNR-W 4-
01 0334-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

2,79*2 m 5,580
RAZEM 5,580

14
d.2

NNRNKB
202 0190a-
04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowe-
go o długości 59 cm na zaprawie klejowej

m2

1,01*2,79 m2 2,818
RAZEM 2,818

15
d.2

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej kons-
trukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków
5 mm - naprawa posadzki po rozbiórce schodów

m2

1,08*1,0 m2 1,080
RAZEM 1,080
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2
KNR BC-02
0211-04

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji beto-
nowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wiel-
kości ubytku
Krotność = 3

m2

1,08*1,0 m2 1,080
RAZEM 1,080

17
d.2

KNR-W 4-
01 0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy - ANALOGIA - bruz-
dy w ścianach po rozbiórce schodów

m

(3,60*2+1,01) m 8,210
RAZEM 8,210

18
d.2

KNR-W 4-
01 0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2

KNR-W 2-
02 0701-10
wycena in-
dywidualna

Obramowanie z kątownika - ANALOGIA - wzmocnienie nadproża z
dwóch stron kątownikiem 100x100x10 mm, po obsadzeniu kątowniki
złączone śrubami fi 16 dł. ok. 60 cm - stal zabezpieczona antykorozyjnie
- nadproże nad drzwiami do piwnicy

m

 1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200

20
d.2

KNR-W 4-
01 0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

 1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200

21
d.2

KNR-W 4-
01 0306-03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian - ościeże drzwi wejś-
ciowych do piwnicy

m2

0,56*2,0 m2 1,120
RAZEM 1,120

22
d.2

KNR-W 4-
01 0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych - ANALOGIA - skucie drugiego ościeża drzwi wejściowych do
piwnicy w celu prawidłowego wyprofilowania

m3

0,56*2,0*0,25 m3 0,280
RAZEM 0,280

23
d.2

KNR-W 2-
02 1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe do piwnicy
techniczne płaszczowe wypełnione styropianem

m2

0,90*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800

24
d.2

KNR-W 4-
01 0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-
wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
- oscieża drzwi wejściowych do piwnicy

m2

0,56*2,0+0,56*0,90+(0,56+0,25)*2,0 m2 3,244
RAZEM 3,244

25
d.2

KNR-W 2-
02 0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach-  na nowej ściance działowej z dwóch stron

m2

 1,01*2,79*2 m2 5,636
RAZEM 5,636

26
d.2

KNR-W 2-
02 0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod-
ciągach

m2

 1,01*2,20 m2 2,222
RAZEM 2,222

3 Roboty remontowe powyzej poziomu +0,00
27

d.3
KNR-W 2-
02 0701-10
wycena in-
dywidualna

Obramowanie z kątownika - ANALOGIA - wzmocnienie nadproża z
dwóch stron kątownikiem 100x100x10 mm, po obsadzeniu kątowniki
złączone śrubami fi 16 dł. ok. 60 cm - stal zabezpieczona antykorozyjnie
- dotyczy wzmocnienia 2 szt. nadproży

m

 2,0*2*2 m 8,000
RAZEM 8,000

28
d.3

KNR-W 4-
01 0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

 2,0*2*2 m 8,000
RAZEM 8,000
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29

d.3
KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demon-
taż okien

szt.

 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.3

KNR-W 4-
01 0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
- tynk ościeży po wykuciu otworu

m

1*2 m 2,000
RAZEM 2,000

31
d.3

KNR-W 4-
01 0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych - powiększenie otworu na drzwi wejściowe

m3

 1,15*1,0*0,46 m3 0,529
RAZEM 0,529

32
d.3

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

1,05*1,05 m2 1,102
RAZEM 1,102

33
d.3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia drzwi balkono-
we 100x205 cm + naświetle 100x58 cm - drzwi wyposazone w samoza-
mykacz

m2

1,0*2,05+1,0*0,58 m2 2,630
RAZEM 2,630

34
d.3

KNR-W 2-
02 0135-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości do 1 m - para-
pet zewnętrzny z PCV z nakładkami bocznymi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej kons-
trukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków
5 mm - naprawa posadzki po wykuciu otworu

m2

0,50*1,15 m2 0,575
RAZEM 0,575

36
d.3

KNR BC-02
0211-04

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji beto-
nowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wiel-
kości ubytku
Krotność = 3

m2

0,50*1,15 m2 0,575
RAZEM 0,575

4 Roboty zewnętrzne
37

d.4
KNR-W 4-
01 0308-03

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

38
d.4

KNR-W 4-
01 0308-05

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

39
d.4

KNR-W 4-
01 0307-06

Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć gruboś-
ci 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

1,20 m 1,200
RAZEM 1,200

40
d.4

KNR-W 2-
02 1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe - montaz zadaszenia systemowego
o wym. 208x150 zgodnie PT nad podestem wejściowym

m2

2,08*1,5 m2 3,120
RAZEM 3,120

41
d.4

KNR-W 2-
01 0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m
(kat. gruntu III)

dół.

14 dół. 14,000
RAZEM 14,000

42
d.4

KNR-W 2-
02 0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układa-
nie betonu - stopy o wym. 40x40x90 cm pod słupy schodów

m3

14*0,40*0,40*0,90 m3 2,016
RAZEM 2,016
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43

d.4
KNR-W 2-
02 1218-02
analogia

Obsadzenie  marek z blachy w stopach betonowych do montażu kons-
trukcji schodów

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

44
d.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż schodów zewnętrznych stalowych zgodnie z PT - 
podstawowe materiały:
- słupy z profili ( rura kwadratowa) 100x100x4 mm ocynkowane
- prowadnice z ceownika 120x60x3 mm ocynkowane
- stopnie i podesty krata ocynkowana
- balustrada dwustronna ze stali nierdzewnej

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNR-W 5-
08 0115-02

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na
podłożu innym niż beton

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

46
d.4

KNR-W 5-
08 0208-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 wciągane w kanały
zamknięte

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

47
d.4

KNR-W 5-
08 0504-07

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-,
strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - lampa
zewnetrzna LED 18W 230V z czujnikiem ruchu

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

48
d.4

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-II głębokości 20 cm

m2

5,80*1,60 m2 9,280
RAZEM 9,280

49
d.4

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

5,80*1,60 m2 9,280
RAZEM 9,280

50
d.4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

5,80*2+1,60 m 13,200
RAZEM 13,200

51
d.4

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

5,80*1,60 m2 9,280
RAZEM 9,280

5 Wywóz i utylizacja gruzu
52

d.5
Podstawienie i wywóz kontenera do gruzu o poj. 6 m3 wraz z opłatą za
składowanie lub utylizację

m3

(poz.5+poz.6*0,25*0,25+poz.22+poz.31+poz.15*0,40*0,40*0,80+poz.
48*0,20+<okna i drzwi>4,60*0,08)*1,30

m3 5,007

RAZEM 5,007
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