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I Część opisowa
1. Dane ogólne

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Batalionów Chłopskich 33 Jaracza 18 
Adres: ul. Batalionów Chłopskich 33 70-888 Szczecin
Temat: Włączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Batalionów Chłopskich 33 Jaracza 18 do kanalizacji sanitarnej i deszczowe
Branża: Instalacja sanitarne
Projektant: mgr inż. Magdalena Wolańczyk
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Batalionów Chłopskich 33 Jaracza 18 w Szczecinie. 
3. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podkład architektoniczno-budowlany 

- wytyczne technologiczne

- uzgodnienia branżowe

- obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i katalogi branżowe

- wizja lokalna

4. Charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje włączenie dwóch budynków znajdujących się na tej samej działce do kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w Szczecinie na działce o numerze identyfikacyjnym 326201_1.4168.32/8 w Szczecinie. Budynek posiada zewnętrzną sieć kanalizacyjną sanitanrą, która odprowadzane były do miejskiej sieci kanalizacji poprzez przyłącze sąsiedniej działki. Obiekty zostaną wpięty do miejskiej sieci kanalizacji grawitacyjnej znajdującej się w drodze. Zarządca sieci (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Szczecin) doprowadził przyłącze kanalizacyjne do granicy posesji. 
5. Opis techniczny rozwiązania
5.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej
Zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych wydanych przez ZWIK Szczecin, ścieki bytowo-gospodarcze zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 wykonanej w drodze ulicy Stefana Jaracza. 

Opracowanie obejmuję przebudowę istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarne budynków. Przebudowa ta obejmuje wykonanie nowych studzienek kanalizacyjnych oraz odcinków sieci zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym. Po wykonaniu nowej instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej istniejące przyłącze należy przepiąć a następnie zaślepić. Odprowadzenie ścieków poprzez studzienkę kanalizacji sanitarnej doprowadzoną do granicy posesji przez zarządcę sieci – Inwestor wykonał inspekcję kamerą istniejącego przyłącza – raport dołączony do dokumentacji. Należy uwzględnić zalecenia ujęte w raporcie z inspekcji kanału.  
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy sprawdzić stan istniejącej studni kanalizacyjnej znajdujące się na działce od ulicy Stefana Jaracza – sprawdzić jej dokładne rzędne dna oraz odejścia przyłącza kanalizacyjnego. Przyłącze kanalizacyjne zakończone jest studzienką kanalizacyjna na działce rozpatrywanych posesji. W przypadku rozbieżności z projektem, dalsze odcinki przyłącza należy skorelować z zachowaniem minimalnego spadku przewodu zgodnie z dokumentacją projektową. 
5.2 Kanalizacja deszczowa

Istniejąca kanalizacja deszczowa składa się z systemu odprowadzenia wód opadowych z dachu poprzez rynny. Istniejące rynny należy zakończyć osadnikiem rynnowym na poziomie rzędnej terenu, następnie wykonać odejście do zaprojektowanej rzędnej. W miejscach łączenia przyłączy rynnowych z instalacją kanalizacji deszczowej należy wykonać studzienkę deszczową. Zamknięcie studzienki klapą. Wpięcie instalacji kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej poprzez studnie deszczową na terenie sąsiedniej posesji będącej w zarządzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zgoda na włączenie na podstawie umowy Wspólnoty Mieszkaniowej z STBS Szczecin. Ze względu na kolizje przyłączy rynnowych z kanalizacją sanitarną – kanalizację deszczową zaprojektowano poniżej kanalizacji sanitarnej. 

5.2 Sposób wykonania oraz materiały
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należ wytrasować zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym (rysunek 2). Długości oraz spadki przewodów podane zostały na profilu podłużnym przyłącza (rysunek 3). 

Projektowaną kanalizację sanitarną i deszczową grawitacyjną wykonać z rur i kształtki z PVC 160x4,7 oraz 250x7,3 PVC o sztywności obwodowej min SN 8kN/m2 (PVC klasa S). Rury i kształtki o połączeniach kielichowych z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu. Zastosować przewody PVC ze ścianką litą (zgodnie z normą PN-EN 1401:1999). Zastosowane materiały muszą być ze sobą kompatybilne, stanowić jeden system. 

Uzbrojeniem projektowanego przyłącza kanalizacyjnego będą studzienki kanalizacyjne o średnicy 425mm i 315mm z tworzywa sztucznego. Studzienka rewizyjna systemowa fi425 z kinetą oraz pokrywą z regulowaną rurą wznoszącą. Studzienka musi być wyposażona w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu z zintegrowanym przejściem szczelnym do połączenia z przewodem kanalizacyjnym DN160. Właz do studzienki typu ciężkiego pełno żeliwny lub z wypełnieniem betonowym - do ustalenia z inwestorem.  Studzienki rewizyjne systemowe fi315 z kinetą oraz pokrywą z regulowaną rurą wznoszącą. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu z zintegrowanym przejściem szczelnym do połączenia z przewodem kanalizacyjnym DN160. Właz do studzienki typu ciężkiego pełno żeliwny lub z wypełnieniem betonowym klasy D400 - do ustalenia z inwestorem.  
Wszelkie prac zimne w obrębie istniejącej infrastrukturze należy wykonywać ze szczególną ostrożnością – przy istniejącej sieci gazowej, wodociągowej oraz zabudowy na działkach.

5.4 Roboty ziemne

Zgodnie z planem sytuacyjnym projektowane przyłącze kanalizacyjne znajduje się w kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Prace należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, gdyż pod ziemią może znajdować się niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu.  W przypadku pojawienia się niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, w jego obrębie należy prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykop pod rurociąg należy wykonać jako otwarte, wąskoprzestrzenne z umocnieniem pełnym ścian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczególności PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997). Szerokość wykopu minimum 90cm. Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony na odkład. Dno wykopu należy oczyścić oraz zniwelować do zaprojektowanej rzędnej.  

Przewody należy układać w suchym wykopie na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Ułożony przewód należy zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury.  Zasypkę należy zagęścić ręcznie. W przypadku braku uzyskania odpowiedniego materiału na podspykę i zasypkę z wykonywanego wykopu, należy dowieźć piasek na miejsce budowy, a istniejący grunt, który nie nadaje się do wykonania podsypki oraz obsypki wykorzystać do uzupełnienia ubytku powstałego po demontaży zbiornika bezodpływowego na nieczystości. Pozostałą cześć wykopu można uzupełnić ziemną z wykopu (gruntem rodzimy) jeżeli spełnia wymagania normy PN-81/B-03020. Należy ją zagęścić mechanicznie, co 15cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu minimum 95% w skali Proctora. 
5.5 Próba szczelności

Po skończonych pracach montażowych, przed zasypaniem przyłącza, należy wykonać próbę szczelności na infiltrację oraz eksfiltrację. Szczelność całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Próbę szczelności należy wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora a po jej przeprowadzaniu sporządzić protokół. 

5.6 Zakończenie prac i odbiór robót

Po zakończonych pracach montażowych i ziemnych teren wokół posesji należy doprowadzić do pierwotnego stanu. Zdemontowane nawierzchnie należy odtworzyć. Pozostałą ziemię z wykopu, która nie została wykorzystana do zasypania zbiornika bezodpływowego w miarę możliwości rozplantować lub wywieźć. Dokonać geodezyjnego pomiaru wysokości oraz długości wykonanej sieć. Dokonać odbioru przyłącza kanalizacyjnego przez pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. W tym celu należy wykonać szkic polowy oraz zarejestrować mapę w Miejskim Ośrodku Geodezji i Kartografii w Szczecinie. 
III Uwagi końcowe
· Zakres prac wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym
· Inwestycja nie będzie ujemnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze
· Działka leży poza obszarem eksploatacji górniczej
· Działka nie leży w pasie ochronnym Morza Bałtyckiego
· Po zakończonych pracach montażowych teren doprowadzić do stanu pierwotnego

· Roboty ziemne, poza ewentualnym zbliżeniem do istniejącego uzbrojenia, można wykonać mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-2

· Wykopy powinny być wykonywane bez zbędnego przegłębiania

· Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część I”

· Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbiory robót budowlano-montażowych- część II”

· Wszystkie materiały muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania tj. decyzje oraz certyfikaty
IV Część formalna

1. Oświadczenie projektanta

2. Uprawnienia projektanta

3. Zaświadczenie o przynależności do Izby projektanta


Magdalena Wolańczyk

                            (imię i nazwisko projektanta)
Ul. Szczecińska 34/1, 72-100 Goleniów

                                                        (adres) 

Tel. 602 885 283
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt techniczny „Włączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Batalionów Chłopskich 33 Jaracza 18 do kanalizacji sanitarnej”
(określić nazwę obiektu budowlanego)

do realizacji na działce położonej w Szczecinie przy ul.  Batalionów Chłopskich nr 33 oraz ul. Stefana Jaracza nr 18 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
Goleniów, dnia 15.02.2023 
________________________________

                                                                                                                                         podpis   projektanta
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VI Część rysunkowa
1. Plan sytuacyjny
2. Plan sytuacyjno-wysokościowy kanalizacji sanitarnej
3. Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej
4. Plan sytuacyjno-wysokościowy kanalizacji deszczowej

5. Profil kanalizacji deszczowej
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Zaświadczenie


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:


Pani Magdalena Justyna WOLAŃCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0243/17
adres zamieszkania ul. Szczecińska 34, 72-100 GOLENIÓW
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.


o numerze weryfikacyjnym:


Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)


*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.


ZAP-CXD-X3W-NIA *
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