
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT TECHNICZNY 
 

 

Tytuł: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO 

 
       Obiekt:                Budynek mieszkalny wielorodzinny 
 

Faza:    PROJEKT TECHNICZNY 
 

Jedn. projektowa:    Biuro Inżynierskie Marek Fert 
 ul. Reymonta 5 
 71-276 Szczecin 

 

Kategoria obiektu:    XIII 
 

Inwestor:             Wspólnota Mieszkaniowa  
 przy ul. Krzemiennej 28 w Szczecinie 

reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a 
70-771 Szczecin 

 
Branża: KONSTRUKCJA 

 
Adres budowy:    Szczecin, ul. Krzemienna 28 
                         dz. nr 3/2, obręb Dąbie 127 
 (ID teryt.: 326201_1.4127.3/2 

 
 

 
 

IMIĘ i NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

Projektował 
 

mgr inż. Marek Fert 
 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń nr ewid. 116/Sz/2002 
 

Sprawdził 
 

mgr inż. Tomasz Łuczak 
 

Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń nr ewid. ZAP/0010/POOK/03 
 

 
 

Szczecin, październik 2024 r. 

 

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT 
71-276 SZCZECIN, ul. Reymonta 5 

www.bifert.pl; kom.604404865 
 



SPIS OPRACOWANIA: 
I. DANE OGÓLNE 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
1.3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 
1.4. WARUNKI GRUNTOWO–WODNE 

 
 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
2.1. PLANOWANE PRACE BUDOWLANE 
2.2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
2.3. PRACE ROZBIÓRKOWE 
2.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE 
2.5. UWAGI KOŃCOWE 
2.6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 
III. RYSUNKI 
 

 RYS. NR K-1 – RZUT PIWNICY – ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH; 
 RYS. NR K-2 – ELEWACJA ZACHODNIA – STAN PROJEKTOWANY; 
 RYS. NR K-3 – ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN PROJEKTOWANY; 
 RYS. NR K-4 – ELEWACJA WSCHODNIA – STAN PROJEKTOWANY; 
 RYS. NR K-5 – ELEWACJA PÓŁNOCNA – STAN PROJEKTOWANY; 
 RYS. NR K-6 – SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ;  
 RYS. NR K-7 – NAPRAWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM; 
 RYS. NR K-8 – NAPRAWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY WEJŚCIU DO PIWNICY; 
 RYS. NR K-9 – SZCZEGÓŁY ZBROJENIA FUNDAMENTÓW; 
 
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 
 
 

IV. ZAŁĄCZNIKI 
 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO 
WŁAŚCIWEJ PIIB; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. DANE OGÓLNE 

 
 
 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu elewacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Krzemiennej 28 na działce o nr ewid. 3/2, 
obręb Dąbie 127, gmina Szczecin. 

 
 

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie ekspertyzy technicznej pod kątem oceny stanu technicznego 
elewacji budynku oraz określenie zakresu prac naprawczych i zabezpieczających, koniecznych dla 
zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji obiektu. Zakres opracowania obejmuje wykonanie 
opinii o stanie technicznym konstrukcji budynku, a także sporządzenie projektu naprawczego branży 
konstrukcyjno-budowlanej. 
Zakres prac obejmuje: 
- ogólne oględziny obiektu oraz szczegółowe uszkodzonych lub zagrożonych elementów, 
- ogólny opis elementów budynku wraz z oceną ich stanu technicznego,  
- analiza możliwości naprawy i zabezpieczenia uszkodzonych elementów,  
- wnioski i zalecenia, 
- wykaz niezbędnych zabezpieczeń wraz z opracowaniem technologii naprawy / wymiany 

uszkodzonych elementów, 
- wykonanie rysunków wykonawczych branży konstrukcyjno - budowlanej.  
 

 
1.3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 

 
1.3.1.  Protokół okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku z kwietnia 

2021 r. sporządzona przez mgr inż. Marka Plucińskiego oraz mgr inż. Przemysława Myszka;  
1.3.2.  Protokół z kontroli okresowej rocznej z  grudnia 2022 r. sporządzona przez mgr inż. 

Sławomira Kubika; 
1.3.3.  Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie zabezpieczenia elewacji budynku przy 

ul. Krzemiennej 28 w Szczecinie, znak sprawy: BMKZ-I.4125.391.2023.EW 
1.3.4.  Archiwalna dokumentacja (z zasobów Archiwum Państwowego w Szczecinie), 
1.3.5.  Wizja lokalna obiektu; 
1.3.6.  Inwentaryzacja i pomiary własne; 
1.3.7.  Dokumentacja fotograficzna; 
1.3.8.  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. Zmianami ) 
1.3.9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 r.) 

1.3.10.  Normy PN-EN, Polskie Normy 
 

 
 
 
 
 



 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
 
 

2.1. PLANOWANE PRACE BUDOWLANE 

W związku ze złym stanem technicznym elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krzemiennej 
28, planuje się wykonanie koniecznych prac naprawczych zabezpieczających elementy 
wykończenia oraz zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację. W ramach przedmiotowego 
zadania planuje się następujące prace budowlane: 
 
Prace wstępne: 
 zabezpieczające i przygotowawcze,  

 oczyszczenie terenu wokół budynku z nasadzeń, rabat kwiatowych i składowanego 
sprzętu, 

 prace inwentaryzacyjne i związane z konserwacją elementów zabytkowych, 
 

Prace w zakresie murów ścian zewnętrznych: 
 usunięcie elementów instalacji technicznych widocznych na elewacjach zewnętrznych, 

 usunięcie zdegradowanych parapetów podokiennych, obróbek blacharskich, 

 skucie wtórnych cementowych tynków i zacierek, 

 skucie istniejących tynków, 

 usunięcie zdegradowanych i wtórnych spoin wypełniających cegły, 

 rozbiórka uszkodzonego fragmentu muru w obrębie okapu ryzalitu elewacji wschodniej, 

 oczyszczenie pokrytych porostami oraz zanieczyszczonych pozostałościami powłok 
malarskich, zaciekami smoły i innymi zanieczyszczeniami lica murów ścian zewnętrznych, 

 dezynfekcja zagrzybionych, pokrytych porostami cegieł, 

 przemurowanie uszkodzonych fragmentów murów ścian zewnętrznych, odtworzenie 
uszkodzonych gzymsów wieńczących, parapetów, nadproży oraz prawidłowe 
przelicowanie nieprawidłowych przemurowań 

 uzupełnienie ubytków wypełnienia cegłą,  

 wykonanie zszycia pęknięć murów oraz wypełnienia zarysowań, 

 uzupełnienie ubytków spoin wypełniających ceglane mury, w tym parapetów 
podokiennych, gzymsów oraz nadproży. 

 oczyszczenie i hydrofobizacja lica murów ścian zewnętrznych, 

 wykonanie izolacji pionowej 

 odtworzenie cokołu ścian przyziemia, 

 odtworzenie tynków ścian zewnętrznych, 

 odtworzenie detalu architektonicznego, 

 oczyszczenie i zaimpregnowanie drewnianych ścian zabudowy werandy, 
 
 



Prace w zakresie schodów zewnętrznych:  

 usunięcie spękanych schodów betonowych i kamiennych, 

 usunięcie uszkodzonych murków ceglanych przy wejściu do piwnicy, 

 usunięcie uszkodzonego muru oporowego przy wejściu głównym do budynku, 

 wykonane fundamentów dla posadowienia schodów, murów oporowych oraz murków 
prowadzących, 

 odtworzenie murków prowadzących przy schodach do piwnicy, 

 odtworzenie murów oporowych przy wejściu głównym do budynku 

 dogęszczenie i uzupełnienie istniejącej podbudowy pod schodami, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

 wykonanie podkładu z chudego betonu, 

 odtworzenie schodów w postaci betonowych schodów terenowych, 

 odtworzenie stopnic z ciosów piaskowca oraz montaż płyt tarasowych z piaskowca w 
obrębie spocznika ze spadkiem przy wejściu do budynku, 

 wykonanie cokolików u styku schodów i ściany zewnętrznej oraz muru oporowego, 

 montaż daszków zabezpieczających, 

 montaż instalacji oświetlenia przy wejściu do budynku oraz do piwnicy, 

 montaż skrzynki na listy.  
 
Prace w zakresie elementów wykończeniowych 

 wymiana skrzynkowej stolarki starego typu na ślusarkę PCV z nawiewnikami 
wbudowanymi w okna w obrębie pomieszczeń piwnicznych, 

 oczyszczenie i malowanie drzwi zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku oraz przy 
wejściu do piwnicy. 

 
Prace w zakresie obróbek blacharskich i instalacji odwodnienia 

 wykonanie obróbek blacharskich,  

 wymiana rynien,  

 wymiana rur spustowych, 

 wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, 
 

Uwaga: wszystkie elementy dekoracyjne elewacji frontowej, w tym opaski okienne, 
naczółki, gzymsy, frezy podokienne, płaskorzeźby, rzeźbienia, wyprofilowania tynków itp., 
a także schody wraz z murami oporowymi należy dokładnie odtworzyć. Przed 
przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy dokładnie zinwentaryzować wszystkie 
zachowane elementy dekoracyjne oraz detale architektoniczne oraz schody, a następnie 
na ich podstawie dokonać odtworzenia elementów brakujących. 
 
 

2.2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Budynek o dwóch pełnych kondygnacjach nadziemnych, w całości podpiwniczony z piwnicą 
częściowo zagłębioną w gruncie i z użytkowym poddaszem. Konstrukcja budynku tradycyjna 



murowana ze stropami odcinkowymi w piwnicach oraz Kleina na belkach stalowych i drewnianymi 
na kondygnacjach mieszkalnych. Układ konstrukcji mieszany.  

 
Projektowane prace remontowe nie mają wpływu na układ statyczny elementów nośnych 
budynku mieszkalnego i nie generują dodatkowego dociążenia.  
 
 

2.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Do rozbiórki przeznacza się uszkodzone fragmenty murów ścian zewnętrznych oraz obróbki 
blacharskie wraz z elementami instalacji odwodnienia.  
Przed przystąpieniem do rozbiórek należy zabezpieczyć otwory okienne i drzwiowe. W trakcie 
prowadzenia prac rozbiórkowych należy kontrolować zabezpieczone elementy, aby nie dopuścić 
do ich uszkodzenia, zsunięcia lub niekontrolowanego upadku.  
 
W trakcie prac należy monitorować budynek mieszkalny. W przypadku pojawienia się rys 
czy spękań w obrębie stropów bądź ścian nośnych prace należy przerwać i powiadomić 
projektanta konstrukcji. Wszystkie prace wyburzeniowe i montażowe wykonywać po 
szczególnym nadzorem osoby uprawnionej. 
 
 

2.4. PROJETKOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE  

2.4.1. Naprawa murów ścian zewnętrznych 

Naprawa murów zewnętrznych obejmuje przemurowanie uszkodzonych ścian elewacji 
zewnętrznych, a także naprawę zarysowań oraz pęknięć murów, a także ich oczyszczenie i 
zabezpieczenie. Przemurowania wykonać za zakresie zaistniałych uszkodzeń oraz na obszarach 
nieprawidłowo wykonanych przelicowań. Zakres przemurowania ścian zewnętrznych należy 
zweryfikować w trakcie prac mając na uwadze stan techniczny istniejących murów. Należy 
również wykonać prace naprawcze i zabezpieczające obejmujące uzupełnienie spoinowania 
fragmentów ścian, zszycie pęknięć i zarysowań, czy naprawę uszkodzonych nadproży, 
parapetów oraz gzymsów. Konieczne są również prace oczyszczające i zabezpieczające.  
 
Przemurowania 
Przemurowania wykonać z ceramicznej pełnej kl. 150 na zaprawie cem.-wap. marki M5 (MPa) o 
kolorze, fakturze i geometrii cegły oryginalnej. Do uzupełnienia murów można wykorzystać cegłę 
pozostającą na miejscu tj. rozbiórkową, pod warunkiem jej dobrego stanu technicznego. 
Projektowane ściany wiązać z istniejącymi poprzez wykonanie strzępi lub za pomocą zbrojenia 
wklejanego układanego w spoinach muru. Należy odtworzyć pierwotne wiązanie murów. 
Projektowane przewiązania wykonać przy pomocy prętów układanych w spoinach muru.  
 
Naprawa i uzupełnienie wymytych spoin  
Spoiny należy oczyścić z rozluźnionej zaprawy i zmyć czystą wodą. Wszystkie osypujące się 
kruszące spoiny usunąć na całej głębokości. Ubytki zaprawy należy uzupełnić zaprawą do 
reperacji starych murów.  Należy używać zaprawy o bardzo drobnym kruszywie, o uziarnieniu 
ok.1-1,5 mm z dodatkami ziaren 4,0mm, np. z materiału trasowo-wapiennego, z dodatkiem 
plastyfikatorów lub środków uelastyczniających, a także zwiększających przyczepność do starych 
murów. Założoną spoinę nieznacznie przegracować. Głębokość spoiny powinna mieć 
przynajmniej 1,5 cm, a wytrzymałość na ściskanie powinna wahać się od 3-5MPa. 
 
 



Naprawa rozluźnionych murów z ubytkami cegieł  
Należy usunąć luźne cegły, a powstały otwór oczyścić z resztek zaprawy i zmyć czystą wodą. 
Następnie oczyszczone i wymyte cegły wstawić na miejsce używając szybkowiążących zapraw 
z dodatkami zwiększającymi przyczepność do starych murów (można użyć dostępnych na rynku 
gotowych zapraw wypełniających). Ubytki cegieł uzupełnić nowymi elementami.  
Szczególnie starannie należy naprawiać pionowe ubytki zaprawy między elementami nadproży 
ceglanych. Oczyszczone szczeliny należy po przemyciu czystą wodą wypełnić zaprawą o 
powyższych parametrach.  
Naprawa pęknięć i zarysowań ścian 
Dokonać naprawy zarysowanych fragmentów ścian. Istniejące rysy i pęknięcia murów 
zewnętrznych, po oczyszczeniu wypełnić metodą iniekcji ciśnieniowej z zastosowaniem iniektu 
cementowego dla szczeliny o rozwartości powyżej 0,5 mm, dla wartości mniejszych 
mikroszczeliny wypełnić preparatem krzemoorganicznym wzmacniającym w systemie 
modułowym KSE 500 STE z drobno mielonymi wypełniaczami 
Dodatkowo ściany w miejscach pęknięć wzmocnić poprzez zabetonowanie w wykutych bruzdach 
prętów #8, L=80cm (stal BSt500) w rozstawach osiowych co ~40cm. Pręty układać prostopadle 
do istniejących rys i pęknięć. Dla mniejszych spękań można zastosować klamry stalowe do 
„zszycia” pęknięcia. 
Drobne ubytki w cegłach wypełnić zaprawą mineralną dobraną kolorystycznie o właściwych 
parametrach, a następnie opracować powierzchnię. 
 
Oczyszczenie i hydrofobizacja ścian 
Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujące się zielonymi przebarwieniami na cegle 
należy zdezynfekować, a miejsca silnego osłabienia cegły należy wzmocnić preparatem 
hydrofilnym. 
Cegły elewacji silnie zniszczonych na skutek wilgoci oraz zagrzybionych, a także cegły z 
zakażeniem bakteryjnym, pudrujące, silnie kruszące się, należy wymienić na nowe na wzór 
oryginalnych tj. dostosowane pod kątem wymiaru, parametrów fizykomechanicznych, koloru, i 
faktury. Wykonać konieczne przemurowania na zaprawach do reparacji starych murów. 
W miejscach przemalowania oczyścić cegłę chemicznie przez spulchnienie preparatami. 
Pozostawić preparat do spulchnienia nawarstwienia. Zdjęcie warstwy wykonać gorącą wodą pod 
ciśnieniem. Powtarzać czynność do całkowitego usunięcia nawarstwień. 
Całość elewacji należy umyć przy użyciu 2% kwasu HF lub gotowego oraz myjki ciśnieniowej na 
gorącą wodę. 
Należy mechanicznie doczyścić cegłę tam, gdzie pozostaną nieznaczne nawarstwienia przez 
mikropiaskowanie drobnoziarnistym piaskiem szklarskim lub innym kruszywem o drobnym ziarnie 
np. korund tak, aby jak najmniej uszkodzić lico cegły. Wykonać piaskowanie próbne do 
zatwierdzenia. Z elewacji należy usunąć wszystkie zacierki cementowe, jak i pozostałości powłok 
hydroizolacyjnych i malarskich zarówno w partii cegieł jak i spoin. 
 
Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy dokonać inwentaryzacji elementów 
ozdobnych ścian, które należy odtworzyć w trakcie prowadzenia prac.  
 

2.4.2. Izolacja ścian fundamentowych i odtworzenie cokołu 

W celu zabezpieczenia ścian zewnętrznych przyziemia przed wilgocią projektuje się wykonanie 
pionowej izolacji przeciwwilgociowej z masy KMB do wysokości min. 30 cm ponad poziomem 
terenu. Z uwagi na konieczność odtworzenia cokołu przyziemia projektuje się wykonanie warstwy 
termoizolacji ze styropianu XPS o gr. 5 cm, od poziomu ławy fundamentowej, w technologii 
lekkiej–mokrej, a następnie pokrycie ścian cokołu tynkiem mozaikowym. Wokół budynku należy 
wykonać opaskę żwirową o szerokości ~0,50m zabezpieczoną obrzeżem betonowym. Prace 



hydroizolacyjne oraz termoizolacyjne należy wykonać zgodnie z technologią firmy REMMERS 
lub równoważną: 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod hydroizolacje musi być czyste, wolne od luźnych elementów i wszelkich substancji 
zmniejszających przyczepność. Należy je oczyścić z: 
 kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał, niestabilnych fragmentów cegieł, itp. – 

zanieczyszczenia usunąć przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 
 starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, itp. – 

w zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z 
dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 

 z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów – stwierdzone wykwity usunąć np. przez 
szczotkowanie na sucho szczotka drucianą.  

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą 
zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość 
około 2 cm. Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod 
ciśnieniem – w zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie 
dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. 
Podłoże musi być ponadto wolne od wystających elementów (zadziorów) oraz ostrych krawędzi. 
Narożniki zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 10 
mm od krawędzi. 
 
Gruntowanie 
Na oczyszczone podłoże mineralne nanieść równomiernie specjalną powłokę gruntującą Kiesol 
MB. Preparat rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy unikać 
tworzenia się kałuż. 
 
Gruntowanie krzemionkujące 
Na wymagające wzmocnienia, oczyszczone podłoże mineralne nanieść równomiernie roztwór 
bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkującego o działaniu wzmacniającym Kiesol z 
wodą (proporcja mieszania 1:1). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą. Należy 
unikać tworzenia się kałuż. Do nakładania kolejnych warstw należy przystąpić w czasie trwania 
reakcji preparatu Kiesol. 
 
Mostek sczepny/uszczelnienie pośrednie 
Na zagruntowane podłoże mineralne nanieść warstwę sczepną ze sztywnego, mineralnego 
szlamu uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany WP Sulfatex – alternatywnie 
szybkowiążącą zaprawą uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany, zdatną do 
szlamowania i szpachlowania WP Sulfatex rapid. 
 
Reprofilacja spoin 
Spoiny wypełnić i wyrównać wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności 
na siarczany WP DS Levell – alternatywnie szybkowiążącą zaprawą uszczelniającą o wysokiej 
odporności na siarczany, zdatną do szlamowania i szpachlowania WP Sulfatex rapid – 
nakładaną  metodą "świeże na świeże" na warstwę sczepną. 
 
Wyrównanie podłoża 
Lokalne ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 
mm należy wypełnić wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą WP DS Levell. 
 



Wykonanie fasety uszczelniającej w miejscu styku fundamentu i ściany 
Na styku fundamentu oraz ściany wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu min. 50 mm, z 
wodoszczelnej szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczany WP DS Levell – 
alternatywnie szybkowiążącej zaprawy uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczany, 
zdatnej do szlamowania i szpachlowania WP Sulfatex rapid – nakładanej metodą "świeże na 
świeże" na warstwę sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego. 
 
 
Wtórna pionowa izolacja przeciwwilgociowa 
Po związaniu zaprawy wyrównawczej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia z 
elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej (FPD) MB 2K. Izolację pionową z masy 
polimerowej MB 2K nakładać w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 2 mm 
(grubość w stanie mokrym ok. 2,2 mm). Pierwszą warstwę nanosić na grubość wynoszącą 
maksimum połowę docelowej grubości warstwy mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można 
rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia. 
Materiały: 
 
Izolacja perymetryczna (termoizolacja) 
Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) należy przykleić do 
powłokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej całkowitym wyschnięciu. Płyty mocować do podłoża 
mijankowo, stosując jako klej nakładany całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał 
hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową powłoką grubowarstwową (FPD) MB 2K. Izolacje 
perymetryczną zakończyć na wysokości górnej krawędzi uszczelnienia piwnicy. 
 
Ochrona hydroizolacji. 
Elementy mocujące DS Protect Clip należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w 
rozstawie co ok. 25 cm. Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną DS Protect zawiesić 
na łącznikach, folią poślizgową do ściany, a następnie rozwinięć do dołu. W celu zamocowania 
maty włókninę należy oddzielić od folii kubełkowej w pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. 
Zęby klipsów chwytają folię kubełkową, natomiast włóknina jest ponownie wyprowadzana nad 
klipsy. W miejscach nakładania się pasm maty, folię danego pasma należy wsunąć pod włókninę 
przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy ochronnej pasma są sklejane ze sobą. Końcowe, 
zamykające pasmo należy na co najmniej 30 centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z 
pierwszym pasmem. Na zakończenie zamocować listwy zamykającej DS Protect AL. 
 

2.4.3. Odtworzenie tynków ścian zewnętrznych  

Skuć nieudolne naprawy tynków oraz tynki zlasowane i zasolone. Oczyścić elewację z glonów, 
brudu i powłok - metodą mieszaną chemiczno-mechaniczną stosując, środek do spulchniania 
farb, parę wodną z detergentem i styczne do powierzchni strumieniowanie pudrem, drobnymi 
kuleczkami syntetycznymi - metodą Rotec. 
Uzupełnić brakujące elementy detalu sztukatorskiego i ubytki istniejących tynków pokrywających 
pola miedzy dekoracjami sztukatorskimi (tynki zrekonstruować i opracować zgodnie z 
zachowanym wyglądem pierwotnych – tynki żłobione, wyciskane). 
Ze względu na wysokie obciążenie podłoża wodą i solami, tynki w miejscach zawilgoconych, 
wymienić na tynki renowacyjne. 
W zależności od konserwatorskich badań stratygraficznych; tynki i detal sztukatorski naprawić na 
elewacjach zrekonstruować, shydrofobizować, odtworzyć kolorystyczne opracowanie elewacji 
farbami o wysokiej paroprzepuszczalności i odporności na porastanie przez mikroflorę.  
 
 



Renowacja tynków 
Tynki zasolone i zawilgocone usunąć w całości. Na elewacjach usunąć naprawy tynków i 
sztukaterii, tynki ostukać i usunąć odspojone. Usunąć mechanicznie również wszystkie naprawy 
wykonane w przeszłości, z pozostawionych nośnych tynków usunąć gruntownie warstwy 
naprawcze, etc. W miejscach gdzie usunięto tynki, słabe i zniszczone spoiny wydłutować na 
głębokość min. 2 cm.  
 
Oczyszczenie tynków i sztukaterii metodą mieszaną, mechaniczną-chemiczną 
Konieczność wykonania prób czyszczenia do akceptacji efektów, na wybranej powierzchni 
próbnej! 
Czyszczenie mechaniczne 
Usunięcie farb i zabrudzeń z tynków, sztukaterii, przez delikatne strumieniowanie ścierniwem 
urządzeniem Remmers Rotec. Urządzenie podaje ścierniwo stycznie do powierzchni, nie 
powodując jej uszkodzenia. Należy dobrać odpowiednie ciśnienie i ścierniwo, (frakcje pudru, 
syntetycznych kuleczek, ziarno 0,04-0,09 lub 0,09-0,25 mm). 
 
Usunięcie farb z tynków 
Alternatywnie lub równolegle można usunąć powłoki farb chemicznie i zmyć rozmiękczone 
powłoki gorącą wodą z detergentem pod ciśnieniem / parą wodną. 
Zastosować niealkaliczną pastę czyszczącą, emulgującą w wodzie, preparat do usuwania powłok 
malarskich,  produkt czyszczący o konsystencji pasty, emulgujący w wodzie. Długi czas 
aktywności, dzięki czemu skutecznie usuwa także mocno przylegające warstwy farb i lakierów, 
konsystencja pasty, nie zawiera alkaliów, N-metylo-pyrrolidonu, ulega biodegradacji, odczyn pH 
ok.8,5 
 
Spłukanie powierzchni  
Usunięcie rozmiękczonych warstw z powierzchni wykonać gorącą wodą/parą wodną pod niskim 
ciśnieniem z dodatkiem ok. 1% środka powierzchniowo-czynnego. 
Zastosować preparat do dokładnego czyszczenia z lekkich zabrudzeń, kurzu, oleistych i tłustych 
osadów na podłożach mineralnych, roztwór skutecznie działających środków powierzchniowo-
czynnych, Koncentrat, zawartość substancji powierzchniowo czynnych: ok. 10 %, odczyn pH: 
11,5. 
 
Dezynfekcja 
Zastosować roztwór biocydów oparty na chlorku bezalkoniowym, przeznaczony do usuwania 
glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak 
również do zabiegów profilaktycznych dla wytworzenia bioaktywnych „zapasów substancji 
czynnej” na elewacji. Silnie przylegające owocniki należy usunąć mechanicznie lub myjką 
wysokociśnieniową. Preparat powinien działać przez ok. 6 godzin, później należy przystąpić do 
dalszych prac. Wygląd płyn, bezbarwny, do lekko żółtawego. Gęstość (20 °C)1,0 kg/l. Odczyn 
pH (20 °C)7,5. Pozostawić w podłożu jako zapas środka biobójczego. Preparat można 
zastosować także przed malowaniem elewacji. 
 
Wzmocnienie ceglanego muru i pozostawionych tynków 
Bezpośrednio po spłukaniu elewacji wodą, mur i pozostałe tynki dokładnie wzmocnić preparatem 
krzemianowym. 
Zastosować preparat krzemianowy służący do wzmacniania murów ceglanych i zapraw przed 
pokryciem zaprawami mineralnymi. Dobra penetracja na wstępnie namoczonych podłożach. Po 
jednym dniu przemyć preparatem Combi WR rozcieńczonym wodą 1:1, aby przyspieszyć 
wytrącanie żelu krzemionkowego. Gęstość: ok. 1,0 g/cm3. Odczyn pH: 8. Kolor: biały. 



 
Rekonstrukcja gzymsów i detalu sztukatorskiego 
Naprawy wykonać zestawem suchych zapraw ciągnionych, zalecanych do zastosowania na 
elewacjach. Do naprawy i rekonstrukcji profili gzymsów zastosować lekką zaprawą rdzeniową o 
uziarnieniu 1,3 mm a po jej związaniu dla wyrównania powierzchni nałożyć na całą powierzchnię 
gzymsu gładź o uziarnieniu 0,5 mm. 
Uzupełnienie głębokich ubytków i rekonstrukcję profili gzymsów wykonać lekką zaprawą 
rdzeniową. Szybkowiążąca, gruboziarnista zaprawa ciągniona do ciągnięcia rdzeni 
sztukatorskich, o uziarnieniu <1,5 mm. Gęstość nasypowa około 1,25 kg/dm³ Zapotrzebowanie 
wody około 5,5 l/25 kg. Nasiąkliwość kapilarna w24 < 1,0 kg/m². Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5 N/mm², (M5). 
Po odczekaniu ok. 14 dni nałożyć szybkowiążącą zaprawę do tworzenia gładkiej powierzchni 
nowych i starych sztukaterii. Gęstość nasypowa około 1,5 kg/dm³ Zapotrzebowanie wody około 
5,5 l/25 kg. Nasiąkliwość  kapilarna w24 < 1,0 kg/m². Opór dyfuzji pary wodnej µ < 18. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach > 5,0 N/mm² (M5). Uziarnienie < 0,5 mm. 
 
Renowacja tynków 
Do rekonstrukcji tynków na elewacji w miejscach zasolonych i zawilgoconych zastosować lekkie 
tynki renowacyjne, na pozostałych powierzchniach wapienno-cementowe  
Rekonstrukcja tynków na zasolonych podłożach 
Zestaw przewidzianych do zastosowania w strefie zasolonej na elewacji – tynków renowacyjnych 
posiada certyfikaty WTA. Składa się z następujących materiałów; 
 zaprawa sczepna, odporna na zasolenia, do przygotowania podłoża pod tynk, przy narzucie 

półkryjącym. Gęstość nasypowa około 1,7 kg/dm³. Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dobach, CS IV (średnio 9,0 N/mm²). Reakcja na ogień: klasa A1. Przyczepność: ≥ 0,08 
N/mm² (przełom B). Nasiąkliwość: W0. Przepuszczalność pary wodnej: µ ≤ 15. Trwałość, 
mrozoodporność; odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcją producenta. 

 tynk wyrównujący podłoże a w przypadku wysokiego zasolenia konieczny element systemu 
jako tynk podkładowy, gromadzący sole, nie hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej, 
przyspieszający wysychanie, grubość min. 1 cm. Porowatość > 50 % obj. Gęstość nasypowa 
ok. 1,0 kg/dm³. Nasiąkliwość kapilarna > 1,0 kg/m². Głębokość wnikania wody > 5 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie CS III. Wytrzymałość na odrywanie: ≥ 0,08 N/mm² (przełom B). 
Nasiąkliwość: W0. Przepuszczalność pary wodnej: µ ≤ 15. Współczynnik przewodności 
cieplnej (λ10,dry): ≤ 0,27 W/(mK) dla P = 50% ≤ 0,30 W/(mK) dla P = 90%. Trwałość, 
mrozoodporność: odporny pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją techniczną. 

 tynk renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszający 
wysychanie, do naprawy i renowacji wilgotnych ścian. Kolor „starej bieli”. Min. Grubość 1,5 
cm. Gęstość nasypowa ok 0,9 kg/dm³. Klasa wytrzymałości na ściskanie CS II (śr. 1,5 – 5,0 
N/mm²). Zapotrzebowanie wody ok. 5,8-6,0 l / 20 kg. Nasiąkliwość kapilarna w24 ≥ 0,3 
kg/m². Przepuszczalność pary wodnej µ ≤ 15. Głębokość wnikania wody h < 5 mm 
Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm² (model pęknięcia B). Absorpcja wody : ≥ 0,3 kg/m² po 24 h. 
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : µ ≤ 15. Współczynnik przewodzenia ciepła 
(λ10,dry): ≤ 0,27 W/(mK) dla P = 50%. Trwałość, mrozoodporność: odporna, przy 
stosowaniu zgodnie z instrukcją techniczną. 

 
Rekonstrukcja tynków na elewacjach, w miejscach niezasolonych 
Powierzchnię murów niezasolonych pokryć tynkami zwykłymi w dwóch warstwach. Wierzchnią 
warstwę wykonać (po przedstawieniu prób do komisyjnej akceptacji), w sposób naśladowczy 
imitując ich oryginalne opracowanie w postaci wyciskanej faktury. Zastosować: 



 j.w., zaprawa sczepna, sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia, do przygotowania 
podłoża pod tynk przy narzucie półkryjącym. Po nałożeniu odczekać 3 dni przed nałożeniem 
kolejnej warstwy 

 lekki tynk wapienno-cementowy z perlitem, stosowany podczas renowacji niezasolonych 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Stosowany do tynkowania i jako tynk podkładowy przy 
renowacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Uziarnienie do ok 1,0 mm. Nakładać w 
warstwach, ok. 2 cm grubości dla 1 warstwy. Grubość warstwy tynku 5-25 mm Nasiąkliwość 
kapilarna kat. W0. Przepuszczalność pary wodnej DIN 53122 (wartość średnia) μ ≤ 35. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach Kat. CS II Gęstość objętościowa świeżej zaprawy 
ok. 1,55 g/cm3. 

 
Impregnacja i malowanie tynków 
Po nałożeniu tynków, należy odczekać  (1mm na 1 dzień), aby zaprawy związały i zaimpregnować 
elewacje preparatem wzmacniającym i hydrofobizującym. Zastosować: 
 preparat wzmacniająco-hydrofobizujący. Preparat wodorozcieńczalny, odporny na alkalia, o 

wysokiej zdolności wnikania w podłoże, wzmacniający i hydrofobizujący. Gęstość: ok. 1,0 
g/cm3. Temperatura zapłonu: niepalny – wodorozcieńczalny. Wygląd: mlecznobiały płyn. Po 
wyschnięciu: działanie wzmacniające: bardzo dobre. Błona: przezroczyście wysychająca. 
Nasiąkliwość: hydrofobowy. Odporność na alkalia: zapewniona do pH 14. Długotrwałość 
działania hydrofobowego: bardzo dobra. Głębokość wnikania: bardzo dobra. Wyrównywanie 
chłonności podłoża: bardzo dobre. Wzmacniający, hydrofobizujący, odporny na alkalia, 
prawie bezwonny. 

Po odczekaniu 1 dnia, tynki pomalować farbą renowacyjną o wysokiej paro przepuszczalności. 
Zastosować: 
 farba krzemoorganiczna najwyższej jakości, mikroporowaty charakter. Wysoka 

przepuszczalność pary wodnej i dwutlenku węgla. Dodatki glono i grzybobójcze, efekt 
samooczyszczenia podczas deszczu. Spoiwo, niskoczęsteczkowa emulsja silikonowa. 
Gęstość (20 °C) 1,45 - 1,53 g/cm³, zależnie od koloru. Lepkość 3000 mPa. Pigmenty 
światłotrwałe pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia. Odczyn pH około 8,5. 
Przepuszczalność pary wodnej s ≤ 0,05 m. Współczynnik nasiąkliwości (DIN EN 1062-3) w 
≤ 0,1 kg/(m²∙h ). Stopień połysku mat, charakter mineralny. 
 

Naprawa detalu wykonanego z zapraw cementowych 
Elementy wykonane z betonu po odpowiednim oczyszczeniu podłoża ze starych powłok, 
okładzin, naprawić szybkosprawną zaprawą naprawczą. 
Zastosować szybki system naprawczy, twardnieje bez spękań nawet w warstwach o dużej 
grubości. Po 2-3 godzinach może być malowana. Dla zabezpieczenia zbrojenia przed korozją 
może być stosowany z jest silnie hydrofobową dyspersją polimerową odporną na alkalia, z 
aktywnymi dodatkami antykorozyjnymi. Szybki system naprawczy, warstwa sczepna, 
podkładowa i szpachlówka w jednym produkcie. Twardnieje bez spękań, nawet w warstwach o 
dużej grubości. Zaprawa typu PCC R 2. 

 
2.4.4. Naprawa schodów zewnętrznych 

Prace ziemne i fundamentowe 
Po zakończonych pracach rozbiórkowych w obrębie istniejących murków, schodów i spoczników 
należy ocenić stan zachowanej podbudowy – w razie konieczności należy ją dogęścić i/lub 
uzupełnić. Podbudowę wykonać z zagęszczonego piasku średniego stabilizowanego warstwami 
do Is > 0,97. Prace prowadzone w zbliżeniu do istniejących fundamentów należy prowadzić z 
zachowaniem szczególnej ostrożności – nie należy naruszyć struktury podłoża gruntowego pod 
istniejącym fundamentem, bezwzględnie nie dopuścić do podkopania fundamentów.  



Dla posadowienia murków prowadzących i muru oporowego należy wykonać ławy i cokoły 
fundamentowe jako monolityczne żelbetowe wylewane na budowie z betonu klasy C25/30 (B30) 
zbrojone stalą A-IIIN (B500SP), przyjęto otulinę zbrojenia a = 5,0cm. Elementy podziemne należy 
zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. Fundamenty należy wykonać na podkładzie z chudego 
betonu gr. 10 cm.  
 
Murki prowadzące, murki oporowe 
Murki prowadzące w obrębie schodów piwnicznych należy wykonać jako murowane z bloczków 
betonowych klasy 10 MPa, murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa. Części 
podziemne ścian murowanych należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową.  
Mur oporowy przy schodach zewnętrznych przy wejściu głównym odtworzyć jak element 
żelbetowy monolityczny w szalunku traconym z pustaków szalunkowych o wymiarze 
50x24x24cm. Mury wylewać na miejscu budowy z betonu C25/30 (B30), zbroić stalą A-IIIN 
(B500SP). Dla elementów monolitycznych przyjęto otulinę prętów grubości a=5,0cm (dolną) oraz 
a=3,5cm (boczne). Zbrojenie podłużne murów oporowych z prętów #8 łączyć na zakład min. 40 
cm. Części podziemne zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. Części nadziemne otynkować 
tynkami cementowo-wapiennymi oraz malować na kolor zgodnie z załącznikiem graficznym.  
U zwieńczenia murków prowadzących przy schodach do piwnicy wykonać czapki betonowe. Mur 
oporowy przy schodach przy wejściu głównym zwieńczyć płytami z piaskowca o sfazowanych 
krawędziach.  
 
Schody 
Schody do piwnicy oraz przy głównym wejściu odtworzyć jako schody betonowe typu terenowego 
wylewane na budowie z betonu klasy C25/30 (B30), na podbudowie a chudego betonu gr. 10 cm, 
wykonanej na stabilizowanej mechanicznie podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm.  
Posadzkę spocznika przy wejściu do piwnicy należy wykonać z płyt tarasowych betonowych gr. 
6 cm układanych ze spadkiem na podsypce z piasku stabilizowanego cementem gr. ~5 cm.  
Posadzkę spocznika oraz stopnice i podstopnice przy wejściu głównym należy wykonać z płyt 
kamiennych z piaskowca o gr. 4 cm. Płyty spocznika układać ze spadkiem.  
Powierzchnia stopnic i podstopnic z płyt kamiennych oraz stopnie betonowe powinny być 
nieśliskie, odporne na ścieranie, mrozoodporna, o twardości 8 w skali Mohsa, o klasie 
ścieralności 4-5.  
 
Balustrady, zadaszenie, oświetlenie 
W obrębie schodów przy głównym wejściu do budynku należy wykonać balustradę kutą, o wys. 
pochwytu min. 110 cm nad poziomem posadzki, o prześwicie między tralkami wypełniającymi 
balustradę maks. 14 cm. Balustradę należy wykonać jako kutą, o stylistyce nawiązującej do 
zachowanych krat historycznych okien piwnicznych elewacji wschodniej. Balustradę 
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a następnie malować proszkowo farbą 
matową w kolorze ciemnoszarym.  
Nad schodami należy wykonać daszki osłaniające strefę wejściową. Podobnie jak balustradę 
zadaszenia należy wykonać jako elementy dekoracyjne o konstrukcji wsporczej ze stali kutej, z 
elementami metaloplastyki nawiązujące do zachowanych oryginalnych krat okiennych. 
Zadaszenia należy wykonać z płyt poliwęglanowych lub szkła bezpiecznego hartowanego o  
ograniczonej przepuszczalności promieni słonecznych.  
Przy drzwiach wejściowych należy zamontować oprawy oświetleniowe. Instalację zasilającą 
należy prowadzić w bruzdach pionowych, które należy wykonać przed podjęciem prac 
renowacyjnych w obrębie elewacji.  

 
 



2.4.5. Oczyszczenie drewnianej zabudowy tarasu  

W pierwszej kolejności należy usunąć zabrudzenia oraz złuszczone fragmenty farby i lakierów 
desek elewacyjnych przy pomocy myjki ciśnieniowej. Czyszczenie należy wykonać jedynie wodą, 
bez dodatku detergentów. 
 
Deski pierwotnie malowane na kolor brązowy, po oczyszczeniu, należy zmatowić, a następnie 
ponownie malować na kolor niebieski, tożsamy z pierwotnym, przy pomocy dedykowanych do 
drewna farb podkładowej i nawierzchniowej, nakładanych na zachowaną warstwę farby. 
Do malowania desek na kolor brązowy należy zastosować najpierw impregnat gruntujący, a 
następnie  kryjącą farbę do drewna do zastosowania zewnętrznego np. w systemie MOCOPINUS 
lub równoważną. 

 
2.4.6. Wymiana stolarki okiennej 

Zaprojektowano wymianę okien skrzynkowych starego typu na ślusarkę okienną z PVC ze 
szkleniem zespolonym dwukomorowym, o współczynniku przenikania ciepła U < 0,90 W/m2K. 
Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm w kolorze jasnoszarym. 
Lokalizacja wg rysunków.  Dla okien ścian piwnicznych projektuje się wyposażenie w nawiewniki 
dla zapewnienia właściwej wentylacji piwnicy.  
Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiaru otworów okiennych bezpośrednio na 
miejscu budowy. Wmontować należy ślusarkę całkowicie wykończoną wraz z powłokami 
malarskimi. 
 

2.4.7. Oczyszczenie i zabezpieczenie krat okiennych 

Kraty stalowe zlokalizowane przy oknach ścian piwnicznych należy na czas prowadzenia robót 
zdemontować, a następnie oczyścić i zabezpieczyć powłokami malarskimi antykorozyjnymi. 
Elementy zdeformowane należy naprawić lub uzupełnić. Kraty należy ponownie zamontować po 
osadzeniu stolarki okiennej.   
Istniejące kraty oczyścić z rdzy do stopnia czystości ST 2 wg PN-ISO 8501- 1. Powierzchnie 
stalowe oczyścić metodami strumieniowo – ciernymi. Szczotkowanie pozwala usunąć jedynie 
słabo związane z podłożem warstwy rdzy i zgorzeliny, jednak stosuje się do miejsc 
trudnodostępnych. Poprzez piaskowanie powinno się ścierać tylko warstwę zanieczyszczeń- rdzy 
i zgorzeliny bez naruszania zbyt głęboko czystego metalu. Oczyszczanie powierzchni 
metalowych śrutem żeliwnym, staliwnym lub stalowym zapewnia wyższą efektywność procesu 
oczyszczania. Oczyszczoną powierzchnię metalu powinno się nie później niż po 4 h pokryć 
rdzochronną powłoką podkładową po uprzednim dokładnym odkurzeniu. Widoczną część 
istniejących belek należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Kraty zabezpieczyć farbą w kolorze szarym np. SpeedCoat Aqua lub równoważną. 

 
2.4.8. Obróbki blacharskie i elementy instalacji odwodnienia 

Należy wykonać obróbki blacharskie dla elementów gzymsów, cokołów, a także u zwieńczenia 
ścian attykowych oraz dla niezabezpieczonych parapetów okiennych, a także u zwieńczenia 
murków prowadzących przy zewnętrznych schodach piwnicznych oraz muru oporowego przy 
schodach wejściowych do budynku. Projektuje się wymianę istniejących parapetów na 
nowoprojektowane. Wszystkie obróbki oraz parapety projektuje się z blachy tytanowo-cynkowej 
gr. 0,6 mm w kolorze jasnoszarym.  
Z uwagi na projektowaną kompleksową renowację elewacji oraz uporządkowanie jej kolorystyki 
zaprojektowano wymianę elementów instalacji odwodnienia na nowe, wykonane z blachy 
ocynkowanej. Rury spustowe należy prowadzić bez naruszenia elementów dekoracyjnych oraz 



murowych w postaci gzymsów, cokołów, oraz tak aby nie przebijały muru. Rury spustowe należy 
przyłączyć do istniejących króćców kanalizacji deszczowej. 

 
 
2.5. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atest ITB. 
 Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami 

BHP, wymogami realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. 

 Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego. 
 
 

2.6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANÓW 
 
Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 
1333 tj. z dn. 2020.08.03, z późn. zm.) oświadczamy, że przedmiotowy projekt techniczny został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 
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mgr inż.  Marek Fert 
uprawnienia budowlane do projektowania                                                            
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                                            
bez ograniczeń nr ew. 116/Sz/2002                                       
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mgr inż.  Tomasz Łuczak 
uprawnienia budowlane do projektowania                      
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                    
bez ograniczeń nr ew. ZAP/0010/POOK/03                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. RYSUNKI 
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Strona

1.1

Nr rys.

K-11÷K-14

ILOŚĆ NR f DŁUGOŚĆ 
ILOŚĆ 

PRĘTÓW 
RAZEM 

ELEM. PRĘTA PRĘTA PRĘTA W ELEM. PRĘTÓW f 6         f 8              f 10            f 12          f 16          f 20

[ szt. ] mm m [ szt. ] [ szt. ] m m m m m m

1.1 12 1,10 20 20    22,00   

1.2 12 1,70 14 14    23,80   

1.3 8 2,25 20 20  45,00     

2.1 12 2,25 4 4    9,00   

2.2 6 0,84 9 9 7,56      

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 7,56 45,00 0,00 54,80 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 1,68 17,78 0,00 48,66 0,00 0,00

[ kg ]

3.1 12 3,12 4 8    24,96   

3.2 6 0,90 9 18 16,20      

DŁUGOŚĆ RAZEM [ m ] 16,20 0,00 0,00 24,96 0,00 0,00

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470

[ kg ] 3,60 0,00 0,00 22,16 0,00 0,00

[ kg ]

MASA CAŁKOWITA

MASA OGÓŁEM

F-2

2

25,76

MASA OGÓŁEM
MASA CAŁKOWITA

1

MO-1, F-1

68,12

Szczecin, ul. Krzemienna 28

BSt500

Obiekt ELEWACJE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Element SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Adres



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. ZAŁĄCZNIKI 

 
 


