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SPIS RYSUNKOW:

RYS. K-1.1 - RZUT PIWNIC. PLANOWANE ROZBIORKI:
RYS. K-1.2 - RZUT PIWNIC;

RYS. K-2.1 - RZUT PARTERU. PLANOWANE ROZBIORKI:
RYS. K-2.2 = RZUT PARTERU:

RYS. K-3.1 - RZUT | PIETRA. PLANOWANE ROZBIORKI;
RYS. K-3.2 - RZUT | PIETRA;

RYS. K-4.1 - RZUT Il PIETRA. PLANOWANE ROZBIORKI;
RYS. K-4.2 - RZUT Il PIETRA;
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RYS. K-6.1 — RZUT PODDASZA. PLANOWANE ROZBIORKI:
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1.1.

1.2.

1.3.

DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem jest budynek mieszkalny wielorodzinny mieszczacym sie przy ul. Rayskiego 16a w
Szczecinie, analizowany pod katem mozliwo$ci przebudowy budynku. Przedmiotowy obiekt jest to
budynek oficyny zlokalizowany po lewej stronie kamienicy frontowej Rayskiego 16.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.
1.35.

1.3.6.

1.3.7.

Inwentaryzacja i koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracowni¢ Projektowg Artop
mgr inz. arch. lwony Kaczyriskiej w kwietniu 2025 .,

Wizja lokalna obiektu;

Dokumentacja fotograficzna;

Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725 z dnia 21.03.2024 1.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia
09.06.2022 wraz z p6zniejszymi zmianami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DZ.U. 2024 poz. 726 z dnia 09.05.2024
oraz DZ.U. 2023 poz. 2442 z dnia 27.10.2023.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1131 z
pozn. Zmianami ) w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozhiérek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

Normy PN, EN



2.1.

. OPIS TECHNICZNY

ZALOZENIA DO OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek o czterech petnych kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana ze stropami odcinkowymi w piwnicach i
drewnianymi oraz odcinkowymi na belkach stalowych na kondygnacjach mieszkalnych. Uktad
konstrukcji zasadniczo podtuzny.

Schematy konstrukcyjne

Jako schemat statyczny krokwi, ptatwi, belek stropowych, podciggdw i nadprozy przyjeto belki
jedno i wieloprzestowe wolnopodparte. Plyty stropowe wylewek obliczono jako piyty
jednokierunkowo zbrojone.

Zatozenia do obciazen

Budynek znajduje sie w 2-gj strefie $niegowej oraz 1-ej strefie wiatrowe.

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem potaci dachowej 0,72 kN/m2.

Obcigzenie charakterystyczne od ciezaru dachu przyjeto 0,50 kN/m2.

Obcigzenie charakterystyczne od ciezaru stropu przyjeto 2,0 KN/m2,

Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe mieszkalne przyjeto 2,0 kN/m2.

Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe klatek schodowych i korytarzy przyjeto: 3,00 kN/m2.
Obcigzenie charakterystyczne zastepcze od Scianek dziatowych z ptyt G-K przyjeto 0,25 kN/m2.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Elementy stalowe ze stali ksztattowe] S235 (St3S).
Elementy Zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500).
Elementy drewniane z drewna klasy C24.

Podstawowe wyniki obliczen

1. KROKIEW
SCHEMAT STATYCZNY:



Pretnr1

Nosnos$¢ na rozcigganie:

Wyniki dla xa=3,920 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(0,5-B+0,6-C+D) (b)".
0t0d=N/Ay=0,64/128,00 x10 = 0,050 < 10,118 =f 104 (6.1)

Nos$nos¢ na Sciskanie:

Wyniki dla xa=1,470 m; xp=2,450 m, przy obcigzeniach ,1,35-0,85:(CW+A)+1,5:(B+0,6-C) (b)".

Nosno$¢ na sciskanie:

Ocod=N/A4=0,02/128,00 x10 = 0,001 < 1,457 = 0,113%x12,923 = k¢ f¢0.d

Sciskanie  ze zginaniem  dla Xa=1,470 m; x=2,450 m, przy obcigzeniach
,1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(B+0,6-C) (h)":
Scod , Smyd +kmsm,z,d _ 0001 11,827 - 0,000
Keyfeoa  fmya fnza  0407x12,923 14769 . ' 14,769 _ 0,801<1 (6.23)
Scod Ly Smyd  Smza - 0,001 0.7x11:827 0,000
Keofooa " fmya  fmag  0113x12,923 | 14,769 , 14,769 - 0562<1 (6.24)

Nosnosé na zginanie:
Wyniki dla xa=1,960 m; x,=1,960 m, przy obcigzeniach ,1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(0,5-B+0,6-C+D) (b)".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=443/341,33 x103=12,985 < 14,769 = 1,000%14,769 = K crit fmd (6.33)
Nosnos¢ dla Xa=1,960 m; x,=1,960 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
»1,35-0,85:(CW+A)+1,5:(0,5-B+0,6:C+D) (b)™
Stod , Smyd Ly Smed _ 0026 12,985 . 0,000

+
foa  f " f

m,y.d m,z,d 10,118 + 14,769 + 14,769 - 0,882 < 1 (617)

S S S
t0d 4 Smyd | Smze o 0,026 . 12,985 0,00
fiog foyd  fmea 10118, 14769 L 14769 _ 5101 (6.18)

Nosnos¢ ze sciskaniem dla  xa=1,960 m; x,=1,960 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach
»1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(0,5-B+0,6-C+D) (b)":




2

Scod , Smyd | Smed _ 0,000° 12,985 _ 0,000
m

f

+

2 2 !
fc,O,d m.y.d fm,z,d 12,923 + 14,769 + 14,769 _ 0,879<1 (619)

2
Scod 4 Smyd , Smzd _ 0000° . 12,985 0,000
m
f

flog myd  fmea 129237 14769 14769 _ (g5 < q (6.20)

Nosnosé na $cinanie:
Wyniki dla xa=0,245 m; x,=3,675 m, przy obcigzeniach ,1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(0,5-B+0,6-C+D) (b)".
Warunek nosnosci

Vs Tts _ [0,692 +0,000°
Td= ' ya =N ' =0,692 < 2,462 =1,000%2,462 =k fy 4

Nosnosé na skrecanie:
Wyniki dla xa=3,920 m; x,=0,000 m, przy obcigzeniach ,CW+1,35-0,85-A+1,5:(0,5-B+0,6-C+D) (b)".
3 M'[OI‘ h 0
Ford = b2h — 0,245x8,0°x16,0 x108 = 0,000 < 2,708 = fv,d
Stan graniczny uzytkowania:
Przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,Char: CW+A+0,5-B+0,6-C+D; Q-S: CW+A+0:(B+C+D)" liczone
od cieciwy preta.
Uzinst = 17,8
Uzfin = 23,0 < 26,1 = U z/fin,gr

2.  PODCIAG
SCHEMAT STATYCZNY:
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Wymiary przekroju:

h=140,0 g=7,0 s=140,0 t=12,0 r=12,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
lyg=1510,0 1zg=550,0 A=43,00 iy=5,9 iz=3,6 Iw=22478,8 It=21,1 i5=6,921.



Materiat: S 235. Granica plastycznosci fy=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie f, = 360 dla
g=7,0.

Obciazenia prostopadte:
Obcigzenia dziafajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone =0 kN/m,
- momenty przyweztowe Ma=0, Mp=0kNm,
- moment skrecajgcy T =0 kNm.
Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi gf = 1.

Nosnosé przekroju na $cinanie:

xa =1,625; xb=1,625; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A) (a)
- wzdtuz osi Z

Warunek nosnosci:

Veg 0,00

VC,Rd - 178,01 - 0,000 < 1

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa=1,625; xb=1,625; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:-B (b)
Zlinearyzowany warunek no$nosci:

Mgy 318

Myra 5764 — 550 <1 (6.31)

Zginanie (statecznosé):
xa =1,625; xb=1,625; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:B (b)
Warunek statecznosci przy zginaniu:

Mg 318

Mbra =5136 0 619<1 (6.54)

Nosnosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa =1,625; xb=1,625; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A) (a)
Warunki nosnosci srodnika:

_Fey _ 0,00
=Y -
Frg 38054 - 000 < 1 (6.14 EN 1993-1-5)
h, + 0,8 hy = 0,000 + 0,8x0,416 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+B Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z wynoszg;
dmax = 8,6 < 9,3 = dgr
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=8,630 mm; L/a=3250,0/8,630=376,6

3.  SCHODY ZELBETOWE
SCHEMAT STATYCZNY:



Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:

h=16,0, b=100,0,
s Cechy materiatowe dla sytuacji statej

» {x;g_{ ' lub przejéciowe;

L& 1 BETON: C20/25

| : I o STAL: fyk=500

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: CW AB (a)
Momenty zginajgce:  My=-13,74 kNm, M= 0,00 kNm,

Sity poprzeczne: V;=0,00 kN, Vy=0,00kN,
Sita osiowa: N =0,00 kKN = Neg, .

Zbrojenie wymagane:
Warunki réwnowagi wewnetrznej:

FetFs=-109,66+(110,42)=0,76 kN (Ng¢=0,76 kN)
Mc+Ms1=8,19+(5,52)=13,71 KNm (Mea=13,71 kNm)

Dlugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie ukiadu:
podatno$ci weztow ustalone wedtug normy:
Ka=1,000 P ki = Ka/(1-ka) = 1,000/(1-1,000) = INF,
Kr =1,000 P k2 = Ko/(1-kb) = 1,000/(1-1,000) = INF,
dtugos¢ efektywna dla elementu usztywnionego:

o= 05! JIL+K /(0,45 +K)[L+k, /(0,45 +k,)] _ 0,5%3,330%/(1+1)x(1+1) _ 1,000%3,330 = 3.330 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny ukiadu:

przyjete podatnosci weztow:

Ka=1,000 P ki = Ka/(1-ka) = 1,000/(1-1,000) = INF,

Ko =1,000 P k2 = kv/(1-kb) = 1,000/(1-1,000) = INF,

dtugos¢ efektywna dla elementu usztywnionego:

=05 JIL+k /(0,45 +K )L +k, /(0,45 +k,)] _ 0,5%3,330%/(1+1)x(1+1) _ 1,000%3,330 = 3330 m

Nosnosé przekroju prostopaditego:

Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mrd = 33,02 KNm > Mgg =Mc+Ms1+Ms2=7,42+(5,95)+(0,33)=13,71 kNm



Scinanie

Sity przekrojowe: Ned = 14,53;
VEd = -16,51 kN

Nos$nosé elementdw niewymagajacych zbrojenia na $cinanie:

Przyjeto Vrde= 71,21 kN
VEd = 16,51 < 71,21 = VRyc
Nosnos¢ zbrojenia podtuznego

Przyjeto Fg = 119,03 kN
Fa = 119,03 < 273,18 = 6,28%x435 x101 = As fyq

Ograniczenie naprezen (SGU)
Ograniczenie naprezen w betonie od charakterystycznej kombinacji obcigzen ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia rys podtuznych, mikrorys i wysokiego petzania:

Sek = 3,923 < 20,000 = 1,00%20,0 = ki fex

Ograniczenie naprezen w betonie od quasi-statej kombinacji obcigzen ze wzgledu na mozliwo$¢
wystgpienia pefzania nieliniowego:
Segs = 3,169 < 9,000 = 0,45%20,0 = k» fex

Ograniczenie naprezen rozciggajacych w zbrojeniu od charakterystycznej kombinacji obcigzen ze
wzgledu na mozliwos¢ wystagpienie niedopuszczalnego zarysowania lub deformacii:
Ssk = 143,841 < 400,000 = 0,80%x500 = k3 fy

Zarysowanie

Wymiary przekroju: bw =100,0 cm
d=h-a:=16,0-3,0=13,0cm
Ac = 1788 cm?
We = 4849 cm3

Minimalne zbrojenie:
As=6,28 > 1,41 = Asmin

Zarysowanie:
Mer = fom We = 2,2x4849 x10-3 = 10,67 kNm

fCtm 212
N = e/W, +1/A, _1507,8/4848,82 + 1/1788,50 11 - 0,71 kN
Ned = 0,57 < 0,71 = Ner
Przekroj niezarysowany.

Ugiecia

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 1,665 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/r) z uwzglednieniem zmiany sztywno$ci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=axgdg=2,6mm



a=2,6<16,7=ajm
KONIEC OBLICZEN
2.2.  OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI
PLANOWANE ROBOTY

W celu przebudowy i remontu budynku planuije sie :
- rozbiorke czesci istniejacych stropdw nadziemia w miejscu projektowanych pomieszczen
sanitarnych i kuchennych;
usuniecie istniejgcych warstw posadzkowych i oktadzin stropow;
odcigzenie stropéw drewnianych poprzez usuniecie polepy;
wzmocnienie miejscowe ceglanego stropu nad piwnica,
wykonanie zabezpieczerh murowanych $cian piwnicy przed wilgocia;
wzmocnienie lub wymiane uszkodzonych belek stopéw drewnianych;
wypoziomowanie ugietych belek stropowych za pomocg wymiandw;
wykonanie nowych warstw posadzkowych oraz wykoriczenia posadzek;
uzupetnienie fragmentu stropéw odcinkowych na spocznikach klatki schodowey;
wykonanie stropu zelbetowego na belkach stalowych w pomieszczeniach sanitarnych;
oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia istniejacych belek stalowych stropu odcinkowego i
klatki schodowej w piwnicy;
catkowita wymiane elementow drewnianych wigzby dachowej facznie z wymiang pokrycia;
rozbiorka czesci istniejacych kominow;
wykonanie nowych schodéw zelbetowych do piwnicy
wymiana czesci istniejgcych nadprozy
przemurowanie uszkodzonych fragmentow $cian;
wyburzenie fragmentu Sciany nosnej przy istniejacych toaletach na klatce schodowe;;
wyburzenie i przemurowanie czesci istniejacych Scian dziatowych;
wykonanie nowych badz poszerzenie istniejgcych otworéw w $cianach wewnetrznych i
zewnetrznych,
wykonanie nowych scian nosnych i dziatowych;
wykonanie naprawy rys i peknie¢ w $cianach istniejacych;
Przed przystgpieniem do wyburzen nalezy zabezpieczy¢ Sciany i stropy. W trakcie prowadzenia
prac rozhiérkowych nalezy kontrolowaC zabezpieczone elementy, aby nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia, zsuniecia lub niekontrolowanego upadku.

Wszystkie prace wyburzeniowe i montazowe wykonywaé po szczeg6lnym nadzorem osoby
uprawnionej.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano stopy zelbetowe o wymiarach w rzucie 80x80cm wysokosci 30cm, wylewane na
budowie z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500).

Fundamenty konstruowac i wylewa¢ po wykonaniu podkfadu z chudego betonu gr. 5cm,

Izolacja pionowa taw — masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB),

Izolacja pozioma taw — papa termozgrzewalna,

Izolacja przerwy roboczej — mikrozaprawy uszczelniajace (elastyczne szlamy uszczelniajace),

SCIANY



Zamurowania i projektowane sciany nosne z cegty ceramicznej petnej kl. 150 na zaprawie cem.-
wap. marki M5 (MPa). Zamurowania wigzac z istniejgcymi $cianami poprzez wykonanie strzepi.
Przemurowania $cian dziatowych i projektowane $ciany dziatowe murowane z bloczkéw betonu
komorkowego odmiany 400 na zaprawie cem.-wap. marki M5 MPa. $cianki dziatowe wigza¢ z
istniejgcymi Scianami poprzez wykonanie strzepi lub za pomocg zbrojenia wklejanego uktadanego
w spoinach muru. Istniejace $ciany zewnetrzne kotwi¢ do belek stropowych za pomoca elementéw
stalowych ze stali ksztattowej St3S.

Sciany piwnic oczyscié, ubytki zaprawy w $cianach uzupehié, uszkodzone fragmenty $cian
przemurowaé. tuki ceglane i filary uszkodzone podczas prowadzenia instalacji odtworzyc,
uszkodzone filary przemurowa¢. Z uwagi na silne zawilgocenia muréw piwnicznych zaleca sie
osuszenie Scian przed przystapieniem do zabiegéw naprawczych. Nalezy rozwazy¢ kompleksowe
zabezpieczenie $cian piwnic np. poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej murow.

Ewentualne projektowane $cianki dziatowe ustawiane na stropie drewnianym wytacznie typu
lekkiego z GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej.

NAPRAWA | UZUPELNIENIE WYMYTYCH SPOIN

Po skuciu skorodowanej warstwy tynku spoiny nalezy oczysci¢ z rozluznionej zaprawy i zmy¢
czysta woda. Ubytki zaprawy nalezy uzupetni¢ zaprawg do reperacji starych muréw. Nalezy
uzywaC zaprawy 0 bardzo drobnym kruszywie, z dodatkiem plastyfikatoréw lub Srodkow
uelastyczniajacych, a takze zwiekszajacych przyczepno$¢ do starych muréw.

NAPRAWA ROZLUZNIONYCH MUROW Z UBYTKAMI CEGIEL

Po skuciu resztek istniejacego tynku usuna¢ luzne cegtly, a powstaty otwor oczysci¢ z resztek
zaprawy i zmy¢ czystg woda. Nastepnie oczyszczone i wymyte cegty wstawi¢ na miejsce uzywajac
szybkowigzacych zapraw z dodatkami zwiekszajacymi przyczepno$¢ do starych muréw
Ubytki cegiet uzupetni¢ nowymi elementami.

SzczegOlnie starannie nalezy naprawia¢ pionowe ubytki zaprawy miedzy elementami
nadprozy ceglanych. Oczyszczone szczeliny nalezy po przemyciu czystg wodg wypetni¢ zaprawg
0 powyzszych parametrach.

NAPRAWA PEKNIEC | ZARYSOWAN SCIAN

Odspojone tynki usunag¢, a pozostate zagruntowaé. Dokona¢ naprawy zarysowanych fragmentow
Scian. Istniejace rysy i pekniecia muréw zewnetrznych, po oczyszczeniu wypetni¢ metoda iniekcji
ciSnieniowej z zastosowaniem iniektu cementowego dla szczeliny o rozwartosci powyzej 0,5 mm,
dla wartosci mniejszych zastosowac wypetnienie iniekcjg z zastosowaniem zywicy epoksydowe;.
Peknigcie  Sciany krotszej oficyny od strony potudniowej nalezy przemurowa¢ i dodatkowo
wzmocni¢ poprzez zabetonowanie w wykutych bruzdach pretéw #8, L=80cm (stal BSt500) w
rozstawach osiowych co ~40cm. Prety uktada¢ prostopadle do istniejgcych rys i peknigc.

HYDROIZOLACJA SCIAN WEWNETRZNYCH

Iniekcje zaleca sie wykona¢ w systemie kreméw iniekcyjnych stuzacych do wykonania poziomej
przepony stanowigcej bariere dla kapilarnego podciggania wilgoci z podfoza np. w systemie
,SikaMur InjectoCream-100" lub réwnowaznym. W celu aplikacji kremu iniekcyjnego w
zawilgoconym murze nalezy w pierwszej kolejnosci sku¢ zmurszate tynki oraz usung¢ materiat
termoizolacyjny na zakresie zawilgocenia. Nastepnie na jak najnizszej wysokosci nad posadzka
(maksymalnie 15 cm ponad posadzka) w spoinie poziomej muru nalezy nawierci¢ otwory w
rozstawie co 12 cm (w narozach cegiet). Otwory powinny mie¢ $rednice min. 12 mm i powinny
zosta¢ wykonane na gteboko$¢ siegajacg mniej wiecej 95% grubosci $ciany. Zaleca sie



pozostawienie ok. 40 mm miedzy dnem otworu, a licem zewnetrznej powierzchni muru. Nalezy
zawsze zmierzy¢ rzeczywistg grubos¢ Scian w danym miejscu. Mierzy¢ zagtebienie wiertta lub
wsungé w otwor waskg tasme. Otwory powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odpylone
odkurzaczem lub sprezonym powietrzem. Po przygotowaniu otworéw nalezy je wypetni¢ kremem
iniekcyjnym aplikowanym przy pomocy kartusza. Prace naprawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg wybranego dostawcy systemu. Po zakoriczeniu prac hydroizolacyjnych nalezy wykonaé
zamkniecie pasa iniekcyjnego szlamem hydroizolacyjnym - uszczelniamy pas iniekcyjny w obrebie
wykonanych otworéw iniekcyjnych oraz odtworzy¢ termoizolacje Sciany oraz tynki.

STROPY

STROP ODCINKOWY NAD PIWNICA

Przewidziano oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych belek stalowych stropu
odcinkowego i belek stalowych klatki schodowej. Powierzchnie stalowe oczys$cic metodami
strumieniowo — ciernymi. Poprzez piaskowanie powinno si¢ Sciera¢ tylko warstwe zanieczyszczen-
rdzy i zgorzeliny bez naruszania zbyt gteboko czystego metalu. Oczyszczong powierzchnie metalu
powinno sie nie pozniej niz po 4 h pokry¢ rdzochronng powtoka podktadowg po uprzednim
doktadnym odkurzeniu i odttuszczeniu belek stalowych.

W miejscach oparcia istniejacej belek klatki schodowej na $cianie wykona¢ naprawe oparcia. W
tym celu przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wykona¢ tymczasowe podparcie
belek, nastepnie przemurowa¢ uszkodzony fragment $ciany i wykona¢ poduszke betonowa i
marke stalowa pod belka klatki schodowe;.

Nalezy wykona¢ szczegdtowy przeglad stropéw odcinkowych, w przypadku stwierdzenia
rozluznionych fragmentéw stropu, usunagé luzne cegty, a powstaly otwor oczysci¢ z resztek
zaprawy i zmy¢ czystg woda. Nastepnie oczyszczone i wymyte cegty wstawi¢ na miejsce uzywajac
szybkowigzacych zapraw z dodatkami zwigkszajacymi przyczepnos¢ do starych murdw
Ubytki cegiet uzupetni¢ nowymi elementami.

Wszystkie elementy instalacji przechodzace przez syropy odcinkowe nalezy zaopatrzy¢ w tuleje
ochronne stalowe o $rednicy dostosowanej do przekroju instalacji.

STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Zaprojektowano cze$ciowg wymiane stropéw drewnianych w pomieszczeniach kuchni i tazienek.
Wymiane stropéw wykonywaé etapami rozpoczynajac od gory budynku. Zaprojektowano ptyty
zelbetowe grubosci 10cm wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500).
Ptyty opiera¢ na belkach stalowych i Scianach istniejgcych w wykutych bruzdach. Zbrojenie ptyt
spawa¢ do ksztattownikow stalowych oraz wkleja¢ w istniejace $ciany murowane. Belki stalowe
wylewek, z dwuteownikbw NP ze stali St3S, osadza¢ w Scianach istniejgcych w wykutych
bruzdach za posrednictwem poduszek betonowych. Sciane frontowa budynku zakotwi¢ do belek
stropowych za pomocg blachy oporowe] 250x250xx12mm preta gwintowanego M20 spawanego
do belki stalowej. Belki stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne powtokami malarskimi, dolne stopki
belek owing¢ siatkg Rabitza i otynkowaé. Gorne potki belek obetonowa¢, dodatkowo w celu
usztywnienia belek stalowych zaprojektowano zebra rozdzielcze.

Ze wzgledu na nadmierne ugiecie stropéw drewnianych zaprojektowano ich odcigzenie poprzez
usuniecie polepy i wykonanie nowych oktadzin. Po odstonieciu istniejacych belek drewnianych
nalezy dokona¢ oceny ich stanu technicznego, szczeg6linym ogledzinom nalezy poddaé miejsca
oparcia belek drewnianych na murze, uszkodzone belki drewniane nalezy wzmocni¢ lub wymienic.
Zaprojektowano wykonanie wymianow z belek o przekroju 5x10cm z drewna litego klasy C24 do



oparcia plyt wioknowo-cementowych. Wymiany mocowa¢ do belek stropowych za pomocag
systemowych tacznikéw ciesielskich, maksymalny rozstaw osiowy wymianéw nie powinien
przekracza¢ 62,5cm, rozpatrywac z kartg katalogowa ptyt wtéknowych. Jednocze$nie za pomocg
wymianow wykona¢ poziomowanie stropdw drewnianych. Przewidziano dodatkowe zakotwienie
belek stropowych do $cian zewnetrznych w celu usztywnienia budynku, zakotwienie wykona¢ z
elementow ze stali ksztattowej St3S.

Zaprojektowano szachty przechodzace przez strop odcinkowy na klatce schodowej. Przewidziano
wyburzenie czesci stropu odcinkowego i wykonanie wymiandw stalowych postaci belek INP160.
Na czas prac spoczniki podsteplowaé i zatozy¢ tymczasowe $ciggi. Po wyznaczeniu szachu,
na obszarze migdzy $ciggami wykonac ptyte zelbetowa gr.10cm.

Uktad warstw stropowych rozpatrywa¢ z PT. Architektury.

SLUPY
W ramach miejscowego podparcia istniejacego stropu, zaprojektowano stupek stalowy ze stali
ksztattowej S235 (St3S) o przekroju RK100x100x6,00. Po osadzeniu i dopasowaniu stupka,
zapewni¢ oparcie podciagu poprzez klinowanie. Stupy opiera¢ na stopie fundamentowej za
posrednictwem podlewki z zaprawy montazowej i zakotwi¢ za pomocg blach weztowych i kotew
wklejanych M12 klasy 8.8.

NADPROZA | PODCIAGI (NADCIAGI)

Nadproza w istniejgcych Scianach z belek stalowych. Istniejgce nadproza, po sprawdzeniu stanu
technicznego, nalezy wzmocni¢ lub wymieni¢. Dodatkowo belki stalowe nadprozy w piwnicy
oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie, w przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzen
ksztattownikéw stalowych nalezy je wymieni¢. Przed wykonaniem nowych otworéw w istniejacych
$cianach nalezy osadzi¢ belki stalowe jako nadproza. Sposob osadzania belek stalowych
nadprozy opisano ponizej.

Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu belek nadprozowych

8  Wykuc¢ bruzde od jednej strony pomieszczenia na gtebokos$¢ ok.1/3 grubosci $ciany,

§ Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koncach bruzdy
warstwe mieszanki betonowej, grubosci 15 cm a nastepnie osadzi¢ belke stalowg

§ Po zwigzaniu zaprawy na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a $ciang wypetni¢
zaprawg cementowg 1:3, minimum marki 80,

§  Wyku¢ bruzde od drugiej strony na gtebokos$¢ ok. 1/3 grubosci Sciany,

§ Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koncach bruzdy
warstwe mieszanki betonowej, grubo$ci 15 cm a nastepnie osadzi¢ kolejne belki stalowe

§ Po zwigzaniu zaprawy na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a $ciang wypetni¢
zaprawg cementowg 1:3, minimum marki 80,

§  Wyku¢ przewidziany otwor w murze,

§ Belki wyszpatdowac cegtg owingg¢ siatkg Rabitza i otynkowac ,

SCHODY

Schody wewnetrzne ptytowe gr. 16cm wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg
klasy A-llIN (BSt500). Pokazano schemat zbrojenia schodéw, ksztatty i diugo$ci pretéw ustali¢ na
budowie. Schody opiera¢ w poziomie posadzki na warstwie wzmocnionego chudego betonu i na
podciggu stalowym HRB140 wykonanym w grubosci plyty stropowej. Przyjeto otuline pretéw réwng
2,0cm. Uktad schoddw i warstwy wykonczeniowe rozpatrywac¢ wg PT. Architektury.



DACH

2.3

2.4

Podcigg HEB140 umiesci¢ pod istniejgcym biegiem schodowym przeznaczonym do zachowania.
Istniejace belki policzkowe schodéw oprze¢ i zanocowaé do podciggu stalowego za pomoca blach
weztowych i $rub klasy 8,8.

Na rysunku konstrukcji dachu pokazano schematyczny uktad elementéw drewnianych wigzby
dachowej. Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia elementéw drewnianych przewidziano ich
catkowita wymiane, nalezy odtworzy¢ uktady wiezby dachowej. Przed wymiang wiezby dachowe;
nalezy dokona¢ szczegdtowej inwentaryzacji konstrukcji wiezby dachowe] szczegolng uwage
zwr6ci¢ na uktad i rozstawy elementéw oraz przekroje elementéw. Zwrdci¢ uwage na miejsca
potaczen ptatwi, wysiegi mieczy i poziom montazu kleszczy.

Nowoprojektowane elementy drewniane z drewna litego klasy min. C24. Przy odtwarzaniu wigzby
zastosowac elementy drewniane o przekrojach co najmniej rownych lub wiekszych w stosunku do
istniejacych przekroi elementéw. Uktad odtworzonej wiezby dostosowa¢ do nowoprojektowanego
uktadu przewodow kominowych.

Potaczenia elementéw drewnianych wykona¢ za pomoca systemowych tacznikéw ciesielskich oraz
$rub M12 klasy 5,8. Dlugosci i doktadne rozstawy Srub ustali¢ na budowie.

ZABEZPIECZENIA

§ Elementy Zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez przyjecie otulin
0 grubosciach okreslonych norma.

§ Elementy stalowe podciggdw i nadprozy otynkowa¢ na siatce Rabitza

§ Elementy stalowe stropu nad pietrem zabezpieczy¢ powtokami malarskimi
- stopien czysto$ci powierzchni - 2,
- malowanie farbg 1 * farba olejno — zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60 %.

§ Elementy drewniane z drewna klasy C24 impregnowac i zabezpiecza¢ bio- i ognioochronnie,

§ Istniejace drewniane elementy stropéw zabezpieczy¢ przed owadami za pomocq $rodka
owadobojczeqo;

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu rob6t prowadzone bedg nastepujace rodzaje prac:

wykonywanie prac na wysokosci,
- wykonywanie prac rozbiérkowych.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich rob6t. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy
okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan bioz ), zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan ,bioz" powinien zawierac:

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych
elementow;

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce;



- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
I higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 2 marca 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
instrukcji producenta.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni by¢ réwniez wyposazenie
w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a
po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposob nie narazajacy 0sob postronnych
na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych rob6t, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podziatlem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
W czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikdw przebywajacych lub
mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robGt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren
budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,



2.5.

2.6.

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia ogrzewania,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow, jak rowniez gromadzenia odpadow,
- wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru,

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do
pracy na wysoko$ci. Powinni by¢ rowniez wyposazenie w odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

- Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z zasadami
BHP , wymogami realizacji i odbioru robét ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

- Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

- Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykofczeniowe powinny posiadac atest ITB.

- Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333 tj. z dn. 2020.08.03, z pdzn. zm.) o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt techniczny zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIt:
mgr inz. Marek Fert mgr inZ. Tomasz tuczak
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen nr ew. 116/Sz/2002 bez ograniczen nr ew. ZAP/0010/POOK/03
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UWAGI:

1.

Zaprojektowano strop zelbetowy PS—5.1 grubosci 14cm wylewnay
na belkach stalowych o przekroju HEB140 ze stali S235 (St3S).
Istniejgce stropy dreniane do wyburzenia;

Zaprojektowno zelbetowy bieg schodowy prowadzqcy z piwnicy na
parter budynku, wylewny z betonu B25 zbrpjony stalq klasyA—IIIN;
W ramach miejscowego podparcia istniejgcego stropu,
zaprojektowano sfupek stalowy ze stali ksztaftowej S235
(St3S);0 przekroju RK100x100x8,00;

Zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne
wylewane na budowie z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone
stalg B500SP. Przyjeto otuling zbrojenia pretéw a = 5cm;
Podano rzeczywiste dfugosci elementéw drewnianych i stalowych,
elementy nalezy zamdwi¢ z naddatkami;

Pofqczenia elementow drewnianych za pomocq systemowych
fqcznikéw typu "BMF"—Simpson Strong Tie oraz érub klasy 8,8;
Elementy z drewna impregnowa¢, zabezpiecza¢ bio i
ognioochronnie;

L

©

1"

12.

13.
14.

SCIANY MUROWANEJ PRZED WILGOCIA

otwdr w murze starannie

@oczyszci(: i odpyli¢ odkurzaczem

Elementy drewniane izolowa¢ od muru za pomocq przekfadki z
papy termozgrzewalnej;

Zaprojektowano podciqg z elementdw stalowych ze stali S235
(St3s);

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi;

Elementy stalowe nalezy zamowi¢ z naddatkami;

Sciany piwnic oczysci¢, ubytki zaprawy w Scianach uzupetni¢,
uszkodzone fragmenty $cian przemurowa€. tuki ceglane i filary
uszkodzone podczas prowadzenia instalacji odtworzy¢, uszkodzone
filary przemurowac.

Nalezy rozwazy¢ kompleksowe zabezpieczenie Scian piwnic np.
poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej muréw.

Wymiary i rzgdne sprawdzié¢ i dostosowaé na budowie;

<——— kierunek oparcia stropu

— istniejgca belka stropowa
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ptyty zelbetowej

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA

BETON C20/25 (B25)
OTULINA 2,5¢m

STAL KLASY A-IIIN:
klasa A — BST500s

Zbrojenie gfowne
klasa C — B500SP
Strzemiona

klasa ekspozycji: XC1

skala 1:25
odtworzy¢ warstwe termoizolacijj 7
oraz tynki
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ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
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UWAGI:

bruzda na
ptyty zelbetowej

KAMIENICA SASIADUJACA

RZUT PARTERU

1. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano strop zelbetowy
PS—4.1 oraz PS—4.2 grubosci 12cm wylewnay na belkach
stalowych o przekroju IPE120 ze stali S235 (St3S). Istniejgce
stropy dreniane do wyburzenia;

2. Podano rzeczywiste dfugosci elementdw drewnianych i stalowych,

elementy nalezy zamdwi¢ z naddatkami;

3. Pofqczenia elementdw drewnianych za pomocq systemowych
tqcznikéw typu "BMF"—Simpson Strong Tie oraz srub Klasy 8,8;

4. Elementy z drewna impregnowa¢, zabezpiecza¢ bio i
ognioochronnie;

5. Elementy drewniane izolowa¢ od muru za pomocq przekfadki z

papy termozgrzewalnej;

6. Zaprojektowano podciqg z elementdw stalowych ze stali S235
(St3S);
7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powfokami
malarskimi;
8. Elementy stalowe nalezy zamowi¢ z naddatkami;

1.

12.

X Y

hollt 4

BEK—Grewnancy

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powfokami
malarskimi;

Elementy stalowe nalezy zamowi¢ z naddatkami;

Projektowane zamurowania Scian z cegfy ceramiczne]j petnej k.
150 na zaprawie cem.—wap. marki M5 (MPa);

Projektowane zamurowania wykonywa¢ wigzgc mur z istniejgcymi
Scianami poprzez wykonanie strzepi lub za pomocq zbrojenia
wklejanego;

Wymiary i rzgdne sprawdzi¢ i dostosowa¢ na budowie;

<——— kierunek oparcia stropu

istniejgca belka stropowa

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
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9. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powfokami
W pomieszczeniach mokrych _zaprojektowano strop zelbetowy malarskimi; ) ) Remont i przebudowa oficyny kamienicy
PS-3.1 oraz PS=3.2 grubosci 12cm wylewnay na belkach 10 Elementy stalowe nalezy zamowi¢ z naddatkami; i TEMAT wraz z zagospodarowaniem terenu
stalowych o przekroju IPE120 ze stali S235 (St3S). Istniejgce 1. Projektowane zamurowania $cian z cegfy ceramicznej petnej kl.
stropy dreniane do wyburzenia; 150 na zaprawie cem.—wap. marki M5 (MPa);
Podano rzeczywiste dfugosci elementdw drewnianych i stalowych, 12. Projektowane zamurowania wykonywaé wiqzqc mur z istniejgcymi
elementy nalezy zaméwi¢ z naddatkami; scianami poprzez wykonanie strzepi lub za pomocq zbrojenia ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16, 18/17 obr. 1025,
Pofqczenia elementow drewnianych za pomocq systemowych wklejanego; ADRES 70-462 Szczecin
tqcznikéw typu "BMF"—Simpson Strong Tie oraz srub Klasy 8,8; 13. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ i dostosowac na budowie;
Elementy z drewna impregnowaé, zabezpieczat bio i PRQJ!EKTOh “/;LF . PODPIS Branza Data
ognioochronnie; (mgrinz. arch. M. Fe
. . . . . Nr uprawnien 116/Sz/2002
Ef;;'e?etglmiz;’r;::;;nlezflowac od s 20 pomocq preekiad 2 < Merunek oparcia strop :"-Sp;g.Al\(ﬁBszt:Ekcyjno-budowlana KONSTRUKCJA 1.2026
Zaprojektowano podcigg z elementdw stalowych ze stali 5235 — — — istniejgca belka stropowa ngrinZ. T, Euczak
(St3s); ZAP/0010/POOK/03 Skala Nrrys.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powfokami
malarskimi;
Elementy stalowe nalezy zamowi¢ z naddatkami;

specj. konstrukcyjno-budowlana

OPRACOWAL

mgr inz. A. Andruch

1:50

K-3.2




RZUT Il PIETRA
STAN ISTNIEJACY, PLANOWANE ROZBIORKI

SKALA 1:50
‘ komin belka stropowa belka stropowa belka stropowa
DO ROZBIORKI DO USUNIECIA DO POZOSTAWIENIA KAMIENICA SASIADUJACA DO USUNIECIA
—
| £ £ £ \ oA o /
L L L f ] [ L [/
TTT TTT TTT T I =
\ i % % : i :
|
| S 1] 1] ; ‘ ; /
| | | |
T T T | g g | zlg |
‘ | | | 53 53 | B x|
17, 1%l , w80 |/]50 78] !] 83 . e 355 L 2L ! sy T /
S T T Tl 1 l [ %he 1 dla i Sy
=3 | \>I< | \>I< | \>I< ! &2 &2 | SHx !
3 | | | : G ‘ ‘ %37 | =18 I
a | | | | @ I
| g I R I | | /
<<
1% ! |
= | I | | I | | I | : DO USUNIECIA :
e X— =X —% X— — — — —
- I = N P iny ‘ | - | /
= T T ~ :
< —t —X— —F X— — — £ —
< I \ | I E ‘ -~ S
\ | frag. sciany I XX, T B Pl \ ~ / Dbelka stropowa\/\'\ T3S
o H ~
g nosnej _ { —X— [ | ~ DO USUNIECIA ~ T
‘ & |' po RozBiGRKI = 1 0 G ‘ ry ~
o o el \ \ g ! il N \ ~.
STNIEJACY ol | T T ar | T~
strbp ceglany > [ iec_kaflow Q
4
N =i \ \ I DO ROZBIORKI | \
& g )L] /
S | 190 ! | 45 g7 50 | | 186 ! o
21 | | i | | |
‘ - (1 3
% | | scian_dziatowa >\<‘>‘$ | | | Q )
@l || ! DOIROZBIGRKI 17 ! ! | /
‘ E | | (rozbjérke zaczynaé od ‘ ¥ | | | Q
| | najvi)lzszej k?ndygnacp) X‘>‘k | N ‘g | N /
o F N I oy
‘ \ \ \ i oS \ 2 / /
o | o [ =
\ \ 5 W s Elg \ £ls ~ / /
S B 5. 26 olF <
\ \ dlo (11 2lg \ \ < /
s 3 N <2 TS
\ \ 5‘ g >‘<‘ : E,_ [ 8 \ \
| ‘ 3w I al \ \ S — /
ul | = o ~
| | = ] Eis | | -
| | 22 e oE | | ~
b L S — _ -
O = = — 1 x - — — | ] ~. /
‘ - ) ‘ ! — ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
\ \ | \ \ \ . 1. Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
— = — — — — = — L artop@artop.szczecin.pl
~ TYTUL RZUT II PIETRA
) ~ / RYSUNKU ;
seopons belke dewriens ~ PLANOWANE ROZBIORKI
Remont i przebudowa oficyny kamienicy
LEGENDA / TEMAT wraz z zagospodarowaniem terenu
I |
CX:X] elementy do rozbicrki
‘ ‘ ADRES ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16, 18/17 obr. 1025,
Lx o 70-462 Szczecin
I ! sciany do usunigcia
i i PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
mgr inz. arch. M. Fert
. . Nr uprawnien 116/Sz/2002
<= kierunek oparcia stropu bpegj. konstrukcyjno-budowlana KONSTRUKCJA 1.2026
SPRAWDZIE
mgr inz. T. tuczak
ZAP/0010/POOK/03 Skala Nrrys.
specj. konstrukcyjno-budowlana
OPRACOWAL . -
mgr inz. A. Andruch 1 -50 K 4'1




RZUT Il PIETRA

STAN PROJEKTOWANY

UWAGI:

1.

SKALA 1:50
, 53 all , 28 , 334 L 28 300 , 57
1 1 (B 1 1 1
‘ projektowane belki
osadza¢ w istn. bruzdach . .
po belkach drewnianych bruzda na osadzenie bruzda na osadzenie
belki, poduszka belki, poduszka
—istniejgca belka betonowa betonowa
FI F. i stropu drewnianego = Z /
iff ! I ;
~360 | 352 i
‘ _/ = = = ! £ ~ 1
O g8 = g & 8 5 | Ay Ay S N <o [
NN <ol < I < & i s 5] AT N = i
bruzda na hZ 1 =2((nz v Il N g i = = L2 =g |
; - » == a il >|= P a
piyty zelbetowej oZ & T H = L 0 (e 2L H
IS SR S EQ o g ! L] =5 ‘ ‘ <5 = =553 |
TESEZZ| T oc T X SE if ! - =1 Wi wii 9o |
Y5 olSs|lgs 2T BE & if ! £|2 £|2 a3 XL N
< =9 - . || aa B5=¢ o] I %1 \ \ %1 ® Qo=
S 13 = @ @] S 2 [ %] ~ i
2 —a asil||l=a = af & ! E— e f
‘ =Y N N N - i ) f /
2 4 332l s 3 %dl] 372 & :
=< @ @ @ o i bruzda na
2 y E ‘ osadzenie
7] | .
=] - — — b
5 E = Uk - /
g — i o L
= i POZ.2.1} 2xNP 120 | | \n | \ ‘ | | —~
s : L=220cm; rzl géry +10,96* E“I’kz_da a O—Liadz nie ! przewsd komina | ! /
‘ ! | b tc;ﬁopv?a SZKa \ DO ZABETONOWANIA \ | |
L | | ng‘?gxgm“ R | | | istniejgce belki drewniane
; AN - 45 | 8 f ‘ g 361 ‘ ‘ dokon_oc prgeg!qdu i wykona¢ ‘
‘ i ' 7 ' A | < ' ' ' zbezpieczenia istn. belek
|
i ISTNIEJACY ! ! ! 1§ ! ! !
strop ceglany \ \ \ Z \ \ \ Q
‘ | | | B | | |
| | | g s | G
\ \ \ iE R \
\ \ \ 5 = \ 0
| o =[©
\ \ \ 3 | Els \ = BETON C20/25 (B25)
=AY | | e B | LIE A OTULINA 2,0cm
‘ _ ‘| ! ! ! |2 ! ! ! =215 '\ STAL KLASY A-IIN:
AAAAA q | ‘ ‘ g ‘ ‘ g/s N ,~ Klasa A — BST500s
[:3: | | g‘ B _5‘ | | als Zbrojenie gfowne
] € ™ £ ' klasa C — B500SP
[:3: ! ! g‘% | E 58 ! ! Strzemiona
= | | sg e g8 | | klasa ekspozycji: XC1
o = | ] <4
S \ \ =k ] \ \ )
<] W5 8 =z 3 )
= \ =12 & Ers \ \ ~
< n S22 . /
£ (72193 \ ~.
%, \ \ \ \ [ >
N "N . T - — T~
s — | — ! ‘\—‘—“ e ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
[ \ ‘ 4_7 ‘ \ ‘ | ‘ \ ‘ R OI.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
T — T gw | W . "" ,'l' X - artop@artop.szczecin.pl
bruzda na osadzenie “‘«/ ~ TYTUL
belki drewnianej ~ RYSUNKU
’ ~ RZUT II PIETRA
9. Projektowane zamurowania $cian z cegfy ceramicznej pefnej ki
W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano strop zelbetowy 150 na zaprawie cem.—wap. marki M5 (MPa); Remont i przebudowa oficyny kamienicy
PS-2.1 oraz PS-2.2 grubosci 12cm wylewnay na belkach 10. Projektowane zamurowania wykonywaé wigzqc mur z istniejgcymi TEMAT wraz z zagospodarowaniem terenu
stalowych o przekroju IPE120 ze stali $235 (St3S). Istniejgce Scianami poprzez wykonanie strzgpi lub za pomocq zbrojenia
stropy dreniane do wyburzenia; wklejanego;
Podano rzeczywiste dfugosci elementdw drewnianych i stalowych, *  Podciqg lokalizowa¢ pod istniejgcym stropem ceglanym
elementy nalezy zaméwi¢ z naddatkami; 1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ i dostosowa¢ na budowie; ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16, 18/17 obr. 1025,
Pofgczenia elementdw drewnianych za pomocq systemowych ADRES 70-462 Szczecin
tqcznikéw typu "BMF"—Simpson Strong Tie oraz srub Klasy 8,8;
Elementy z drewna impregnowaé, zabezpieczat bio i PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
ognioochronnie; :‘“9' in. arch. :"'1-6'/:5”/2002
H B H i i1 r uprawnien Z
’Elae;;e?etglmirzeg:;l:;;nzflowac od muru za pomocq przektadki z <——— kierunek oparcia stropu oon, Konstrtkoyine budewlana vonstrukeoa | 1.2026
Zaprojektowano podciqg z elementdw stalowych ze stali S235 — — — istniejgca belka stropowa 25:—‘;/:\2’ ?.Ztltczak
(5t3s); ZAP/0010/POOK/03 Skala Nriys.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powfokami
malarskimi;
Elementy stalowe nalezy zamowi¢ z naddatkami;

specj. konstrukcyjno-budowlana

OPRACOWAL

mgr inz. A. Andruch
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1.

Zaprojektowano strop drewniany. Elementy drewniane z drewna

litego klasy C24 o przekrojach:
— belki stropowe BD 12x26cm
- naktadki do wzmocnienia  10x22cm

Podano rzeczywiste dtugosci elementéw drewnianych i stalowych,

elementy nalezy zamdwi¢ z naddatkami;

Pofqczenia elementdw drewnianych za pomocq systemowych
tqcznikéw typu "BMF"-Simpson Strong Tie oraz $rub klasy 8,8;
Elementy z drewna impregnowaé, zabezpiecza¢ bio i

ognioochronnie;

Elementy drewniane izolowa¢ od muru za pomocq przekfadki z

papy termozgrzewalnej;

Zaprojektowano podciqg z elementdw stalowych ze stali S235

(st3s);

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powfokami

malarskimi;
Elementy stalowe nalezy zamowi¢ z naddatkami;

PROJEKTOWANA naktadka
PROJEKTOWANA nakfadka

bruzda na osadzenie

drewniang BD-1.2; 14x26cm

PR(EJEKTOWANA belka

PROJEKTOWANA belka drewniang; BD-1.1; 14x26cm

|

%ﬁ%jﬁ” - N | | ‘! ir
SN il 7/7 |

belki osadza€ w istniejgcych

belki drewniane;j

bruzdach po rozbidrece

Projektowane zamurowania &cian z cegfy ceramicznej pefnej kl.
150 na zaprawie cem.—wap. marki M5 (MPa);

. Projektowane zamurowania wykonywaé wigzgc mur z istniejgcymi

scianami poprzez wykonanie strzepi lub za pomocq zbrojenia
wklejanego;

Podciqg lokalizowat pod istniejgcym stropem ceglanym
Wymiary i rzedne sprawdzié¢ i dostosowaé na budowie;

.. Dokonaé oceny pozostafych istniejgcych belek, w przypadku

zawilgoconych, przegnifsych belek nalezy je wymienic.

<——— Kkierunek oparcia stropu

— istniejgca belka stropowa

2 oparcie sfupka drewnianego
wyzszej kondygnacji

bruzda na
osadzenie
belki

/

istniejgce belki drewniane

dokona¢ przeglqdu i wykonaé
zbezpieczgnia istn. belek

/

OTULINA 2,0cm

Zbrojenie gfowne

Strzemiona

BETON C20/25 (B25)

STAL KLASY A-—IIIN:
klasa A — BST500s

klasa C — B500SP
klasa ekspozycji: XC1

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul/Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl

TYTUL
RYSUNKU

RZUT III PIETRA

Remont i przebudowa oficyny kamienicy
TEMAT wraz z zagospodarowaniem terenu

ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16, 18/17 obr. 1025,

specj. konstrukcyjno-budowlana

ADRES .
70-462 Szczecin

PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
mgr inz. arch. M. Fert

r uprawnien 116/Sz/2002

ecj. konstrukcyjno-budowlana KONSTRUKCJA |2026
SPRAWDZIL
mgrinz. T. tuczak
VAP/0010/POOK/03 Skala Nrrys.

OPRACOWAL

mgr inz. A. Andruch

1:50
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artop@artop.szczecin.pl

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

specj. konstrukcyjno-budowlana

OPRACOWAL

mgr inz. A. Andruch

1:50

U RZUT PODDASZA
PLANOWANE ROZBIORKI
Remont i przebudowa oficyny kamienicy
TEMAT wraz z zagospodarowaniem terenu
ADRES ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462 Szczecin

PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data

mgr inz. arch. M. Fert

Nr uprawnien 116/Sz/2002

bpecj. konstrukcyjno-budowlana KONSTRUKCJA |2026

SPRAWDZIL

mgr inz. T. tuczak

ZAP/0010/POOK/03 Skala Nrrys.
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bruzda n

poduszkal betonow:

osadTnie belk

RZUT PODDASZA
STAN PROJEKTOWANY

— pfatwie Pt 14x20cm
— sfupy S 14x14cm
kleszcze KL 14x20cm
— miecze M 14x14cm,
— murtata  Mu 14x14cm

elementy nalezy zaméwi¢ z naddatkami;

typu "BMF"—Simpson

srodkami typu np. Fobos — M2F;

termozgrzewalnej;
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~<ddven . / ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
osédzenie belki; .
L PROJEKTOWANA Mu-—1; 14x14cm N poduszka Beto ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
D 7 artop@artop.szczecin.pl
/ TYTUL
<C RYSUNKU
: L s3] 285 l 367 | o4 | RZUT PODDASZA
Elementy drewniane z drewna litego klasy C24 o przekrojach: Remont i przebudowa oficyny kamienicy
TEMAT wraz z zagospodarowaniem terenu
Z wieficow na ktorych opierajq si¢ murfaty wypusci¢ kotwy murtat M16 w ADRES ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16’.18/17 obr. 1025,
rozstawie co ~0,8m. Minimum 3 kotwy na odcinek murfaty; 70-462 Szczecin
Podano rzeczywiste dtugosci elementéw drewnianych i stalowych, BROJERTOWAL FODPIS Branza Bam
. : . mgr inz. arch. M. Fert
Pofqczenia elementow drewnianych za pomocq systemowych tqcznikow Nr uprawnien 116/S2/2002
Strong Tie oraz $rub klasy 8,8; kpecj. konstrukcyjno-budowlana KONSTRUKCJA 1.2026
Elementy z drewna impregnowa€, zabezpiecza€ bio i ognioochronnie SPRAWDZIE
mgr inz. T. tuczak
Elementy drewniane izolowa¢ od muru za pomocq przektadki z papy ZAP/0010/POOK/03 Skala Nrrys.
specj. konstrukcyjno-budowlana
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ i dostosowa¢ na budowie; 2Ziﬁ§a\.,v::dmch 1 . 50 K-6_ 2
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WOJEWODA Szczecin, dnia /{‘0 lipca 2002r.
ZACHODNIOPOMORSKI

R R.I.HM-7131-28/2002

DECYZJA Nr 116/Sz/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pdzn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Marka FERTA 2z dnia 29.04.2002r. na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotana przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Markowi FERTOWI
mgr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 09 lipca 1973r. w Siemianowicach $laskich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewod¢ Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 107/2002 z dnia 17 kwietnia 2002r.
posiadania przez Pana Marka FERTA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
W sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

{

Otrzymuja;

1. Pan Marek Fert
ul. Klonowica 11B/38
71-246 Szczecin

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

3. a/a«




POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JZR-8TU-UGB *

Pan Marek FERT o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1188/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 30, 72-004 PILCHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v



Szczecin, dnia 07 sierpnia 2003r.

Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/118/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz. 42, z péin. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38,

z pézn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z péz. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Robert LUCZAK
magister inzynier o kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 maja 1973r. w Zielonej Gorze

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0010/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budewlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 3/OKK/03 z dnia 07 sierpnia 2003r. stwierdzita, ze

Pan Tomasz Robert Fuczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Luczak
ul. Dunikowskiego 46/57
70-123 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

Zachodniopomorska 0
A krego
Przlgba ([in:_tymeréw Budow%?ctt;
Wwodniczacy Okregowe; Komisji
Ky&h?kacy:jncj i
_ f'\""':}'w \?\
inz, Sranis!a‘ﬁf*lf?{AjJNSKf




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Robert Luczak jest
upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

wylaczenia:

Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmuja

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu 1 transportu kolejowego,
stalych i tymczasowych budynkéw shizacych do celéw technicznych w komunikacji

kolejowej, z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w catosei lub w czesei do uzytku

publicznego,

urzadzen transportowych liniowych i liniowo-terenowych stuzacych do publicznego

przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

Zachodniopomorska Okrggowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
Przewodniczacy Okregowej Komisji
Kwrif}kacyjnéj '

s
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7T5-2X9-5G4 *

Pan Tomasz Robert tUCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0002/04

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 37a/3, 70-382 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-12-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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