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Kuchnia

10,90 m2
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UWAGI OKABLOWANIE:

1. Przewody wszystkich instalacji w posadzce w
rurach ostonowych typu "peszel" jesli nie bedzie
mozliwosci utozenia rur ostonowych w posadzce,
nalezy wykorzystac¢ wszystkie dostepne mozliwosci
utozenia okablowania w rurkach ostonowych.

2. Przewody w szachtach technicznych uktadac na
drabinkach kablowych.
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Korytarz
6,90 m2
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P.Pokéj
7,37 m2

1x RG-6
2x U/UTP Cat.6
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20,19 m2
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Punkt Elektryczno-Logiczny ( PEL )
Pomieszczenia: salon z aneksem
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- Gniazdo elektryczne 2x2P+Z
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- Ramka 45x45mm + 1x Gniazdo koficowe RTV
- Ramka 45x45mm + 2xModut RJ45 Cat.6 nieekranowany
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. Proponowany jest cyfrowy system domofonowy.
. Zastosowano U/UTP 4x2x0,5mm Cat.6

N

3. Przewody U/UTP 4x2x0,5mm Cat.6 utozy¢ w posadzce w rurce gietkiej

ICTA 3422 $28mm

4. Przewody w pionie utozy¢ w szachcie technicznym,
5. Zastosowane urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe
z mozliwoscig zmiany na inne o réwnowaznych parametrach.

1x RG-6
2x U/UTP Cat.6
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Pokj
9,09 m2

!

i\f YYYyYyYyvyy \’
AAAXKAAALAAS

Unifon -

U/UTP 4.6
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PRZEJSCIA INSTALACYINE PRZEZ SCIANY I STROPY ODDZIELEN

PRZECIWPOZAROWYCH

NALEZY USZCZELNIC MASAMI PPOZ. DO KLASY EI PRZEGROD.

6. Unifony zamontowa¢ na wys.120cm od posadzki w lokalach przeznaczonych

dla oséb niepetnosprawnych.

7. Montaz kaset wywotania na wys.120 cm od posadzki.

UWAGA:

ZASILANIE TSM W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

o~

Uwaga: mozna zastosowac¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw

infrastruktury,

ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzyc¢ na placu budowy.
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Lazienka
4,95 m2
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2x RG-6
2x-U/UTP Cat.6
1x 2] 9/125 G.657A2
1x U/UTP Cat.6 Domof.
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LEGENDA:
Autonomiczna czujka Dymu ADR-20N
lub réwnowazna z certyfikatem CNBOP
Autonomiczna detektor Tlenku Wegla
K5DCO lub réwnowazna
LEGENDA:
D] Stuchawka - Unifon
Gniazdo Komputerowe RJ45 ( zamiennie RJ11)
Gniazdo Koncowe RTV
=4 Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa
OKABLOWANIE:
Domofon U/UTP Cat.6
RTV ——— RG-6 ( Lokale ); TT-113 Cu Tri-Shield
LAN + TEL U/UTP Cat.6
Swiattowéd 239/125 G.657

Dla okablowania orurowanie typu peszel 28
Dla okablowania orurowanie typu peszel $22 w lokalach

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl

TYTUL
RYSUNKU .
IT pietro
TEMAT Remont i przebudowa oficyny kamienicy
ADRES ul.Rayskiego 16 , dz nr 18/16, 18/17 obr. 1025,
70-462 Szczecin
PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
Robert Wojczal
278/P/08
T i 1.2026

SPRAWDZIE
Radostaw Sadowski
ZAP/0142/PWOE/13 Skala Nrrys.
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