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1 Czes¢ ogdina
1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie niniejszych instalacji dla zadania:
,,Remont i przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Rayskiego 16, dz nr 18/16, 18/17 obr.
1025, 70-462 Szczecin®

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robdt znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych.
Zakres prac obejmuje m. in.:

. Instalacje elektryczne.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji
elektrycznych:
o Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu

ich przechowywania, transportu i sktadowania,

° Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

° Wymagania dotyczace srodkow transportu,

° Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,
° Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robot budowlanych
Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje
lokalng oraz :

o Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreslone

w umowie i zbada¢ ich dostgpnos¢;
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o Zapozna¢ si¢ z og6lnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z

polozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie moght powolywaé si¢ na
niedostateczng znajomos$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostgp do pomieszczen

w celu zadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika
Robdt. Kierownik Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania

w imieniu Wykonawcy wpisow w dzienniku budowy.

Kierownik Robot bedzie odpowiedzialny za:

A bezpieczenstwo na terenie budowy
A prowadzenie dziennika budowy
A kontakty z organami kontroli

Najpoézniej w dniu przystgpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne

Kierownika Robodt wraz z kopig uprawnien.

1.3.2Zabezpieczanie interesow osob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do
naruszenia interesow 0so0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong

wlasnos$ci publicznej i prywatne;.

1.3.30chrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Podczas wykonywania robdot budowlanych wykonawca
bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie
zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych

szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow.
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1.3.4Warunki bezpieczerstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowaé do
postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika
Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych
technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych
obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spehniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wlasnych
potrzeb oraz zapewnia na wilasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe

i pelne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu
i narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i speiniac
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.
Materialy przewozone takimi §rodkami transportu powinny gwarantowac przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
ZamOwienia

CPV 45311000-0— Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
CPV 45317300-5- Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych,
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1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w
odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty musza by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisdw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

o dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

. posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez
producenta i potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz
spetlnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

o oznakowat wyroby znakiem CE,

. posiada certyfikat CNBOP ( dla instalacji SAP i DSO )

Przed zabudowaniem materialdow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore
nie spelniaja wymogow technicznych okre§lonych przez specyfikacje (np.
materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i
zmienity si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materialy nie odpowiadajace

wymaganiom.
3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta

specyfikacja musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane 1 poddawane
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okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one
wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzgtu, ktory nie
spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywa¢ go niezgodnie z
przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢

transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu
i narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i speiniac
wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét

Budowa tras kablowych instalacji elektrycznych

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwalych pozwalajacych na
zachowanie odpowiednich promieni gigcia wigzek kablowych na zakretach.
Warto$ci minimalnych promieni gi¢cia kabli sg podane w kartach katalogowych
kabli miedzianych.

Rozmiary (pojemno$¢) kanalow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy
przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ Swiatta
kanatow kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretow kanatow
kablowych. Przy calkowitym wypelnieniu §wiatta kanatu kablami na zakrecie
kanat bedzie wowczas wypeliony w 40% na prostym odcinku.

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzia¢ pod uwage
zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace rownolegtego prowadzenia réoznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie
odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem strukturalnym
przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktéorego zbudowane sg kanaly

kablowe.
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Budowa gniazd uzytkownikow instalacji elektrycznej

Doprowadzenie kabli do gniazd wiaze si¢ z pozostawieniem zapasu kabla w
obrgbie gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie
pozwalaja na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi uwzglednia¢ tatwy

dostep uzytkownikow do gniazd.

Trasowanie instalacji elektrycznej

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej
konserwacji oraz remontdéw W przypadku dlugich traktow, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajacej biegna rownolegle do siebie na odleglosci wigkszej
niz 35m, nalezy zachowac¢ odlegto$¢ migdzy instalacjami, co najmniej SOmm lub
stosowa¢ metalowe przegrody. Minimalna odleglos¢ migdzy kablami
informatycznymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-
hukowymi ( lub innymi o wysokim poziomie pradu rozladowania) powinna
wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w roznych celach (np. zasilajace energia
elektryczng i1 informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
wiazkach. Rézne wiazki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie.

Szczegotowe informacje w normie PN-EN 50174-1:2002

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow dla instalacji elektrycznej

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
okablowania bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podiloza w sposob trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w

jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy dla instalacji elektrycznej

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
wszystkie przejscia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i
stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejScia te nalezy

wykonywaé w  przepustach rurowych obwody instalacji okablowania
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strukturalnego przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione  do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy

stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materiatow i
elementdéw 1 musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢
pobierania probek i badania materialow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

o Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

o Wykonanie pomiaré6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu
odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiardw, Wykonawca powinien
dokona¢ uruchomienia instalacji i pokaza¢ jej prawidlowe dziatanie zgodnie z
rysunkami i specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- kontrola zastosowan urzadzen i materialow,

- kontrola wykonywanych potaczen,

- kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkéw z innymi
instalacjami,

- sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogly
zaistniec

- sprawdzenie rezystancji obwodow

- sprawdzenie rezystancji zyt
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaré6wno na
etapie wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robot
stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi w

kosztorysowaniu.

8 Odbiodr robot budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi

nastgpujace dokumenty:
o Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,

° Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora

oraz z zespolem projektowym,

° Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
° Protokoty odbiorow czesciowych,
° Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

° Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

10
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Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i
poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotlana przez Inwestora.

Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

° Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
° Kierownik budowy (gldéwny wykonawca robot),

° Kierownik robot elektrycznych,

° Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Rozliczenie roboét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw koncowych (

pomontazowych)

10 Dokumenty odniesienia

A Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym

przepisami prawa i Polskimi Normami, a w szczeg6lnos$ci:

A Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89,
RKR poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

A Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. 22002 1. Nr 75, RKR poz. 690),

Normy zwiazane z instalacja:
A Podktady budowlane;
A PN — EN 50310 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
A Aktualne przepisy, zarzadzenia, normy, informacje.
A Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dn. 22.06.2010 r.)

11
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A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 roku/,

A Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej
opracowanej przez CNBOP w oparciu o materiaty VdS. Warszawa 1994 r.,

A Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizacji pozarowe;j;
Projektowanie, zaktadanie, odbiodr, eksploatacja i konserwacja instalacji,

A Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych - IE 1980,

12
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