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WSTEP

Niniejsza instrukcja dotyczy wentylatora wymienionego na stronie
tytutowej oraz stanowi srédto infarmacji niezbednych do zachowania
berpieczefstwa i prawidtowej jego eksploatacji. Nalezy uwazinie
przeczytad ja przed przystapieniem do jakiegokolwiek uzytkowania
urzadzenia, stosowac sig do zawartych w nie] wymogow oraz
przechowywad w migjscu umeiliwiajgcym dostep perscnelu obstugi
i innych stuzb zaktadowych. W razie jakichkolwiek watpliwosci co do
uzytkowania wentylatora nalezy kontaktowat sie z producentem.

po otrzymaniu wentylatora prosimy o sprawdzenie:

e czy urzadzenie jest zgodne z zamowieniem,

e czy dane na tabliczce znamionowej wentylatora odpowiadaig
parametrom Zgdanym (napiecie, czestotliwosd, itd.),

s czy wentylator nie zostat uszkadzony podczas transportu (np. czy
widniejg wgniecenia/peknigcia, Czy wirnik nie ociera o inne
elementy).

W przypadlku stwierdzenia jakichkohwiek nieprawidfowosci prosimy
o kontakt z punktem sprzedazy lub SERWISEM Venture Industries

Sp.z0.0.

1. DANE DGOLNE

1.1 Informacje o urzadzeniu

* Wentylator stanowi mMasZyng nieukoriczona w  rozumieniu
Dyrektywy Maszyncwe] 2006/42/WE  (nalezy zapoznal  sig
z dellaracjg preducenta — rozdziat 9).

o Wentylator przeznaczony jest do uzytkowania przez odpowiednio
przeszkolone 1 posiadajace odpowiednie kwalifikacje osoby doroste.
Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku domowego i podobnego.
# Urzadzenie przeznaczone jest do transportu powietrza czystego.
Zabroniony jest transport mieszanin wybuchowych, cieczy (w tym
kondensatu), substancji lepkich, substancji o duzej wilgotnosci
(>85%RH), substancii powodujacych $cieranie, elementdw statych,
zwigzkow  agresywnych chemicznie - zalecamy stosowanie
odpowiednich skutacznych  filtréw. Maksymalna temperatura
transportowanego medium okreélona jest na tabliczce znamionowej,
minimaina wynosi -20° C.
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budynkéw. Urzadzenie nalezy chroni¢ przed skutkami wytadowan

atmosferycznych.  Otoczenie wentylatora nie moze zawierat
mieszanin wybuchowych, substancii powodujacych cieranie,
zwigzkow agresywnych chemicznie, substancii lepkich. Maksyrmalna
temperatura pracy okreélona jest na tabliczce Znamionocwej
wentylatera, minimalna wynosi -20°C.

e Wentylator wyposazony jest w silnik typu EC (elektronicznie
kamutowany), posiadajacy uktad sterowania chrotami (patrz rozdziat
4.2 - Wytyczne regulacji), wyposazony w:

- czujnik Halla informujacy o predkoéci wirnika {1 impuls na corot),

- systern fagodnago rozruchu

- zabezpieczenia: przed skutkami zablokowania wirnika, zbyt duzym
obcigieniem, przed przegrzaniem (TP}, nadmiernym wzrostem lub
zapadem napiecia zasilajacego.

e Wentylator posiada zdejmowana czaszg - w celu uzyskania dostepu
do wnetrza urzadzenia nalely zdig¢ czaszg po wezesniejszym
swolnienis elementéw mocujgcych.

e Wirnik wentylaiora wraz 2z silnikiem wywaZony jest zgodnie
z norma 150 1940 w klasie G6.3.

e Urzgdzenie posiada wymienione ponizej oznaczenia:

_pznaczenia ostrzegawcze | informacyjne {opcjonalnia): informace
dotyczace ryzyka zwigzanego z obstugg urzadzenia oraz dotyczace
prawidiowe] instalacjii eksploatacji

tabliczka znamionowa wentylatora zawierajaca: 10g0 oraz Nazwg
producenta [Venture Industries Sp. Z 0.0.); peing nazweg wentylatora;
podstawowe dane — napiecie, czgstotliwosc , znamicnowy pobor
pradu, wartosci maksymalne] temperatury transportowanege
medium i otoczenia (Temp. max. lub Temp. ambient max.), wage

(Weight}, tryb pracy; rodzaj zastosowanege silnika (Motor); numer
artykutu (Art. Ne.} i numer seryjny [No.}.

_strzatki Kierunku: informujgce o prawidtowym  kierunku obrotéw
wirnika (strzatka kierunku obrotéw moie by umiaszczona na
tabliczce znamionowej)

1.2 Ogdine zagroienia i wytyczne

W trakcie catego cyklu #ycia wentylatora nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na ponizej przadstawione zagroZenia i wytyczne:

1.2.1 7agrozenia i wytyczne mechaniczne

o Wentylator wyposaiony jest w ruchome elementy {wirnik). Nie
wolna uzywal wentylatora, gdy nie zostaly zastosowane
odpowiednie konstrukcje ochronne, ostony [po stronle wiotu
i wylotu) chronigce przed dotykiem czeéci  ruchomych. Nalezy
uniemozliwi¢ otwarcie urzgdzenia osobom nieuprawnionym.

& Wentylator cechuje duza sita ssania. Ubrania, wiosy, elementy
montaiowe, przedmioty, a nawet credci ciata mogg zostac tatwo
zassane. Nalezy upewnic sig, ie przed uruchomieniem oraz w czasie
pracy wentylatora nie ma w poblizu wlotu osdb ocraz rzeczy
mogacych zostaé zassanych. Zabronione jest zblizanie sig w Luznym”
ubraniy oraz wyciaganie reki w kierunku wloty pracujgcego
wantylatora. Nalezy uzywaé odpowiednich konstrukcii ochronnych,
oston wlotu i jefeli konieczne uhran achronnych {np. nakryé glowy).
{Uwaga: ryzyko powaznego uszkedzenia ciata.).

e Powietrze po stronie wylotowe] wentylatora ma duig energie.
Elemanty wessane oraz znajdujace sig wewnqtrz urzgdzenia moga
zosta¢ wyrzucone z duig predkoscia. W przypadku awarii lub
niewlasciwego uzytkowania, czeéci (w tym rozpgdzone elementy
o duzej energii kinetycznej) moga odpasé od wentylatora. Zabronione
jest zagladanie do wnetrza oraz wycigganie reki w kierunlku
wylotu/wylotu pracujacego urzadzenia. Nalezy upewnic sig, Ze przed
uruchomieniem oraz w czasie pracy nie ma oséh w bezposrednim
strumieniu transpertowanego medium. Naleiy uzywac odpowiednich
konstrukcji cchronnych, oston wiotu.

¢ Na etapie produkeji ostre zakonczenia wentylatora sa poddawane
fagodzeniu, jednakie mote on posiadaé  krawedzie, ktdrych
dotkniecie moze spowodowat skaleczenie. Zalecane jest stosowanie
odpowiednich rekawic cchronnych,

8 Ufzgtlzenia transportujgce I-konstrukcje podtrzymujgce wentylatar

muszg utrzymaé jego cigzar | gwarantowal, 7e nie bgdzie sie on
przemieszczad, W czasie transportu nie waolno podchodzi¢ pod
przenoszony fadunek.

¢ Urzadzenie cechuje duza berwiadnoi¢. W przypadku braku
trwalego przymocowania, po wiaczeniu moze dojs¢ do jego
niekontrolowanego ruchu. Urzadzenle mozna uruchomié dopiero po
odpowiednim zainstalowaniu.

e Nickontrolowane uruchomienie wentylatora moze spowodowat
zagrozenie. Nalezy przedsigwzigé skuteczne érodki ochrony przed
skutkami niespodziewanego wigczenia urzadzenia — patrz rowniez
1.2.6.

1.2.2 zagroienia i wytyczne zwigzane z hatasem

® Poziom cidnienia akustycznegoe zalezy od punktu pracy wentylatora.
Zalecamy sprawdzenie poziomu ciénienia akustycznego i w przypadku
zbyt duZego halasu uzycie thumika iflub stosowanie indywidualnych
érodkow ochrony przed hatasem dla personelu.

1.2.3 zagrozenia i wytyczne zwigzane ze stosowanymi materiatami
oW przypadku  wystapienia oghia  lub transportowania
niecdpowledniego medium - elementy wentylatora mogg generowat
opary niehezpieczne dla zdrowia. Patrz rowniez 1.2.5.

1.7.4 yagrotenia | wytyczne zwigzang ze érodowiskierm uzytkowania

e Pracuigcy wentylator wytwarza réznice ciénienia. W instaiacjach,
pomieszczeniach w ktorych wymagane jest okresione ci¢nienie i ilosC
powietrza (np. w pornieszczeniach, ktorych odbywa sie spalanie}
naleiy zapewnic, ze nie dojdzie do niedoboru/nadmiaru powietrza.
Naleizy zapewni¢, 7e instalacja z ktérg potaczony jest wentylator
wytrzyma maksymalne pod- i nad-ciénienie jakie moze on wytworzyc.
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1.2.5 zagrozania i wytyczne zwigzane z temperaturg

® Obudowa oraz elementy urzadzenia nie s3 izolowane ciepinie
I przejmujg temperaturg transportowanego medium, Podczas pracy
(migdzy innymi na skutek procesu sprezania) temperatura medium,
chudowy oraz elementéw urzadzenia ulega zwiekszeniu. Silnik
elektryczny (szczegélnie w przypadku przecigzenia/przegrzania —
spowodowanego np. zablokowaniem wirnika, zbyt niskim napieciem
zasilania, zbyt wysokg temperaturg medium chiodzacego) nagrzewa
sig do wysokiej temperatury. Nale?y przedsiewzigé stosowne kroki
w celu ochrony przed poparzeniem oraz wystgpieniem pozaru.

W przypadku wystapienia pozaru, do gaszenia ognia nalezy uzyé
gasnicy dopuszczone] do gaszenia urzadzen elektrycznych oraz
pozstepowac zgodnie z zaleceniami strazy poizarnej,

1.2.6 zagroienia i_wytyczne zwigzane z elektrycznodcia oraz
nieoczekiwanym urychomieniem / podigczeniem zasilania

e Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze
{np. instalacja, konserwacja i przeglad, demontaz), musi on zostaé
catkowicie i niezawodnie cdtaczony od zasilania (naleiy sprawdzié
brak napigcia, odfgczenie musi zapewnié min. 3 mm przerwe
izolacyjng). Naieiy zapewni¢, ze zasilanie nie zostanie podiaczone
w czasie trwania prac przy urzadzeniu, oraz ie elementy ruchome
urzadzenfa nie poruszaja sia.

» Nalezy przedsigwzia¢ stosowne kroki w celu ochrony preed
porazeniem oraz uniemozliwi¢ dostep do elementdw elektryeznych
osoboem nieuprawnionym.

s Wentylator nie jest wyposaiony w uklad sterujgcy blokujgcy
dziatanie po zaniku zasilania — podigczenie zasilania powoduje
natychmiastowy rozruch. Nalezy zapewnié, e nie dojdzie do
niebezpiecznego | niedozwolonego  zdarzenia w  przypadku
czasowego zaniku zasilania.

¢ Zainstalowane w silniku zabezpieczenia wylaczajg urzgdzenie
jedvnie na czas wystapienia zaktdcenia.. Umieszczone w silniku
zabezpleczeina po zadziataniu {np. spowodowanym przegrzaniem
slinika) powrzacaja do stanu pierwotnego (np. po ostygnieciu silnika).
Nalezy zapewnic, ie nie dojdzie do  niebezpiecznego
i niedozwolonego zdarzenia w przypadku zadzlatania zahezpieczen
sitnika w tym czujnikéw termicznych.

e W przypadku zablokowania wirnika - jego odblokowanie moze
doprowadzi¢ do nagtego ruchu. Nalezy przadsiewzigé stosowne kroki
zapobiegajgce zablokowaniy™ wirnika, @ w  prrypacki - jegn
zablokowania wentylator nalezy catkowicie odfaczyé od zasilania
i poddacd przeglgdowi (rozdziat 5).

¢ Po odfgczeniu zasilanla wentyiator przez okreilony czas nadal
pracuje (czgsci ruchome poruszajg sie} pod wptywem zgromadzone]
energii. Nalezy uwzglednic ten fakt w trakcie uzytkowania urzadzenia.
1.2.7 zagrozenia i wytyczne zwiazane 7z uzvtkowaniem

® Nieprawidtowa instalacja iflub obstuga moie prowadzié do
uszkodzenia urzadzenia oraz zaistnienia sytuacji niebezpieczne;.
Urzadzenie mote by¢ instalowane, konserwowane, demontowane
i obstugiwane jedynie przez wykwalifikowany i upowazniony do tego
perscnel, zgodnie z zasadami BHP, zalkfadowymi zasadami
bezpieczeristwa oraz  odpowlednimi  regulaciami  prawnymi
abowigzujgcymi w danym kraju {w tym odnoénie odpowiednich
uprawnied elektrycznych).  Personel musi by¢ zaznajomiony
z efektami reakcji jakie moie spowodowaé wentylator,

¢ lezeli niezbedne jest usuniecie elementdw urzgdzenia {np. podczas
instalacji, konserwacji), uzytkownicy muszg zostaé ostrzeieni
o potencjalnych zagrozeniach, a elementy te nalety ponownie
zamkngé/zamontowad po zakonczeniu prac.

Zabronione jest uzywanie urzgdzenia w
zdemontowanym/niekompletnym.

e Urzadzenie nie moie byé naraione na promieniowanie
{np. mikrofalowe, ultrafioletows, laserowe, rentgenowskie).

s Niedozwolone 53  jakiekolwiek  modyfikacie  urzgdzenia.
Skomplikowane prace konserwacyjne np. wymagajace demontazu
silniko-wirnika kazdorazowo nalezy wylkonywaé w SERWISIE Venture

stanie

Industries Sp. z o.0. lub poza serwisem - po uzyskaniu zgody
producenta. Nieprawidiowy montaz moze pogorszye parametry
pracy, doprowadzi¢ do uszkodzeniz urzadzenia, jak réwnie: do
zaistnienia sytuacji niebezpiecznej,

* Nie woinc doprowadzi¢ do uszkodzenia lub dokonania zmian w
urzadzeniu {np. obluzowanie elementéw ochrannych, ztacznych,

utrata wywazenia  wirnika, zerwanie odwainikéw  wirnika).
W przypadku wykrycia nieprawidfowosci urzgdzenie nalety podda¢
naprawie.

1.2.8 zagroieria | wytvczne zwiazane 7z wystepowaniem strefy
wybuchowej

® Kontakt wentylatora z medium o charakterze wybuchowym
spowoduje zapfon. Zabronione jest uzytkowanie i przechowywanie
wentylatora w przypadku wystepowania atmosfery wybuchowej
wewnatrz i/lub w otoczeniu urzadzenia.

2, TRANSPORT | SKEADOWANIE
W czasie transportu i sifadowania naleiy przestrzegac wymogow
zawartych w rozdzizle 1 oraz wytycznych transportu i sktadowania.

2.1 wytyczne transportu i skladowania

» Wentylator nalezy transpartowac i przechowywad w oryginatnym
opakowaniu, bez naraenia na nadmierne wstrzasy. Urzadzenie musi
znajdowac sl w miejscu ostonigtym przed wplywem warunkéw
atmosferycznych, w atoczeniu suchym i przewiewnym, wolnym od
substancji szkodliwych dlz urzadzenia - nie woino transportowad,
przechowywac urzadzenia w pomieszezeniach, gdzie gromadzone s3
nawozy sztuczne, wapno chlorowane, kwasy, inne agresywne érodki
chemiczne. Nalezy zabezpieczyé wentylator przed dostaniem sie de
$rodka ciat obcych.

& W czasie transportu i przechowywania wentylstor nalezy chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi, w tym przed Zgnieceniem.

*® Urzadzenie nalezy podnosic za elementy obudowy, podstawe. Nie
wolno podnosic  urzadzenia za przewody elektryczne, puszie
przytaczeniowa, elementy osfonowe, wirnik, czasze.

® Zalecamy, aby okres magazynowania urzadzenia nie przekroczyt
jednego roku. Po dtugim skiadowaniu, przed instalacja nalezy
sprawdzi¢ stan wentylatora {rozdziat 5).
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3. MONTAZ | INSTALACIA
W czasie montaiu naleiy przestrzegal wymogow rawartych
w rozdziale 1 oraz wytycznych montaiu.

3.1 Wytyczne montazu

e Urzadzenie nie jest produktem gotowym do uzytku {w rozumieniu
Dyrektywy 2006/42/WE) — przed zastosowaniem nalezy zapewnié
zgodnosc z wymogamt Dyrektywy Maszynowe] 2006/42/WE oraz
aktualnymi wydaniami norm (wraz ze zmlanami): PN-EN SO 1210C,
PN-EN SO 13857, PN-EN 349+A1, PN-EN I1SO 13850, PN-EN 60204-1.
e Przed przystapieniem do  instalacji naleiy zdigt tymczasowe
elementy chroniace wentylator przed zabrudzeniem (np. karton,
folia, zaslepki - nie myli¢ z ostonami) - Pozostawienie ich na czas
rozruchu moze spowodowat uszkodzenie urzgdzenia. Nalezy
upewnié sig, ze urzadzenie nie nosi znamion uszkodzenia.

» Wentylator nalezy zamentowac podstawa w potoZeniu poziomym,
czasza U gbry zgodnie z rysunkiem {strzatki wskazuja prawidiowy
kisrunek przeptywu powietrza). Urzadzenie nalezy zamocowaé do
zewneatrznej kenstrukeji {zalecamy uiycie dedykowanych akcesoridw)
wykorzystujgc  wszystkie  otwory montazowe znajdujgce  sie
w podstawie. Ze wzgledu na uzytkowanie na zewnatrz nalezy
zapobiec przenikaniu wody pomiedzy podstawa, a konstrukcjg
montazowg poprzez odpowiednie ich uszczelnienie.

e Konstrukcja podtrzymujgca urzgdzenie musi by¢ w stanie utrzymac
je podezas pracy z pethg mocq {nalezy roéwniei uwzglednic
przecigienia wywatane przez rozruch, awarie, niewlaiciwe
utytkowanie urzadzenia). Do instalac]i nalety uiy¢ elementdw
#acznych zabezpieczonych przed samoczynnym poluzowaniem sig.
Uwaga: Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy alucynkowej,
blachy ocynkowanej.

e Nalesy zainstalowad odpowiednie konstrukcje ochronne, ostony
{po stronie wloty, wylotu, elementéw ruchomych), jeieli nie zostaty
zastosowane przez producenta. Otwarty wilot wentylatara musi by¢
zabezpieczony odpowiednia siatky ochronna.

Uwaga: Pomimo standardowo zastosowane} ostony urzadzenie
nalezy instalowal w taki sposob, aby uniemozliwi¢ dostep do
urzgdzenia {wirnika} od strony wylotu.

e Zaleca sie stosowanie $rodkow minimalizujgcych przencszenie
drgan z/do wentylatora.

e Zaleca sie zapewnienie odstepu 3 srednic wlotu wentylatora
nomiedzy wlotem, a przeszkodami takimi jak kolana, redukeje, filtry,
éciany  oraz  odstepu  gwarantujacego swobodny  wyrzut
transportowanege medium.

e Po zainstalowanhiu wentylatora
elektryczne i sprawdzi¢  kierunek ohrotdéw  wirnika
7 wymogami punitéw 3.213.3.

 Nalezy zapewni¢, 7 Zadne ciata chce (np. elementy montazowe,
narzedzia) nie znajdujg sig wewngalrz oraz w pobliiu wentylatora,
wirnik nie jest zablokowany oraz, e wentylator jest odpowiednio
zabezpieczony  po  zakonczeniu instalacji (m.in. zamknigta
i zabezpieczona zostata czasza, pusika przylgczeniowa, dokrecone
elernenty ztaczne).

nalezy wylkonaé podfgczenie
zgodnie

3.2 Wytyczne podigczenia elektrycznego
e Wentylator oraz sie¢ zasilajgcg nalezy zabezpieczyé w sposoh
zgodny z regulacjami prawnymi obowigzujacymi w danym kraju.

» Nalezy stosowac odpowiednie érodki ochrony przeciwporazeniowe]
— Wentylator posiada zacisk ochronny (umieszczony W puszce
przytgczeniowej), do ktérego nalezy padtaczy¢ przewdd ochronny.

» Podigrzenie elektryczne urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie
zdanymi zawartymi na tabliczce znamionowej wentylatora,
instrukcjg obstugi silnika oraz schematem podtgczenia.

e W zalefnoici od wybranego trybu sterowania naieiy wykonad
odpowiednie podigczenie  do zaciskow  ukiadu  sterowania
wentylatorem (rozdzial 8).

» Napiecie i czgstotliwosc sieci zasilajace] wentylator nie moga byc
wieksze niz te podane na tabliczce znamicnowe; wentylatora.

® Nalezy zastosowac przewody elektryczne wykonane
w odpowiedniej izolacji 1 o odpowiednim przekroju. Przewody musza
sostaé umieszczone w taki sposéb, aby w zadnej sytuacji nie dotykaty
elementéw ruchomych, oraz aby ciecz (np. przypadkowa
kondensacja pary wodnej) nie splywata po nich w kierunku puszki
preytaczeniowe].  Przewody  nalety podfaczyé do  puszki
przytaczeniowej, przeprowadzic przez dtawice, przepusty kablowe
i elementy mocujgce {ieteli zastosowano) i odpowiednic szczelnie
zacisngC.

3.3 Kierunek obrotéw wirnika

Naleizy upewni¢ sig, ze po zakoficzeniu instalacji | uruchomieniu
wentylatora jego wirnik obracat bedzie sig w prawidtowym kierunku.
W tym celu raleiy, po zamocowaniu wentylatora do odpowliednie
konstrukcji, przy zachowaniu szczegolne]  ostroinodci  oraz
przestrzegajgc wymogow wymienionych w rozdziale 1 i 4, uruchomic
wentylator i sprawdzi¢ czy wirnika obraca sig prawidtowo, generujac
przeplyw powietrza w odpowiednim kierunku. Praca wentylatora
z nieprawidtowym kierurkiem cbrotéw obniza parametry jego pracy
i moze doprowadzié do jego zniszczenia. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowego kierunku wirowania nalezy skontaktowal sig
z producentem.

4, OBSLUGA

W czasie obstugi wentylatora naieiy przestrzegalé wymogow
zawartych w rozdziale 1 oraz wytycznych eksploatacji.

Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy wykonat
czynnosct okredlone w rozdziale 5.

4.1 Wytyczne elsploatacji

e Naleiy upewnié¢ sig, ze uruchomienie urzadzenia nie stworzy
zagrozenia dla bezpieczenstwa personeiu i mienia.

e Wentylator nie moie pracowal Z napigciem, czestotliwoscia,
nateieniern pradu  wigkszymi niZ podane na jego tabliczce
znamicnowe}, poniewai moie dojs¢ do uszkedzenia sinika oraz
wirnika.

o Wentylator standardowo przystosowany jest do pracy ciaglej (S1) —
zbyt czeste zataczanie moze doprowadzié do uszkodzenia silnika
elektrycznego.

& W przypadku zadziatania dowolnego zabezpieczenia elektrycznego,
awarii, pobierania pradu wiekszego niz okreSlony na tabliczce
znamionowe] naleiy niezwtocznie wycofad urzadzenie z uzytku.

¢ W przypadku regulagji urzadzenia, naleiy dodatkowo przestrzegal
wytycznych rozdziatu 4.2.

4.2 Wytyczne regulacji

& Wentylator wyposaZony jest w elektroniczny ukfad sterujgcy pracg
silnika EC {patrz schemat podfaczenia - rozdziat 8) umozliwiajacy
prace w nastepujacych trybach:

1) praca z predkoscia maksymaing po zwarciu wyjscia i wejscia
sterujgcego.

2) obroty wirnika proporcjonalne do poziomu sygnatu na wejsciu
sterujacym. Ustawienie predkosci odbywa sig poprzez zadanie na
100kQ)

e Nalezy zastosowad zabezpieczenie  przed skutkami zwar¢  wejécie sterujgce  (impedancja  wewngtrzna  powyiej
i przeciazen. zewnetrznego sygnatu 0-10VDC lub PWM 1-10KHz / 10vDC lub przez
Stronadz 38 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 75612259; 7511202, e-mait: venture@venture.pl
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wykorzystanie  wewngtrznego  sygnatu  sterujgcego 10VDC
i odpowiedniego regulatora potencjometrycznego 10kl (zmienna
apornoscé).

Obroty minimalne odpowiadajg sygnatowi 1v/ 10% PWM, obroty
maksymalne 10V /100% PWM.,

Rozruch odbywa sie od wartosci 0,8V (8% PWM) - poniiej tej
wartascl wentylator nie pracuje.

e Wentylator wyposazony jest wyjscia napieciowe 15VDC
{max 100mA) oraz 10vDC {max. 2,5mA).

& Nalezy zapewnié, 7e regulacja obrotéw wentylatora nie doprowadzi
do sytuacji niebezpiecznej, uszkodzenia urzadzenia, zwiskszenia
drgan.

e Nalezy zagwarantowadl, ze urzadzenie bedzie w stanie rozpoczgé
prace przy ustawionych minimalnych obrotach w stanie zimnym
silnika.

e Parametfry pracy urzgdzenia (temperatura pracy, otoczenia,
wydajnodel min i maks...) odnosza sie do obrotdw znamionowych.
Ustawienie zbyt niskich obrotéw wentylatora moie doprowadzic do
pogorszenia chtodzenia silnika, a w konsekwencii jego przegrzania /
uszkodzenia.

5. KONSERWACIJA, OKRESOWE PRZEGLADY
W czasie konserwacji i przegladdw nalezy przestrzegac wytycznych
zawartych w rozdziale 1 oraz wytycznych konserwacji.

5.1 Wytyczne konserwacji

& Wentylator nalezy poddawac regularnym okresowym przegladom i
kenserwac)i (punkt 5.2). Odstepy pomiedzy rutynowymi badaniami i
przegiadami powinny by¢ okrelone przez uzytkownika na podstawie
chserwacji urzadzenia i tak dobrane, aby uwzgledniaty okreslone
warunki pracy i dziatania. W przypadku wykrycia nieprawidiowosci,
urzadzenie nalezy wycofad z uzytku T poddac naprawie.

e Do czyszezenia nalezy uzyé lekko zwilzonej szmatki, zabrania sie
uzywania detergentdw | cieczy pod cidnieniem oraz narzedzi
mogacych porysowad powierzchnie urzgdzenia. Po przeprowadzeniu
czyszczenia (po  zakonczonej konserwacji) nalezy uruchomié
wentylatora na czas 30 minut (przy petnych obrotach}.

W razie diugich czasdow przestoju nalezy uruchomic wentylator
mirimum raz w miesigcu na czas 2 godzin (przy pefnych obrotach).

e Naleiy przeciwdziata¢ gromadzeniu sie kurzu, osaddéw na/w
wentylatorze. Brud osadzajacy sie na: ostonach powoduje obnizenie
parametréw pracy wentylatora; wirniku - moze spowodowad
nieprawidtowe wywazenie; obudowie wentylatora oraz silniku - moze
utrudniaé chiodzenie; strefach gorgcych powierzehni — w skrajnych
sytuacjach moze ulec zapaleniu. Jeieli urzadzenie ochraniane jest
przez filtr powietrza, naleizy regularnie kontrolowad stan jego
czystosci | w razie potrzeby wymieniad — osad znajdujacy sie na filtrze
powoaduje pogorszenie wydajnosci urzadzenia,

» Nalezy zapewnié, ze Zadne ciata obce nie znajdujy sie wewngtrz
oraz w poblizu wentylatora, wirnik nie jest zablokowany oraz, ze
urzgdzenie jest suche i odpowiednio zabezpieczone po zakorczeniu
kenserwaci, przegladu.

» Wentylator wyposaZony jest w tozyska o Zywotnosci 40 000 godzin
{przy pracy w temperaturze do 40°C). toiyska nie wymagajg
smarcowania.

5.2 Przeglad i konserwacja urzgdzenia

Podczas rutynowych przegladdw, a w szczegdinosct przed plerwszym
uruchomieniem oraz po dtugim okresie magazynowania

urzadzenia nalazy zwrocié szczegdlng uwage:

& na stan czystosci urzadzenia, stan zahbrudzenia filtra (jesli
zastosowangc), stan oston,

s czy urzadzenie jest stabilne, nie nosi oznak uszkodzenia, struktura
jest komplatna, a czesci ruchome moga poruszad sie swobodnie,

# czy nie ma zadnych ciat obcych oraz luinych elementdw wewnatrz
wentylatora,

® czy toiyska nie posiadajg luzdw oraz czy obracanie watem nie
powoduje ich zbyt gloénej pracy,

e stan elementdw zifgcznych (czy elementy zfgczne sg odpowiednio
dokrgcone), stan powtoki elementéw wentylatora (czy nie wystepuje
korozja), czy przewody elektryczne nie sg uszkodzone,

e czy aparatura zabezpieczajaca jest sprawna i odpcwiednio
ustawiona, czy ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna,

* czy nie wystepujg wycieki z silnika, nietypowe temperatury

& ¢zy nie nastapito pogorszenie stanu izolacji, czy wartos¢ opornosci i
wytrzymatosé izolacji silnika elektrycznego (nie dotyczy obwoddw
sterowania) miaéci sie w dopuszezalnych granicach.

(wytrzymatosc elektryezna izolocii: 1500Vac 8mA Imin / opornosc
izolacfi: 560Vdc - >2MQ)

Podczas pracy urzgdzenia, a w szczegdinosci przy pierwszym
uruchomieniu nafezy zwrocic szczegoing uwage:

® czy urzgdzenie dziata poprawnie,

e czy urzgdzenie nie emituje nietypowych hataséw, drgan, czy nie
nagrzewa sig nadmiernie,

e czy ostony sg w odpowiednim stanie,

» czy wartosé pradu pobieranego przez wentylator jest odpowiednia.
Znaczne przekroczanie pradu znamionowego moie swiadczyé miedzy
innymi o uszkodzeniu urzgdzenia.

6. NAPRAWY, GWARANCIA

Nalezy stosowad jedynie oryginalne czeéci zamienne., Naprawy
wentylatoréw moga by¢ wykonywane jedynie w serwisie Venture
Industries Sp. z 0.0. lub poza serwisem — po uzyskaniu zgody
producenta. Warunki gwarancji okreslone s w karcie gwarancyjne]
urzgdzenia.

7. DEMONTAZ | UTYLIZACJIA

Urzadzenie naleiy odigczyé od siect elektrycznej, a nastgpnie
rdemontowad przy zachowaniu wytycznych okreslonych w rozdziale
1. Prosimy o zdawanie wszystkich pozostatych elementow
opakowania w odpowlednich kontenerach do recyklingu, a takie o
dostarczanie wymienionych urzgdzen do najblizszej firmy zajmujacej
sie utylizacjg odpaddw.
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Uwaga: Urzadzenie generuje prad uptywu <
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9. DEKLARACIA PRODUCENTA
Deklaracia rgodnogal WE zgodnie z Dyrektywami: 2004/108/WE, 7006/95/WE ?:?j’é I%:;u,
Deklarac/a whaczenia WE zgodnie 7 Dyrektywa: 2006/42/WE (Zalacznik 11 1 B) 7 R

Producent: ;

Venture Industries Sp. 2 o.0. ' *3*-,“ St

ul. Mokra 27 8o,z o0
05-092 tomianki-Kiefpin

Polcka dok. nr12.23012015_ Pt

deklaryje, 2¢ produkt opisany ponliej:

Nazwa: Wentylator dachowy

Typ: RFFEC

dModel RE/EC-125/1, RF/EC-125/H, RF/EC-160/L, RF/EC-160/H, RF/EC-250/L
Numer seryjny: Wszystkie wyprodukowane

Data oznakowania CE: 2014 {2godnie z Dyrektywami: 2004/108/WE, 2006/95/WE)
Przeznaczenie/Funkcja: transport medium o okreslonej specyfikacjl po zastosowaniu

w maszynie (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE)

jest zgodny 2 wymaganiami olaedlonymiwe

» Dyrekiywa Maszynowa 2006/42/WF —Zatgcrnik |, pozyeie: 1.3.4, 1.5, 1.7.1, 1.7.3.

s Dyrektywa o Kompatybinosci Elektromagnetycznej 2004/108/WE

Zgodnedd 7 Dyrektywg 2004/108/WE dotyezy somego produkiu, W momencie Zastosowanlo go w maszynie,
eksplootowenia z innymi podzespofami (np. reguictory, sterowniki] zo zgodnost z Dyrekbywg 2004/108/WE
odpowioda instalator.

« Dyrektywa Niskonapieciowa 2006/95/WE

Zastosowane zostaly nastepujgce normy zhagmonizowana:
EN IS0 12160:2010 I EN 60034-1:2010 i EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + AZ:2009 ’ EN 61000-6-2

EN 60204-1:2006 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-6-3:2007+A1:2011 \
Ze wrgledu na wykanonie produkiu w formie maoszyny nieukoriczonef — normy EN 150 12100, EN 6U204-1 nie zostaly

rosrosowone w calosch.

Ponadto:

o Produkt stanowi maszyne nieukoficzong (w rozumieniu Dyrektywy 2006/42/WE) 1 nie moie zostad addany do
uzvtky do crasu radeklarowania zgodnodici maszyny, w ktére] znalogd rastosowande, ¢ przeplsami Dyrektywy
Z006/42/WE {wraz z jej pbiniefszymi zmianami).

» Maszyna, w kidre] produkt zostal zastosowany powinna w szezegdinoécl spetniad wymagania akivalnych wydan
norm: PN-EN 1SQ 12100, PN-EN 50 13857, #N-EN 349+A3, PN-EN [SO 13850, PN-EN 60204-1.

» Zgodnie z wymogami Dyrekbywy 2006/42/WE: Dokumentacja techniczna dla wyzej wymienionego produfcty
zostata sporzgdzona zgodnie z zalqcznikiem VI czgsé B Dyrektywy 2006/42/WE i 2najduje sie w siedzibie firmy: ul.
Lotnicza 214, 86-300, Grudrigdz, Polske. Osoba upowainiona do przygotowania odpowiedniej dokumentac
techniczne]: Zbigniew Kosmecki (il Lotnicza Z1A, 86-300 Grudzigdz, Pofsko). Odpowiednie informacje na temat
maszyny nieukorczone] zostang przekazane w formie elektronicznej lub papierowe] w odpowledsl na tzasadniony
wniosek whadz krajowych,

» System Jakodcl jest zpedny 7 norma 150 9001: 2008,

Wojciech Stawski
Dyrektor

Cata: 23.01,2015
Kietpin
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